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BEZPECNOSTNi A DATOVY LIST

;Mc MATERIALU Datum: 20/11/2019
Nahrazuje: 13/11/2017

AVAUNT 15 EC

Kéd vyrobku: -

ODDIL 1 - IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator vyrobku Avaunt 15 EC
Latka/smés smés

Cislo B12109700

DalSi nazvy smési DPX-KN128 150 EC

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Ur€ena pouziti smési Zemédeélské pouziti - insekticid

Nedoporu€ena pouziti smési -

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Jméno a obchodni jméno FMC Agro Ceska republika spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo Na Maninach 876/7, 170 00 Praha 7
Telefon 283871 701

Odborné zpusobila osoba odpovédna za
bezpeénostni list

Jméno Ing. Martin Prokop, Ph.D.

Adresa elektronické posty martin.prokop@fmc.com

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Toxikologické informacni stfedisko Na bojisti 1,128 08 Praha 2

Telefon (nepfetrzité) 224 919 293 nebo 224 915 402
V pfipadé poZaru, uniku, rozliti nebo jiné nehody:
CHEMTREC +1 703 /527 3887 (CHEMTREC - Collect)

nebo +(420)-228880039

ODDIL 2 - IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2.

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle Nafizeni (ES) €.1272/2008
Acute Tox. 4, H302; Skin Corr./Irrit. 2, H315; STOT SE 2, H371; STOT RE 2, H373;
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky oznaéeni
Vystrazné symboly
GHSO07 GHSO08 GHSO09

Signalni slovo
VAROVANI
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Standardni véty o nebezpecnosti

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kuzi.

H371 Mlize zplsobit poSkozeni nervového systému pfi poziti.

H373 Mlize zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici. (krvetvorba, vahové
pFirdstky)

Doplnujici informace:
Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivotni
EUH401 L
prostiedi.
EUH208 Obsahuje indoxakarb, mize vyvolat alergickou reakci

Pokyny pro bezpecéné zachazeni

P260 Nevdechujte prach/ dym/ plyn/ mlhu/ pary/ aerosoly.
P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/obliCejovy Stit.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydia. o
P308 + P311 PRI expozici nebo podezieni na ni: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.

P362 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim ho vyperte.
P391 Unikly produkt seberte.

P501 Obsah zlikvidujte ve schvalené spalovné v souladu s mistnimi pfedpisy.
P501 Odstrarite obal v recyklaénim provozu v souladu s mistnimi pfedpisy.

Oznaceni pripravku z hlediska rizik pro necilové organismy a zivotni prostredi podle vyhlasky
€.326/2004 Sb. a vyhlasky ¢.329/2004 Sb.:
SP1 Neznegistujte vody pfipravkem nebo jeho obalem. (NecCistéte aplikacni zafizeni v
blizkosti povrchovych vod/Zabrarite kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Nebezpecny pro vcely. Za ucelem ochrany vcel a jinych hmyzich opylovaci,
neaplikujte v dob¢ letové aktivity vcel.
Spo2 Veskery ochranny odév po pouZiti vyperte.

Za ucelem ochrany vodnich organismu snizte ulet dodrzenim neoSetfeného ochranného
SPe3 . . «
pasma 4 m vzhledem k povrchové vodé.

SPe8

Pfed pouzitim si pfectéte pfiloZzeny navod k pouZiti.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Zadna ze slozek pFipravku nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB.
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ODDIL 3 - SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Neuplatiuje se.
3.2. Smeés
Chemicka charakteristika
Obsah v %
Nazev latky (1ISO) hmotnostio Klasifikace
Identifikacni Cisla a nazvy SmMesi 1272/2008/ES
indoxakarb IUPAC: 15,84 Acute Tox. 3; H301
methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a- Acute Tox. 4; H332
(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2- Skin Sens. 1B; H317
ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate STOT RE 1; H372
/Aquatic Acute 1; H400
CA: IAquatic Chronic 1; H410
methyl (4aS)-7-chloro-2,5-dihydro-2-
[[(methoxycarbonyl)[4-
(trifluoromethoxy)phenyllamino]carbonyl]indeno[1,2-
e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylate
CAS Cislo: 173584-44-6
CIPAC: 612
2-Ethylhexan-1-ol CAS dislo: 104-76-7 1-5 Acute Tox. 4; H332
ES Cislo: 203-234-3 Skin Irrit. 2; H315
registr.¢. 01-2119487289-20 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Calcium Petroleum CAS cislo: 61789-86-4 1-5 Skin Sens. 1B; H317

Sulfonate

ES Cislo: 263-093-9

Poznamky

PIné znéni vSech standardnich vét a pokynu je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4 - POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

VVSeobecné pokyny

Vdechnuti

Styk s kuzi

Zasazeni odi

Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic Usty.

Vyjdéte na Cisty vzduch. PFi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékafem.
Muze byt nutné provadét umélé dychani a/nebo dychani kysliku.

Potfisnény odév a obuv ihned odloZte. Ihned omyvejte mydlem a velkym

mnozstvim vody. PFi podrazdéni pokozky nebo alergickych reakcich vyhledejte

Iékafe. Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.

Nebude-li to obtizné, vyjméte kontaktni ¢ocky, pokud jsou pouzity. Méjte oci
oteviené a vyplachujte je pomalu a Setrné 15-20 minut vodou. Pfi
pretrvavajicim podrazdéni oci vyhledejte odborného Iékare.
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Poziti © Ihned informuijte Iékafe nebo toxikologické léCebné centrum.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni, pokud to nenafidi Iékaf nebo stfedisko pro
otravy. Je-li postizeny v bezvédomi: Vyplachnéte usta vodou.

Nejsou znamy Zadné pfipady intoxikace ani Zadné symptomy pokusné intoxikace.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetireni

OSetfeni: symptomatické oSetreni.

ODDIL 5 - OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva

Vhodna hasiva: Vodni mlha, péna, hasici praSek, oxid uhli¢ity (CO2).

Vodu pouzit jen ve formé jemného zamlzovani (vodni mlha) a pouze v pfipadech, kdy je dokonale
zabezpeceno, aby kontaminovana voda nemohla proniknout do vefejné kanalizace, zdroji podzemnich vod a
recipientl vod povrchovych a nemohla zasahnout zemédélskou pudu.

Hasiva, ktera nesméji byt pouzita z bezpe¢nostnich divodu: Piny proud vody, (nebezpeci kontaminace)

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specifickd nebezpedi pfi hadeni pozaru: Pfi poZéru vznikaly nebezpecné rozkladné produkty. Oxid uhligity
(CO2) Oxidy dusiku (NOx)

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky pro hasice:
Pouzijte uplny ochranny odév a nezavisly dychaci pfistroj.

DalSi informace:

Zabrarite kontaminaci systému povrchovych nebo podzemnich vod vodou pouzitou k haseni pozaru.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.
Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni musi byt zlikvidovany podle mistnich pfedpisu. (pfi
malych poZarech)

PFi velkoploSnych poZarech by mél byt oheri, pokud to okolnosti dovoluji, ponechan dohofet, aby nedoslo ke
kontaminaci vodou z haSeni poZaru. Kontejnery/nadrze ochlazujte mlhou vody.

ODDIL 6 - OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Kontrolujte pfistup do prostor. Osoby odvedte do bezpeci. Personal udrzujte z dosahu a na navétrné strané.
Vyvétrejte prostor uniku. Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny. Zabrante potfisnéni
pokozky a odévu a vniknuti do oc¢i. Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky. Nahlédnéte do odstavci 7 a 8
obsahujicich ochranna opatfeni.




BEZPECNOSTNIi A DATOVY LIST SHIeE &

Verze: 3

;Mc MATERIALU Datum: 20/11/2019
Nahrazuje: 13/11/2017

AVAUNT 15 EC

Kéd vyrobku: -

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabranite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Pouzijte vhodny obal k zamezeni
kontaminace zivotniho prostifedi. Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Nedopustte
znecisténi spodnich vod materidlem. Pfi iniku znaéného mnozstvi latky, kterou nelze zachytit, by mély byt
informovany mistni ufady. Je-li misto uniku porézni, musi byt kontaminovany material vybran pro naslednou
Upravu nebo zneSkodnéni. Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte
pfislusné urady.

Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Cistici metody:
Zpusoby ¢isténi pfi malém uniku Nechejte vsaknout do inertniho materialu. Zamette, odsajte uniknuvsi material
a preneste do vhodného kontejneru k zneskodnéni.
Zpusoby c¢isténi pfi velkém uniku Zadrzte unikajici mnozstvi, nechejte absorbovat do nehoflavého materialu
(napf. pisku, zeminy, kfemeliny, vermikulitu) a pfeneste do kontejneru ke zneSkodnéni podle mistnich /
narodnich predpisl (viz oddil 13). Vétsi rozlité mnozstvi by mélo byt mechanicky sebrano (odstranéno
odcerpanim) ke zneSkodnéni. Seberte uniklou kapalinu a ulozte do uzaviratelnych (kovovych/plastovych) obald.

Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostredky viz. oddil 8
Likvidace viz. oddil 13

ODDIL 7 - ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1.

7.2.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpecné zachéazeni:

Pouzivejte pouze podle naSeho doporuceni. Pouzivejte osobni ochranné pomticky. Osobni ochrana viz sekce
8. Pouzivejte pouze Cisté vybaveni. Zajistéte dobré vétrani. Nevdechujte pary nebo rozpradenou mihu. Pfi
otvirani kontejnerd zabrarite vdechovani uvolfiovanych par. Pracovni roztok pfipravte podle pokynu(d) na
etiket&(tach) a/nebo navodu k pouziti. Pfipravené pracovni roztoky co nejdfive pouZijte - Neskladovat. K
ochrané pfed rozlitim pfi manipulaci ve vyrobé& ponechavejte lahev v kovové misce. Pfed pracovni pfestavkou a
ihned po skonéeni manipulace s vyrobkem si umyjte ruce. Znecistény odév odlozte a pfed novym pouzitim
vyperte. Nikdy nevracejte nepouzity material do skladovacich nadob. Dodrzte stanovené expozi¢ni limity na
pracovisti (viz oddil 8).

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu:

Neponechavejte v blizkosti zdrojli tepla a ohné. Provadéijte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny
(které mize zpusobit vzniceni par organickych latek). K zabranéni vzniceni par elektrostatickymi naboiji je nutno
uzemnit vSechny kovové &asti zafizeni.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery:

Skladujte na misté, pfistupném pouze opravnénym osobam. Skladujte v pivodnich obalech. Uchovavejte v
fadné oznacCenych obalech. Nadoby musi byt dobfe uzavieny a skladovany na suchém, chladném a dobie
vétraném misté. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

Pokyny pro bézné skladovani:
Pro skladovani spole¢né s jinymi vyrobky neplati Zadna specialni omezeni.

Skladovaci teplota:
+5az+30°C

Chrarite pred zmrznutim. Stabilni za doporu¢enych skladovacich podminek.
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7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti

PFipravek muze byt pouzit jen jako pesticid a smi byt pouzit jen pro registrované aplikace v souladu a etiketou

schvalenou pfislusnymi urady.

ODDIL 8 - OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI
PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
Osobni limity expozice: nejsou stanoveny
2-Ethylhexan-1-ol:
Typ aplikace (pouziti): Pracovnici
Cesty expozice: Vdechnuti
Vliv na zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 12,8 mg/m3

Typ aplikace (pouziti): Pracovnici

Cesty expozice: Styk s k{zi

Vliv na zdravi: Dlouhodobé - systémové uc&inky
Hodnota: 23 mg/kg télesné hmotnosti /den

Typ aplikace (pouZiti): Spotfebitelé

Cesty expozice: Vdechnuti

Vliv na zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 2,3 mg/m3

Typ aplikace (pouziti): Spotfebitelé

Cesty expozice: Styk s k{zi

Vliv na zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 11,4 mg/kg télesné hmotnosti /den

Typ aplikace (pouZiti): Spotfebitelé

Cesty expozice: Poziti

Vliv na zdravi: Dlouhodobé - systémové ucinky
Hodnota: 1,1 mg/kg télesné hmotnosti /den

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym aéinkiim (PNEC)

2-Ethylhexan-1-ol:
Hodnota: 0,017 mg/I
Oddéleni: Sladka voda

Hodnota: 0,002 mg/I
Oddéleni: Morska voda

Hodnota: 0,17 mg/|
Oddéleni: Pferusované pouzivani/uvolfiovan

Hodnota: 10 mg/l
Oddéleni: Cistirny odpadnich vod

Hodnota: 0,284 mg/kg

OCHRANNE
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Oddéleni: Sladkovodni sediment

Hodnota: 0,028 mg/kg

Oddéleni: Moisky sediment

Hodnota: 0,047 mg/kg
Oddéleni: Puda

Hodnota: 55 mg/kg

Oddéleni: Oralné (potravinovy fetézec)

8.2. Omezovani expozice
Technicka opatfeni

Ochrana oéi
Ochrana rukou

Ochrana kuze a téla

Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavrenych prostorach. Pouzijte
dostatecéné vétrani k udrzeni expozice zaméstnanct pod doporu¢enymi limity.
Ochranné bryle s bo¢nimi kryty vyhovujici normé EN166

Material: Nitrilovy kauCuk

Tlou&tka rukavic: 0,4 - 0,7 mm

Délka rukavic: Ochranné rukavice dlouhé 35 cm nebo delSi.

Index ochrany: Tfida 6

Doba pouzitelnosti: > 480 min

Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim smérnice EU
89/686/EHS a z ni odvozené normé EN 374. Dodrzujte laskavé pokyny
dodavatele rukavic, tykajici se propustnosti a doby priniku. Vezméte rovnéz v
Uvahu specifické mistni podminky za kterych je produkt pouzivan, jako je
nebezpecdi fezani, abraze a dlouha doba styku. Vhodnost pro pfislusné
pracovisté by meéla byt prodiskutovana s vyrobci ochrannych rukavic. Doba
pruniku zavisi kromé jiného na materialu, jeho tloustce a typu rukavic a méla by
proto byt vzdy zméfena. Pfesnou dobu priniku Ize zjistit u vyrobce ochrannych
rukavic. Tato doba by méla byt dodrZzovana. Rukavice je nutno pfed pouZitim
prohlédnout. Rukavice by mély byt pfi znamkach znehodnoceni nebo
chemického praniku vyfazeny a nahrazeny novymi. Ochranné rukavice dlouhé
35 cm nebo delSi je nutno nosit pfes rukavy. Pfed sejmutim omyjte rukavice
mydlem a vodou.

Vyrobni a zpracovatelska ginnost: UpIny ochranny odév typu 6 (EN 13034)
Michadi a pIni¢i musi nosit: Uplny ochranny odév typu 6 (EN 13034) Pryzova
zastéra Gumove nebo plastové holinky

Nanaseni nastfikem - venku. Tazné vozidlo / postfikovac s krytem: Za normalni
situace neni pozadovana zadna ochrana téla.

Taha&/postfikovad bez krytu: Upiny ochranny odév typu 4 (EN 14605) Gumové
nebo plastové holinky

PFenosny zadovy / ruéni postfikovaé: Uplny ochranny odév typu 4 (EN 14605)
Gumové nebo plastové holinky

Automatizované mechanické nanaseni nastfikem v uzavieném tunelu: Za
normalni situace neni pozadovana zadna ochrana téla.

Pokud mimoradné okolnosti vyzaduji vstup do oSetfované oblasti pred
uplynutim doby pro opétny vstup, pouzijte ochranny odév typu 6 (EN 13034),
rukavice z nitrilkau€uku tfidy 3 (EN 374) a obuv z nitrilkau€uku (EN 13832-3 /
EN I1SO 20345).

K optimalizaci ergonomie Ize doporucit, pokud se nékteré latky opotfebovavaji,
pouziti bavinénéhom spodniho pradla. Poradte se s dodavatelem. Materialy
odévu, které jsou odolné vici vodnim param i vzduchu, maximalné zvysi
pohodinost pfi noseni. Materidly by mély byt robustni, aby chranily a zGstaly
neporu$ené pfi pouziti. Odolnost latky vaci priiniku musi byt ovéfena nezavisle
na doporu¢eném "typu" ochrany, aby byla zajiSt€na pfiméfena uroven jakosti
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materialu odpovidajici €inidlu a typu expozice.

Ochranna opatfeni . Typ ochranného prostfedku musi byt zvolen podle koncentrace a mnozstvi
nebezpecné latky na prisluSném pracovisti. Cely chemicky ochranny odév pired
pouzitim vizualné prohlédnéte. Odév a rukavice by mély byt v pfipadé
chemického nebo fyzického poskozeni nebo znecisténi vyménény. Béhem
aplikace mohou byt v prostoru pouze operatofi vybaveni ochrannymi prostfedky.

Hygienicka opatfeni . Dodrzujte bezpe€nostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi. Pravidelné
Cistéte pfistroje, pracovni prostory a obklady. Pracovni odév ukladejte zvlast.
Kontaminovany pracovni odév by se nemél dostat mimo pracovni prostory. Pfed
pracovnimi pifestavkami a ihned po skon€eni manipulace s vyrobkem si umyijte
ruce a obliCej. Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Uchovavejte oddélené
od potravin, napoju a krmiv. Vnikne-li material pod odév nebo ochranny
prostfedek, okamzité je odlozte. Z ekologickych duvodu je nutno vzechny
zneciztené ochranné pomucky pred novym pouzitim vycistit. Oplachové vody
zlikvidujte v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Ochrana dychacich cest : Vyrobni a zpracovatelskda €innost: Polomaska s filtrem A1 proti pardm (EN 141)
Michadi a pIni€i musi nosit: Polomaska s filtrem A1 proti param (EN 141)
Nanaseni nastfikem - venku. Tazné vozidlo / postfikova¢ s krytem: Za
normalnich podminek neni vyzadovan zadny pfistroj k ochrané dychaciho

ustroji.

Tahaé/postfikovac bez krytu: Pouziti v malé vySce: Polomaska s filtrem proti
mechanickym &asticim P1 (evropska norma EN 143). PouZiti ve stfedni vySce:
Polomaska s filtrem proti mechanickym &asticim P2 (evropska norma EN 143)
Pouziti ve velké vySce: Polomaska s filtrem proti mechanickym &asticim P2

(evropska norma EN 143)

Pfenosny zadovy / ruéni postfikovag: PouZiti v malé vySce: Polomaska s filtrem
proti mechanickym &asticim P1 (evropska norma EN 143). Pouziti ve stfedni
vySce: Polomaska s filtrem proti mechanickym &asticim P2 (evropska norma EN

143)

Pouziti ve velké vySce: Polomaska s filtrem proti mechanickym ¢asticim P2

(evropska norma EN 143)

Automatizované mechanické nanaseni nastfikem v uzavieném tunelu: Za
normalnich podminek neni vyZadovan Zadny pfistroj k ochrané dychaciho

ustroji.

Omezovani expozice zivotniho prostredi.

Nevypoustét pfipravek do kanalizace a povrchovych vod. Pfipravujte vZdy jen takové mnoZstvi pFipravku,
které potfebujete pro danou plochu/pozemek. Nadoby s pfipravkem vzdy peélivé uzavirejte, aby se zabranilo

nahodnému vyliti.

ODDIL 9 - FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Forma . kapalny

Barva . jantarova

Zapach . po spaleném cukru
Prahova hodnota zapachu . hestanoveno

pH : 5,4 pfi10 g/l (25 °C)
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Bod tani/rozmezi bodu tani : Nevztahuje se
Bod varu/rozmezi bodu varu - Nedostupny pro tuto smeés.
Bod vzplanuti 1 69°C

Hoflavost (pevné latky, plyny) : Tento vyrobek neni hoflavy.

Termicky rozklad : Nedostupny pro tuto smés.
Teplota samovzniceni :255°C

Oxidacni viastnosti : Produkt nema oxidac¢ni vlastnosti.
Vybusné vlastnosti : NevybusSny

Dolni mez vybus$nosti/ dolni : Nedostupny pro tuto smeés.

mez horlavosti

Horni mez vybusnosti/ horni : Nedostupny pro tuto smés.
mez hoflavosti

Tlak pary - Nedostupny pro tuto smés.
Relativni hustota 10,9494 pfi 20 °C
Rozpustnost ve vodé : emulgovatelna latka
Rozdélovaci koeficient: n- : Nevztahuje se
oktanol/voda

Dynamicka viskozita : 5,6 mPa.s pfi 25 °C
Kinematicka viskozita . 4,68 mm2/s pfi 20 °C
Relativni hustota par - Nedostupny pro tuto smés.
Rychlost odpafovani : Nedostupny pro tuto smeés.

9.2. Dalsi informace
Z&dné dalsi idaje, které by mély byt zvlasté zminény.

ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita
Zadné nebezpedi, které je nutno vyslovné uvadét.

10.2. Chemicka stabilita

Za dodrzZeni podminek bezpe&ného skladovani a manipulace (oddil 7) je pfipravek stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy nebezpeéné reakce pfi pouZziti za normalnich podminek. Polymerace neprobéhne. Pfi dodrzeni

uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
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10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Teplota : > 54 °C Chrante pfed mrazem.

10.5. Materialy, kterych je potreba se vyvarovat
Zadné materialy, které je nutno vyslovné uvadét.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Zadné materialy, které je nutno vyslovné uvadét.

ODDIL 11 - TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Akutni oralni toxicita

LD50 / Krysa : 976,8 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 425 pro testovani
(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

Akutni inhalaéni toxicita

LC50/4 h Krysa:>5,2mgll

Metoda: Smérnice OECD 403 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.
Akutni dermalni toxicita

LD50 / Krysa : >5 000 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.
Kozni drazdivost

Kralik

Vysledek: Drazdi kdzi.

Metoda: Smérnice OECD 404 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

O¢ni drazdivost

Kralik

Vysledek: Nedochazi k drazdéni oci

Metoda: Smérnice OECD 405 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.
Senzibilizace

Morce Maximalizani test

Vysledek: Pfi pokusech na zvifatech nezpusoboval pfi styku s kili senzibilizaci.

Metoda: Smérnice OECD 406 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.
Toxicita po opakovanych davkach

Oralné - potrava Krysa
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Doba expozice: 28 d

Metoda: Smérnice OECD 408 pro testovani

Zdroj indormaci: Internal study report.

Oralné - potrava Krysa

Doba expozice: 90 d

Metoda: Smérnice OECD 408 pro testovani

Zdroj indormaci: Internal study report.
Zhodnoceni mutagenity

o Indoxakarb

Testy s kulturami bakterii nebo bunék savci neukazaly Zadné mutagenni Ucinky. Pfi pokusech se zvifaty
nebyly pozorovany zadné mutagenni ucinky.

Zhodnoceni karcinogenity

e Indoxakarb
Pfi pokusech se zvifaty nebyly pozorovany zadné karcinogenni ucinky.

Zhodnoceni toxicity pro reprodukéni schopnost

o Indoxakarb
PFi pokusech se zvifaty nebyl pozorovan zadny vliv na plodnost. Netoxicky pro reprodukéni schopnost

Zhodnoceni teratogenity

e Indoxakarb

Zkousky na zvifatech ukazaly vlivy na embryofetalni vyvoj pfi hladinach rovnych nebo vysSich nez ty, které
zpusobily matefskou toxicitu.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Nervovy systém
MUze zpUsobit poSkozeni organu.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

krvetvorba vahové pfirustky
Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Smés nema vlastnosti spojené s moznosti aspiraCniho rizika.

ODDIL 12 - EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita

Ryby, LC50, 96 hod, 7,0 mg/l, pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss); smérnice OECD 203 pro
testovani; zdroj informaci: Internal study report

Bezobratli EC50, 48hod. 1,67 mg/l, dafnie (Daphnia magna); Smérnice OECD 202 pro testovani;
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Zdroj indormaci: Internal study report.

staticky test / ErC50 /72 h/ > 16,0 mg/l, Smérnice OECD 201 pro testovani; Zdroj indormaci: Internal
Pseudokirchneriella subcapitata (zelené | study report
fasy):

Chronicka toxicita pro ryby, Indoxacarb | Rané stadium Zivota / NOEC / 90 d / Oncorhynchus mykiss (pstruh
duhovy): 0,15 mg/l; smérnice OECD 210 pro testovani; zdroj informaci:
Internal study report

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé | NOEC / 21 d / Daphnia magna (perloocka velka): 0,9 mg/l; mérnice
zivoCichy OECD 202 pro testovani; zdroj informaci: Internal study report

12.2. Persistence a rozlozitelnost

Biologick& odbouratelnost:

Latka nesnadno biologicky odbouratelna. Odhad zalozeny na udajich ziskanych z aktivni pfisady.
12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulace: Nehromadi se v biologickych tkanich. Odhad zalozeny na udajich ziskanych z aktivni
prisady.

12.4. Mobilita v pudé

PFi sou€asnych podminkach pouZiti ma produkt nizkou moznost pohybovat se v pldé.

12.5. Vysledky posouzeni PBTa PvB

Smés neobsahuje zadné latky povazované za perzistentni, bioakumulativni ani toxické (PBT). / Smés
neobsahuje Zadné latky povaZované za vysoce perzistentni ani vysoce bioakumulativni (vPvB).

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamé zadné jiné relevantni nebezpecné vlivy na Zivotnim prostiedi.
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ODDIL 13 - POKYNY PRO likvidaci

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidaci, napf. ve vhodné spalovng, je nutno provést v souladu s mistnimi Ufednimi predpisy.
Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ve znéni pozdéjsich a souvisejicich predpisl

Informace o bezpe¢ném zachazeni s odpady vznikajicimi pfi pouzivani pripravku

Zamezte kontaminaci vodnich zdroja, pfipravek nesmi proniknout do zdroju spodnich a povrchovych vod, do
kanalizace a na zemédélskou plidu. Zabrarite kontaminaci potravin, krmiv pfipravkem nebo pouzitymi obaly.
Nepouzivejte opétovné pouzity obal.

Zpusoby zneskodnovani pripravku a znecisténého obalu.

Zakaz opétovného pouziti obalu.

Prazdné obaly od pfipravku znehodnotte a predejte ke spaleni ve schvalené vysokoteplotni spalovné. Pouzité
obaly od pfipravku se nesméji pouzivat k jinému ucelu!

Oplachové vody pouzijte na pfipravu postfikové kapaliny. Pfipadné zbytky postfikové kapaliny zfedte vodou
v poméru 1:10 a beze zbytku vystfikejte na oSetfeném pozemku tak, aby nemohlo dojit k zasazeni zdroju vod
podzemnich ani recipientd vod povrchovych.

Pripadné technologicky jiz nepouzitelné zbytky pfipravku spalte ve spalovné stejnych parametrd jako pro
obaly.

Nepc))/uiitelné osobni ochranné pracovni prostfedky se zneSkodnuji obdobné jako pouzité obaly.

Pfipadné zbytky pfipravku se po spali ve spalovné stejnych parametru jako pro obaly. Pouzité naradi,
nastroje, zafizeni a pomucky se asanuji 3%roztokem uhli€itanu sodného (sody) a omyji vodou.

Doporucené zarazeni odpadu (podle vyhlaska 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu
Zarazeni odpadu dle Katalogu odpadu: kéd odpadu 02 01 08*: Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné
latky.

ODDIL 14 - INFORMACE PRO PREPRAVU

Pripravek je nebezpeénym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnich predpis( o prepravé.
Informace o prepravni klasifikaci

14.1. Cislo OSN UN ¢islo 3082
14.2. Nalezity nazev OSN pro UN 1993 Latka hoflava, kapalna (obsahuje indoxakarb
zéasilku

14.3. Trida/TFidy nebezpeénosti 9
pro prepravu

14.4. Obalova skupina I

14.5. Nebezpeénost pro zivotni Nebezpecénost pro vodni prostfedi a kanalizaéni systém
prostredi

14.6. Zvlastni bezpeénostni Zabranit vniknuti unikajicich latek do vodniho prostfedi nebo
opatieni pro uzivatele kanaliza&niho systému

14.7. Hromadna pfeprava podle Neni pfepravovan ve velkoobjemovych pfepravnicich
pfilohy Il MARPOL73/78 a
predpisu IBC
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ODDIL 15 - INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy

tykajici se latky nebo smési

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, ve znéni pozdé&jSich
predpis(

Nafizeni (ES) €. 1107/2009 o uvadéni pfipravkd na ochranu rostlin na trh

Narizeni (ES) €. 540/2011, kterym se provadi Nafizeni ¢. 1107/2009 pokud jde o seznam schvalenych
ucinnych latek

Nafizeni (ES) €. 547/2011, kterym se provadi Nafizeni €. 1107/2009 pokud jde o pozadavky na oznacovani
pfipravkd na ochranu rostlin

Nafizeni Komise (EU) ¢&. 286/2011, kterym se pro ucely pfizplsobeni védeckotechnickému pokroku méni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
SMEsi

Zakon €. 326/2004 Sb. o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpis(

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond (chemicky
zakon)

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon €. 223/2015 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisl

Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlagena pod &. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(i

Zakon €. 111/1994 Sb., o silniéni dopravé, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prfepravé nebezpecnych véci (ADR), sbirka mezinarodnich smluv ¢.
33/2005

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich
predpist

Nafizeni (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Vyhlaska €. 327/2004 Sb., o ochrané vcel, zvéfe, vodnich organizmU a dalSich necilovych organizm pfi
pouziti pfipravk( na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhladka €.180/2015 Sb., o pracich a pracovistich, které jsou zakazany t€hotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim -matkdm do konce devatého mésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnancim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi
zaméstnanci vyjimec¢né tyto prace konat z dlivodu pfipravy na povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a
pracovistich)

Vyhlaska €. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Provadéci nafizeni (EU) 2015/108, o provadéni &l. 80 odst. 7 nafizeni Evropského parlamentu a

Rady (ES) €. 1107/2009 o uvadéni pfipravkl na ochranu rostlin na trh a o Sestaveni seznamu latek, které se
maji nahradit

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Pokyny pro zachazeni s produktem najdéte v oddile 7 a 8 tohoto Bezpe&nostniho listu

ODDIL 16: Dalsi informace
Pro nalezité a bezpecné zachazeni s produktem dbejte prosim schvalenych podminek, které jsou uvedeny na
produktové etiketé.
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Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H301 Toxicky pfi poZiti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H371 Muze zpUsobit poSkozeni nervového systému pfi poZiti.

H372 ZpUsobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

Aquatic Chronic 1  Dlouhodoba nebezpe&nost pro vodni prostiedi, kategorie 1
Aquatic Acute 1 Akutni nebezpecénost pro vodni prostfedi, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostiedi, kategorie 2

Acute Tox. 4,3 Akutni toxicita, kategorie 4, 3

Skin Sens. 1B Senzibilizator pro kizi, kategorie 1B

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro klzi, kategorie 2

Skin Corr./Irrit. 2 Drazdivost/poleptani kiize kategorie 2

STOT SE 2,3 Toxicita pro specifické organy, jednordzova expozice, kategorie 2, 3

STOTRE 2,1 Toxicita pro specifické organy, opakovana expozice, kategorie 2, 1

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci

CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky

GHS Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani

SP Safety precautions (preventivni bezpe€nostni opatfeni; SPe — preventivni bezpe&nostni
opatfeni vztahujici se k Zivotnimu prostfedni)

CLP Klasifikace, oznaCovani a baleni

CSN EN Ceska technicka norma

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasaZeno 50 % populace

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry; nazvoslovi chemickych latek
v souladu s pravidly IUPAC

ISO International Organisation for Standartization; mezinarodni organizace pro standardizaci;
nazvoslovi chemickych latek v souladu se standardy ISO

EP Evropsky parlament

ES Evropské spolecenstvi

EU Evropska unie

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizace pro
hospodarskou spolupraci a rozvoj

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect level, nejnizsi davka (koncentrace), pfi které byly
pozorovany negativni ucinky.

OOPP Osobni ochranné pracovni pomucky

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi
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PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
€.1907/2006)

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpedénych véci

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

UN Unated Nations (OSN — Organizace spojenych narodu)

STOT Specific target organ toxicity, toxicita specifickych cilovych organt

ppm Parts per million, jedna miliontina

OPPTS The Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, kancelar patfici pod

Americkou registracni agenturu (EPA), ktera vytvari metodiky testujici negativni
ekotoxikologické vlivy chemikalii

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a

zakazanymi manipulacemi se smési.

Viz § 86 Zakona ¢&. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péc¢i a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Fyzické osoby provadéjici jednotlivé Cinnosti v ramci nakladani s pfipravkem musi byt zasSkolovany a pravidelng,

nejméné jednou ro¢né, proSkolovany autorizovanou osobou. Je-li prace s timto pfipravkem vyhlasena organem

hygienické sluzby za rizikovou, jsou zaméstnanci povinni se podrobovat pravidelnym preventivnim prohlidkdm u

poskytovatele pracovné-lékarskych sluzeb.

Doporuéena omezeni pouziti
neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaji pouzitych pfi sestavovani bezpe¢nostniho listu

PFi vypracovani tohoto BL byla pouZita verze bezpeénostniho listu DuPont z INDOXACARB 150 G/L EC, datum
11.6.2015; DuPont International Operations S.a.r.l., 2, chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand — Saconnex /GE,
Switzerland

E-mail: sds-support@che.dupont.com

Prohlaseni

Tento bezpec&nostni list doplfiuje informace obsaZené v technické dokumentaci, ale nenahrazuje ji. Informace
zde podané jsou zaloZeny na nasich védomostech o tomto pfipravku v dobé publikace.

Pozornost uzivatele je smérovana k moznym rizikdm, kterda mohou pfipadné nastat pfi uziti pfipravku
k jakémukoliv jinému UcCelu, nez pro ktery je pfipravek zamyslen.

Toto v zadném pfipadé nezprostuje uzivatele znat a aplikovat vSechny pfedpisy vztahujici se k jeho &innosti. Je
vyhradni odpovédnosti uzivatele zabezpecCit vSechna bezpecénostni opatfeni, ktera jsou nutna pfi zachazeni
s pfipravkem.

Zavazné predpisy zde uvedené jsou pouze uréené pomoci uzivateli splnit jeho povinnosti vztahujici se k pouZiti
nebezpecénych pfipravkd.

Tento vyCet nemusi byt povazovan za vyCerpavajici. Uzivatel vSak neni zprostén povinnosti zjistit si, zda existuji
dalSi pravni predpisy zde neuvedené, vztahujici se k zachazeni s pfipravkem a k jeho skladovani, za coz je
odpovédny vyhradné uzivatel.

konec
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