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Informace o vlastnostech latky/smési v souladu s ¢lankem 32 Nafizeni (ES) 1907/2006.
nazev pripravku: CAMPOFORT SPECIAL Zn ®

Datum vyhotoveni: 14.9.2015

1. IDENTIFIKACE PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU.

Identifikace pfipravku:

Registracni Cislo latky REACH:

CAS No:
Pouziti:

CAMPOFORT SPECIAL Zn ®

neaplikovatelné

pfipravek/smés
kapalné hnojivo

Podrobné udaje o vydavateli technického listu

Nazev spolecnosti: AGRA GROUP a. s.
Misto podnikani: Tovarni 201, CZ 387 15, Strelské Hostice
Telefon / fax / GSM 00420 383 399 737 / 00420383399 735 / 00420
606 634 784
E — mail info@agra.cz
Telefon pro naléhavé situace 00420 383 399 737
Telefon pro naléhavé situace pii ohroZeni Zivota a zdravi v CR
Nouzové telefonni Eislo: 224 919 293 nebo 224 915 402 nepfretrzita |ékafska sluzba
Adresa: Toxikologické informacni stfedisko (TIS)

Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, CZ 128 08, Praha 2
Obecné informace o
prvni pomoci pfi otravach: http://vfn.If1.cuni.cz/tis/pomoc.html

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Klasifikace
Podle Nafizeni 1272/2008 (ES) (CLP): neni klasifikovan jako nebezpecny
Prvky oznaceni podle CLP: nema

Doporucené pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102: Uchovéavejte mimo dosah déti

P280: PouZivejte ochranné rukavice, ochranné bryle

P305+P351+P338: PRI ZASAZENI OCi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraéujte ve vyplachovani.

P302 + P352: PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla

3. SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

Chemicka charakteristika smési / pfipravku
Jedna se o vodny roztok nasledujicich latek:

Chemicky nazev | koncentrace / | Identifikacni Klasifikace Oznacéovani
rozmezi Cisla: (povinna) Symbol nebezpecénosti
CAS podle Nafizeni
[%] ES podle Nafizeni 1272 /2008 (ES)
Indexové ES 1272/ 2008 (ES)
Registracni
Mocovina, 20+35 57-13-6
CO(NHZ)Z 200-315-5 neni nema
nepfidéleno
01-2109463277-33-xxxx
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Siran hofec€naty 5+ 20 10034-99-8
MgSO4 231'298'2 neni nema
nepfidéleno

nevyZaduje se

Chelatonat zine¢naty, <10 014025-21-9 neni nema
EDTA Na2.Zn 237-865-0

nepfidéleno

01-2119548394-33-

0014

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

Nutnost okamzité lékarské pomoci: Pfi zdravotnich potizich a i v pfipadé pochybnosti vyhledeijte
lékafskou pomoc.

VSeobecné pokyny: Uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace obsazené na Stitku (obalu) nebo v tomto
bezpecnostnim listu.

Pri nadychani : Nepfichazi v ivahu

Pri styku s kiizi: Standardni pokyny: P302 + P352.

Priznaky a ucinky: u citlivych osob mlze lokalné drazdit pokozku

Prvni pomoc: Odstrarite zasazeny odév. Umyjte velkym mnozstvim studené vody, pak bez mechanického
drazdéni umyjte zasazena mista teplou vodou a mydlem a o3etfete reparanim krémem. Pfi pfetrvavajicich
potiZzich vyhledat Iékafskou pomoc a ukazat oznaceni z obalu.

Pii zasazeni oé€i: Standardni pokyny: P305 + P351 + P338

Pfriznaky a uéinky: u citlivych osob muze vyvolat podrazdéni spojivek a oka.

Prvni pomoc: Oteviit vicko oka a okamZité vyplachovat tekouci vodou nebo fyziologickym roztokem
nejméné 10 minut, stfidavé zvedejte horni a dolni vicka. Pokud postizeny pouziva kontaktni ¢oCky, vyjméte
je, je-li to mozné a pokracujte ve vyplachu.

Pri poziti

Priznaky a uc¢inky: muze vyvolat podrazdéni zazivaciho traktu, spojené s nevolnosti.

Prvni pomoc: Vyplachnout Usta a bohaté zapijet vodou. Pfivodit zvraceni a povolat Iékafskou pomoc.

5. OPATRENI PRI HASENiI POZARU

Smés je nehoflava.

Hasiva: Oxid uhli€ity, pisek, hasici prasek, péna, vodni mlha. Méné vhodné je pouZiti silného proudu tlakové
vody — nebezpeci uniku kontaminované vody do kanalizace a spodnich vod.

Zvlastni nebezpeci vyplyvajici ze smési: v pfipadé expozice vysokym teplotdm muaze uvolfiovat oxidy uhliku
a dusiku.

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: nejsou tieba
6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy: Pouzivejte osobni ochranné
pomucky — zamezte kontaktu s o€ima.
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Preventivni opatieni na ochranu zivotniho prostredi: Zamezte uniku latky do kanalizace, povrchovych a
spodnich vod. V pfipadé uniku informujte mistné kompetentni organ.

Metody Cisténi a zneskodnovani: seberte uniklou kapalinu do uzaviratelnych nadob z plastu. Za vhodnych
podminek je pfipravek mozné znovu pouzit. Odstranit Ize i velkym mnozstvim vody.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Dodrzujte navod k pouziti. Dodrzuje zakladni hygienicka a
bezpec€nostni pravidla pro praci.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu: neaplikovatelné

DalsSi pokyny: nejsou

Podminky pro bezpec¢né skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladujte na Cistém, suchém, dobfe vétraném misté.
Skladujte v puvodnich obalech. Uchovavejte v tésné uzavienych obalech.

Pokyny ke spoleénému skladovani: neskladovat spole¢né s potravinami, napoji, tabakovymi vyrobky a
krmivy.

Nekompatibilni latky/materialy: alkalie, silné kyseliny, fosfor, nitroceluléza, chlore¢nany.

Technicka opatreni/skladovaci podminky: Skladovat v originalnich obalech pfi teploté -25 az + 30°C

8. OMEZOVANiI EXPOZICE /| OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

Kontrolni parametry: pro latky, obsazené ve smési nejsou v CR ani v EU stanoveny.

Omezovani expozice: zachazeni v souladu se praxi dobré priimyslové hygieny a bezpecnosti. PFi praci
nejezte, nepijte a nekuite. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetiete vhodnym repara&nim
krémem. DodrZujte bezpe€nostni pokyny pro praci s chemikaliemi.

Ochrana dychacich cest: neni nutna. Pfi havarii s pozarem apod. filtr typu B - pro uziti proti
anorganickym plyndm a param podle CSN EN 14387 (83 2220) /2004

Ochrana rukou: pfi zachazeni v souladu s navodem k pouziti neni nutna. Jinak ochranné rukavice podle
CSN EN 374-1 (83 2310)

Ochrana og¢i: neni nutna

Ochrana ktize: vhodny pracovni odév

Omezovani expozice zivotniho prostredi: Pfi obvyklém pouZiti odpada; zabrafte vniknuti do povrchovych
vodoteci a do kanalizace.

9. FYSIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Obecné informace

Skupenstvi (pfi 20 °C, 101,3 kPa) / vzhled kapalina
Barva hnéda
Zapach (v(iné) neni

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Bod tani [ °C] (pfi 98,8, kPa) neaplikovatelné
Bod varu / rozmezi bodu varu [ °C] neaplikovatelné
Bod vzplanuti [ °C] nehoflavy
Hoflavost nehoflavy
Viybusné vlastnosti: horni mez [% obj.] nema

dolni mez [% obj] nema
Oxidaéni vlastnosti nema
Tenze par [Pa] (pfi 20°C a40°C,) nestanovena




TECHNICKY LIST

Strana 4/4

Informace o vlastnostech latky/smési v souladu s ¢lankem 32 Nafizeni (ES) 1907/2006.

nazev pripravku: CAMPOFORT SPECIAL Zn ®

Povrchové napéti [mN / m] (pfi 20 °C, 1 g/ L ve vodé)

Udaj neni k dispozici

Relativni hustota [g / cm?] (pfi 20 °C)

1,2+13

Rozpustnost ve vodé [g / L] (pfi 20 °C)

neomezené

Bod samovzniceni

neaplikovatelné

Rozdélovaci koeficient n-oktanol / voda: log Pow (pfi 30 °C)

neaplikovatelné

Granulometrie

neaplikovatelné

10. STALOST A REAKTIVITA

Reaktivita: nereaktivni za standardnich podminek zachazeni a skladovani — viz odst. 7

Stabilita: Za normalnich podminek (20 °C; 101,3 KPa) stabilni.

Moznost nebezpeénych reakci: nejsou znamy

Podminky, kterym je tfeba zabranit: nevystavovat teplotam nad 50 °C, m{iZze dojit k tepelnému rozkladu.
Neslucitelné materidly: silna redukéni ¢inidla, praskové kovy, organické latky, silné kyseliny.
Nebezpeéné produkty rozkladu: v pfipadé pozaru viz odstavec 5.

11. POKYNY PRO ODSTRANOVANI (PRIPRAVKU A OBALU)

Metody nakladani s odpady:

Rizena skladka se nepredpoklada. Spalovani se nepfedpoklada. Podle moznosti zbytky produktu pouZije k ptivodnimu
Ucelu. Pri likvidaci zbytk( produktu a jeho oball je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni vSech
provadécich pfedpist (vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odpad(; vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady).
Jestlize se tento pfipravek a jeho obal stanou odpadem, musi konecny uZivatel pfidélit odpovidajici kéd odpadu podle
Katalogu odpadu. Zatfidéni podle Katalogu odpad(l je mozno provadét na zakladé vlastnosti odpadu v dobé jeho vzniku.

Zpusoby zneskodnovani znecisténého obalu: Po odpovidajicim vycisténi vodou mohou byt obaly recyklovany. Viz
zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonu.

12. INFORMACE PRO PREPRAVU

Latka neni nebezpeCnym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnich predpisi o dopravé. Nema
prepravni klasifikaci.

AGRA Group, a.s.



