Bezpe&nostni list podle 1907/2006/ES CERTIS

Obchodni jméno: Funguran progress

Cislo produktu: SPU 063 C1646 CZ
Aktualni verze: 2.1.0, vytvofena dne: 25.02.2020 Nahrazena verze: 2.0.0, vytvorena dne: 18.09.2018 oblast: CZ

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1

1.2

1.3

Identifikator vyrobku
Obchodni jméno

Funguran progress

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Prislusna uréena pouziti

PFipravek na ochranu rostlin

fungicid

Pouziti, ktera se nedoporucuji

Udaje nejsou k dispozici.

Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Adresa
Certis Europe B.V. - Deutschland
Frankenstrafle 18 b

20097 Hamburg

Deutschland

Telefonni gislo + 49 (0)40-607726400

Fax + 49 (0)40-23652-280

e-mail info@certiseurope.de - www.certiseurope.de

Informace k prehledu bezpeénostnich udaja
info@certiseurope.cz

Udaje o vyrobci / dodavatel

Adresa

ertis Europe B.V. - Ceska republika
Litvinovska 609/3

190 00 Praha 9 — Prosek

Czech Republic — CZ

e-mail www.certiseurope.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Carechem 24 CZ: +420 228 882 830

+420 224919293; +420 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21

2.2

Klasifikace latky nebo smési

Klasifikaci podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 1; H410

Eye Irrit. 2; H319

Acute Tox. 4; H332

Aquatic Acute 1; H400

Pokyny pro klasifikaci

Klasifikace a oznaceni vychazi z vysledkud toxikologickych zkouSek provadénych s produktem (smési).

Klasifikace a oznaceni ve vztahu ohroZeni vod vychazi z vysledk( toxikologickych zkousek provadénych s produktem
(smési).

Klasifikace produktu byla stanovena na zakladé nasledujicich metod podle ¢lanku 9 a kritérii Nafizeni €. 1272/2008
ES:

Nebezpecné fyzikalni viastnosti: Hodnoceni kontrolnich tdaji podle Prilohy I, ¢asti 2

Negativni vliv na Zivotni prostifedi: Metoda vypoétu podle Pfilohy |, Easti 3, 4 a 5.

Prvky oznaceni
Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné symboly nebezpecnosti
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Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES

CERTIS

Obchodni jméno: Funguran progress
Cislo produktu: SPU 063 C1646 CZ

Aktualni verze: 2.1.0, vytvofena dne: 25.02.2020

Nahrazena verze: 2.0.0, vytvorena dne: 18.09.2018

oblast: CZ

23

GHSO07

signalni slovo
Varovani

GHS09

Slozka(y) uréujici nebezpeci pro uvedeni na stitku:

Hydroxid médnaty

Standardni véty o nebezpecnosti

H410
H319
H332

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Standardni vety o nebezpecnosti (EU)
Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni

EUH401

prostiedi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P261
P271
P280
P304+P340

P337+P313
P391
P501

Zamezte vdechovani mihy/aerosol(.
Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadniujici

dychani.

Pretrvava-li podrazdéni odi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetteni.
Unikly produkt seberte.

Odstrarite obsah/obal v ramci likvidace problémovych odpad.

DalSi nebezpecnost

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

31 Latky
Neodpovida. Produkt neni latka.
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Smés (pFipravek)
Obsah nebezpecnych latek
Cis | Nazev latky Dodatecné informace
lo
CAS/ES/ Klasifikaci (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentrace %
Indexové/ REACH
Cislo
1 | Hydroxid méd'naty
20427-59-2 Acute Tox. 2; H330 >= 50,00 - < 70,00 | vah%
243-815-9 Acute Tox. 4; H302
029-021-00-3 Aquatic Acute 1; H400
01-2119969283-29 | Aquatic Chronic 1; H410
Eye Dam. 1; H318
2 | Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, sulfonované a
neutralizovany hydroxidem sodnym
- Acute Tox. 4; H302 < 2,50 vah%
939-368-0 Acute Tox. 4; H332
- Eye Dam. 1; H318
01-2119969954-16 | STOT SE 3; H335
Celé znéni H a EUH vét: viz oddil 16
¢is | Poznamka Specifické koncentracni limity M-faktor M faktor
lo (akutné) (chronicky)
1 |- - M =10 -
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Bezpe&nostni list podle 1907/2006/ES CERTIS

Obchodni jméno: Funguran progress

Cislo produktu: SPU 063 C1646 CZ
Aktualni verze: 2.1.0, vytvofena dne: 25.02.2020 Nahrazena verze: 2.0.0, vytvorena dne: 18.09.2018 oblast: CZ

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny.
Ihned pfivolat Iékafskou pomoc. Kontaminovany odév a obuv okamzité sviéknout; dalsi pouZziti az po dukladném
vycCidténi. Hrozi-li bezvédomi, ulozZit a zajistit transport ve stabilizované poloze na boku.

Po nadechnuti
Postizenou osobu dostat z nebezpeéné oblasti. Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu. v pfipadé dunosti dodat kyslik;
lhned pfivolat Iékafskou pomoc.

Po styku s kazi
Ihned omyt vodou a mydlem. Pfi pfetrvavajicim podrazdéni kize vyhledat lékare.

Po kontaktu s o¢ima

Odstrarite kontaktni ¢ocky. Oteviené oko vymyvejte po dobu 10 — 15 minut pod tekouci vodou a chrarite si pfitom
druhé nepostizené oko. OSetfeni oénim Iékafem.

Po poziti

lhned vyzadat radu lékafe. Dukladné vyplachnout Usta vodou. Osobam v bezvédomi nepodavat Zzadné tekutiny.

vawv

4.2  NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékafské pomoci a zvlastniho osetfeni
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva

Péna; Oxid uhlicity. Hasici prasek; Proud vodniho postfiku
Nevhodna hasiva

Udaje nejsou k dispozici.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru se muze uvolfiovat: Oxid uhligity (CO2); Oxid uhelnaty (CO)

5.3 Pokyny pro hasice
Kontaminovanou hasebni vodu shromazdovat zvlast, aby se nedostala do kanalizace. Hasebni, zachranné a uklizeci
prace sméji byt, vliven pusobeni hoflavych nebo sirnych plynd, provadény pouze za pouZiti téZkych dychacich
pristroji. Nosit ochranny odév.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze
Dodrzovat bezpeénostni pfedpisy (viz oddil 7 a 8). Zajistit dostatecné vétrani. Zamezit tvorbé prachu. Uchovavat
mimo zdroju zapaleni.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Udaje nejsou k dispozici. Osobni ochranné pomucky — viz oddil 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
| Neni dovoleno vypoustét produkt nekontrolované do okolniho prostiedi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pohlcovat mechanickou cestou. Se zachycenym materiadlem nalozit podle oddil "Likvidace".

6.4 Odkaz na jiné oddily
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
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Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES CERTIS

Obchodni jméno: Funguran progress

Cislo produktu: SPU 063 C1646 CZ
Aktualni verze: 2.1.0, vytvofena dne: 25.02.2020 Nahrazena verze: 2.0.0, vytvorena dne: 18.09.2018 oblast: CZ

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Zabranit styku s k(1izi a o¢ima. Zamezit tvorbé prachu a jeho usazovani. Zajistit dobré vétrani mistnosti, pfipadné
odsavani na pracovisti.

VSeobecna bezpec€nostni a hygienicka opatieni

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Neukladat pobliz napojl, potravin a krmiv. Pfed pfestavkami a po skonéeni umyt
ruce. Nevdechovat prach.

Pokyny pro ochranu pred pozarem a vybuchem

Prach muze tvofit se vzduchem vybusnou smés. UgCinit opatfeni proti elektrostatickym vybojim. Udrzovat mimo
zdroje tepla a hofeni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCéetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatieni a podminky skladovani
Udrzovat nadrze suché, tésné uzaviené a uchovavat je na chladném, dobfe vétraném misté.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze
Skladujte produkt v uzavienych nadobach.

Pokyny pro bezpecné skladovani
| Neskladujte spole€né s potravinami, napoji a krmivy pro zvifata
7.3 Specifické konec¢né / specificka konec¢na pouziti

Oborové reseni
Pfed pouzitim si vzdy pfectéte etiketu a informace o produktu.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1  Kontrolni parametry

Hodnoty DNEL, DMEL a PNEC

Hodnoty DNEL (zaméstnanci)

Cis | Nazev latky CAS | ES cislo

lo
Cesta absorpce | Doba plisobeni | Uginek Hodnota

1 Hydroxid méd’naty 20427-59-2

243-815-9

dermalni | | 9566,9 mg/kg/den
vztahuje se na: tuhé palivo
dermalni | | 1956,9 mg/kg/den
vztahuje se na: Kejda
inhalaéni 1 mg/m3

2 Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, sulfonované a neutralizovany -
hydroxidem sodnym 939-368-0
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 0,44 mg/kg/den
inhalaéni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 1,56 mg/m3
inhalaéni Kratka doba (akutni) systémovy 23,00 mg/m3
inhalaéni Kratka doba (akutni) lokalni 34,00 mg/m3

Hodnoty DNEL (spotiebice)

Cis | Nazev latky CAS | ES cislo
lo
Cesta absorpce | Doba plisobeni | Uginek Hodnota
1 Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, sulfonované a neutralizovany -
hydroxidem sodnym 939-368-0
oralni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 0,22 mg/kg/den
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 0,22 mg/kg/den
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CERTIS

Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES

Obchodni jméno: Funguran progress
Cislo produktu: SPU 063 C1646 CZ

Aktualni verze: 2.1.0, vytvofena dne: 25.02.2020 Nahrazena verze: 2.0.0, vytvorena dne: 18.09.2018 oblast: CZ
inhalaéni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 0,39 mg/m3
Hodnoty PNEC
Cis | Nazev latky CAS | ES cislo
lo
Zivotni prostredi | Druh Hodnota
1 Hydroxid méd'naty 20427-59-2
243-815-9
Voda Sladka voda 0,0078 mg Cu L-1
Voda Sediment v sladké vodé 87,1 mg Cu kg dwt-1
Voda Morska voda 0,0056 mg Cu L-1
Voda Sediment v moiské vodé 676 mg Cu kg dwt-1
Puda - 64,6 mg Cu kg dwt-1
Upravna (STP) - 0,23 mg Cu L-1
2 Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, sulfonované a neutralizovany -
hydroxidem sodnym 939-368-0
Voda Sladka voda 0,2 mg/L
Voda Morska voda 0,02 mg/L
Voda Aqua intermittent 2,00 mg/L
Voda Sediment v sladké vodé 5,40 mg/kg
vztahuje se na: Hmotnost susiny
Voda | Sediment v mofské vodé [0,54 mg/kg
vztahuje se na: Hmotnost susiny
Pada - [0,12 mg/kg
vztahuje se na: Hmotnost susiny
Upravna (STP) - [0,016 mg/L

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technicke kontroly
Udaje nejsou k dispozici.

Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest ]
PFi pfekroCeni limitnich hodnot na pracovisti je pouziti vhodného respiracniho pfistroje povinnosti. Zadné stanovené
mezni hodnoty na pracovisti nejsou k dispozici; pfi tvorbé prachu zajistit dostate€nou ochranu dychacich cest.

Ochrana oci a obliceje

Tésné pfiléhajici ochranné bryle (EN 166).

Ochrana rukou

PFi intenzivnim styku pouzivat ochranné rukavice ( EN 374). Pfi mozném styku produktu s kuzi poskytuje pouziti
rukavic, zkousenych napf. podle EN 374, dostate€nou ochranu. Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pfipadé
prezkouseny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost,
snasenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokyn( vyrobce rukavic ke zpusobu jejich pouzivani,
skladovani, oSetfovani a vymeény. V pfipadé posSkozeni nebo po prvnich pfiznacich opotfebovani, provedte ihned
vyménu ochrannych rukavic.

Vhodny material nitril
Tlouska materialu > 0,3 mm
Doba pruniku > 480 min
Vhodny material pryz
Tlouska materialu > 0,5 mm
Doba pruniku > 240 min

Jina ochrana
Bézny pracovni odév pouzivany v chemii.

Qmezovéni expozice zivotniho prostredi
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
| Vzhled/Barva
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Bezpecnostni list podle 1907/2006/ES

CERTIS

Obchodni jméno: Funguran progress

Cislo produktu: SPU 063 C1646 CZ
Aktualni verze: 2.1.0, vytvofena dne: 25.02.2020

Nahrazena verze: 2.0.0, vytvorena dne: 18.09.2018

oblast: CZ

Granulat

Sedozelena

Zapach

slaby; nespecifikovany

Prahova hodnota pro vnimani zapachu

Data nejsou k dispozici

pH

Hodnota

Zakladni teplota (°C)
Koncentrace

Metoda

60 - 90
20 °C
10 g/l
CIPAC MT 75.3

Bod varu/ destilaéni rozsah

Nelze pouzit

Bod tani / oblast tani

nebylo stanoveno

Bod rozkladu / rozsah rozkladu

Hodnota
Poznamky

130 - 200 °C
Srovnavaci latka: hydroxid médnaty, CAS 20427-59-2

Bod vzplanuti

Nelze pouzit

Teplota samovzniceni

Hodnota
Metoda

258 °C
EEC A16

Oxidacéni vlastnosti

neoxidujici

Metoda

| EEC A17

Vybusné vlastnosti

Produkt neni vybusny.

Horlavost (pevné latky, plyny)

Latka neni horlava.

Dolni mezni hodnoty horlavosti nebo vybusnosti

Nelze pouzit

Horni mezni hodnoty horlavosti nebo vybusnosti

Nelze pouzit

Tlak par

Nelze pouzit

Hustota pary

Nelze pouzit

Rychlost odparovani

Nelze pouzit

Relativni hustota

Data nejsou k dispozici

Hustota

Data nejsou k dispozici

Sypna vaha

Hodnota
Metoda
Poznamky

550 - 650 g/l
CIPAC MT 186
volny
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Obchodni jméno: Funguran progress

Cislo produktu: SPU 063 C1646 CZ
Aktualni verze: 2.1.0, vytvofena dne: 25.02.2020
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oblast: CZ

Hodnota
Metoda
Poznamky

610 - 710 g/l
CIPAC MT 186
pevny

Rozpustnost ve vodé

Poznamky

| dispergovatelny

Rozpustnost

Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS
1 Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, - 939-368-0

sulfonované a neutralizovany hydroxidem sodnym

log Pow
Zakladni teplota (°C)
Metoda
Pramen

0,54
20
OECD 105
ECHA

Viskozita

Nelze pouzit

9.2 Dalsi informace

Ostatni udaje

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Udaje nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
Udaje nejsou k dispozici.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Udaje nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadné pri predepsaném pouzivani

10.5 Neslucitelné materialy
Nejsou zadné znamy.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamé zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni oralni toxicita

Cis | Nazev produktu
lo

1 Funguran progress

LD50
Druh
Metoda

> 2000
potkan
OECD 423

mg/kg

Akutni dermalni toxicita

Cis | Nazev produktu
lo

1 Funguran progress

LD50
Druh

> 2000
| potkan
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| Metoda | OECD 402

Akutni inhalativni toxicita
Cis | Nazev produktu

lo
1 Funguran progress

LC50 1,03 mg/l
Doba expozice 4 h
Skupenstvi prach/mlha

Druh potkan

Metoda OECD 403

ziravost/drazdivost pro kuzi
Cis | Nazev produktu

lo

1 Funguran progress

Doba expozice 4 h
Druh kralik

Metoda OECD 404

Hodnoceni nedrazdivy

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i
Cis | Nazev produktu

lo

1 Funguran progress

Druh kralik
Metoda OECD 405
Hodnoceni drazdivy

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klze
Cis | Nazev produktu

lo

1 Funguran progress

Cesta absorpce Kaze

Druh Morce

Metoda OECD 406
Hodnoceni nesenzibilizujici

Mutagenita v zarodeénych bunkach

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS
1 Hydroxid méd'naty 20427-59-2 243-815-9
Pramen European Union Risk Assessment Report
Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
2 | Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, - 939-368-0
sulfonované a neutralizovany hydroxidem sodnym
Druh My$
Metoda OECD 476
Pramen ECHA
Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci
&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS
1 Hydroxid méd'naty 20427-59-2 243-815-9
vztahuje se na slou¢eniny médi
Pramen European Union Risk Assessment Report
Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
2 | Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, - 939-368-0
sulfonované a neutralizovany hydroxidem sodnym
Druh potkan
Metoda OECD 422
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Pramen
Hodnoceni/klasifikace

ECHA
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS
1 Hydroxid méd’naty 20427-59-2 243-815-9

vztahuje se na
Pramen
Hodnoceni/klasifikace

slou¢eniny médi
European Union Risk Assessment Report
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Hodnoceni/klasifikace

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS

1 Hydroxid méd'naty 20427-59-2 243-815-9

Pramen Vyrobce

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Hodnoceni/klasifikace

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle
lo EHS

1 Hydroxid méd'naty 20427-59-2 243-815-9

Pramen Vyrobce

Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Data nejsou k dispozici

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Drazdi o¢i. Vdechovani prachu maze vyvolat podrazdéni dychacich cest.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby (akutni)

Cis | Nazev produktu
lo

1 Funguran progress

LC50

Doba expozice
Druh

Metoda

126 pg Cul/l
96 h
Oncorhynchus mykiss
OECD 203

Toxicita pro ryby (chronicka)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (akutni)

Cis | Nazev produktu
lo

1 Funguran progress

EC50

Doba expozice
Druh

Metoda

104,1 ng/l

Daphnia magna
OECD 202

Toxicita pro dafnie (chronicka)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro vodni fasy (akutni)

Cis | Nazev produktu
lo

1 Funguran progress

ErC50
Doba expozice

| 105 g/l
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Druh Pseudokirchneriella subcapitata
Metoda OECD 201

Toxicita pro vodni rasy (chronicka)
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie
Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka rozlozitelnost

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle

lo EHS

1 Hydroxid méd'naty 20427-59-2 243-815-9

Hodnoceni | Nepouzitelny pro anorganické latky.

2 | Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, - 939-368-0
sulfonované a neutralizovany hydroxidem sodnym

Druh Ubytek DOC

Hodnota 27 %

Doba trvani 28 den(y)

Metoda OECD 302 B

Pramen ECHA

Hodnoceni neni snadno biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumulaéni potencial
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaceni dle

lo EHS

1 Reakéni produkt z naftalenu, propan-2-ol, - 939-368-0
sulfonované a neutralizovany hydroxidem sodnym

log Pow 0,54

Zakladni teplota (°C) 20

Metoda OECD 105

Pramen ECHA

12.4 Mobilita v ptudé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

12.7 Dalsi informace

DalSi informace
Zamezit vniknuti do pady, vodniho prostfedi a kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Klasifikace kédem odpadu dle Evropského katalogu odpadl (EWC) se provadi po dohodé se subjektem pfislusnym
pro regionalni likvidaci.

Baleni / obal

Obaly musi byt beze zbytku vyprazdnény a v souladu se zdkonnymi pfedpisy fadné zneskodnény. Obaly, které nelze
beze zbytku vyprazdnovat, nutno zneskodnovat v souladu s pfedpisy regionalni organizace pro likvidaci odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Pieprava ADR/RID/ADN
TFida 9
Klasifikacni kod M7
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Obalova skupina

Cislo nebezpedi

Cislo OSN

Oznaceni zbozi
Iniciator nebezpeci

Kod omezeni pro tunely
Bezpec€nostni znacka
Osobitné oznacenie

Preprava IMDG
TFida

Obalova skupina
Cislo OSN
Pojmenovani a popis
Iniciator nebezpeci
EmS

Bezpec&nostni znacky
Osobitné oznacenie

Preprava ICAO-TI/ IATA
TFida

Obalova skupina

Cislo OSN

Pojmenovani a popis
Iniciator nebezpeci
Bezpec&nostni znacky
Osobitné oznacenie

Dalsi informace
Udaje nejsou k dispozici.

1

90

UN3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Hydroxid médnaty

9

Symbol "ryba a strom"

9

1

UN3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
copper-dihydroxide

F-A, S-F

9

Symbol "ryba a strom"

9

1l

UN3077

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
copper-dihydroxide

9

Symbol "ryba a strom"

Nebezpeénost pro zivotni prostiredi
Informace o ohrozZeni Zivotniho prostiedi, pokud jsou relevantni, viz 14.1 - 14.3.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Udaje nejsou k dispozici.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il amluvy MARPOL a piedpisu IBC

Irelevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési
EU predpisy

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (SEZNAM LATEK PODLEHAJICIiCH POVOLENI)

Podle dostupnych Gdaju anebo podle Udaju subdodavatele neobsahuje produkt Zadnou (zadné) latku(y), ktera(é) je
(jsou) Vyhlaskou REACH (ES) 1907/2006 pfilohou XIV klasifikovana(y) jako latka(y) podléhajici povinnému schvaleni.

Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy (SVHC) podle narizeni REACH pro proces
povolovani

Podle dostupnych Gdaju a/nebo na zakladé dat poskytovanych subdodavateli neobsahuje vyrobek latky, které podle
¢lanku 57 ve spojeni s ¢lankem 59 Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 spadaji do seznamu latek, zahrnutych do
prilohy XIV (seznam latek podléhajicich povinnému schvéleni).

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XVII: OMEZENi VYROBY, UVADENi NA TRH A POUZIVANi
NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, PRIPRAVKU A PREDMETU

Podle dostupnych Gdaju anebo podle Udaju subdodavatele neobsahuje produkt Zadnou (zadné) latku(y), na kterou(é)
se vztahuje VyhlaSka REACH (ES) 1907/2006 pfiloha XVII.

SMERNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek

Na produkt se vztahuje ustanoveni Pfilohy |, €asti 1, kategorie nebezpecnosti: | E1
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Nafrizeni (ES) ¢. 1107/2009 o uvadéni pripravkil na ochranu rostlin na trh

Nafizeni (EU) €. 547/2011 kterym se provadi nafizeni (ES) €. 1107/2009, pokud jde o pozadavky na oznaCovani

pfipravkl na ochranu rostlin

Pfiloha Il

SP1 Neznecistujte vody pFipravkem nebo jeho obalem. (Ne istéte aplikacni zafizeni v blizkosti povrchovych
vod/Zabrafite kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni bezpenosti.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.

Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES

Narodni seznam limitnich hodnot v ovzdusi pfislusnych zemi v aktualnim znéni.

Dopravni pfedpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.

Zdroj udaju, ktery byl pouzit k uréeni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v
jednotlivych kapitolach.

PIné znéni H a EUH vét uvedenych v kapitolach 2 a 3 (pokud jiz neni uvedeno v téchto kapitolach).

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H330 Pfi vdechovani muize zplsobit smrt.

H335 MuZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Oddéleni vydavajici Bezpeénostni list

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40/ 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze soucasného stavu nasich védomosti a zkuSenosti. Bezpecnostni list popisuje produkty z hlediska
pozadavk(l na bezpeénost. Udaje nemaji povahu garance jakychkoli vlastnosti.

Zmény / doplnéni v textu:
Zmény v textu jsou vyznaceny na okraji stranky

Dokument chranény autorskym pravem. Pro provadéni zmén nebo pofizovani kopii je nutny vyslovny souhlas ze
strany UMCO GmbH.
Prod-ID 703271
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