Bezpecnostni list: GOBI

Vypracovano dle: Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni pozd€;jsich predpist

ypracov zeni (ES) ( ), ve znéni pozdgjsich predpist A\ AGRO ALIANCE
Datum vypracovani: 01.03.2014

Datum revize: 17.08.2020 verze C.: 2.3 Vytisknuto:  17.08.2020 8:57:24

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev smésy: GOBI

Néazev : Quizalofop-P-Ethyl 5% EC

Kod vyrobku : SHA 2700 A

Evodencni ¢islo: 4814-2

1.2 PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.2.1. Relevantni uréené zptsoby pouziti: Kategorie hlavniho pouziti : herbicid
1.2.2. Nedoporucené pouziti: Nejsou k dispozici zddné dopliujici udaje

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Dodavatel (distributor):

Agro Aliance s.r.o.

V Zalesi 304

252 26 Tiebotov, CR

Telefon: 257 830 138; fax: 257 830 139

Email osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@agroaliance.sk

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Pii ohroZeni Zivota a zdravi v CR:

Adresa: Toxikologické informacni stredisko (TIS).

Klinika pracovniho lékatfstvi VFN a 1.LF UK, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
telefonni ¢islo - nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk telefonické sluzby: cestina)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

2.1.1 Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1 H318 Zpiisobuje vazné poskozeni oci

STOT SE 3 H335 Miize zptsobit podrazdéni dychacich cest

STOT SE 3 H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavraté

Asp. Tox. 1 H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zpisobit smrt

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

2.1.2 Dalsi informace:
Plna znéni standardnich pokynl o nebezpecnosti (tzv. H vét) jsou uvedena v oddile 16

2.2 PrvKky oznaceni

Oznaceni v souladu s nafrizenim (ES) ¢. 1272/2008:

i
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(GHS05)

Y

(GHSO07) (GHSO08) (GHS09)
Signalni slovo: NEBEZPECT
Standardni véty o nebezpecnosti:

(H304) Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptisobit smrt.

(H318) Zptisobuje vazné poskozeni o¢i.

(H335) Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

(H336) Miize zptsobit ospalost nebo zavraté.

(H410) Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachézeni:

(P280) Pouzivejte ochranné rukavice, ochranné bryle, oblicejovy §tit

(P301+P310) PRI POZITI{: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, lékate

(P305+P351+P338) PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

(P310) Okam?ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, lékate

(P331) NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

(P391) Unikly produkt seberte.

(P501) Odstraiite obsah /obal pfedanim opravnéné osobé

Dopliiujici standardni véty o nebezpecnosti:

(EUHO066) Opakovana expozice mtiZze zpusobit vysuseni nebo popraskani ktize

(EUH401) Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni
prostredi.

Komponent(y) urcujici nebezpeci pro oznaCovani: uhlovodiky, C9, aromatické; kyselina benzénsulfonova,
C10-13-alkyl derivaty, vapenaté soli; kalcium-bis(dodeclybenzénsulfonat); butan-1-ol, n-butanol; benzinové
rozpustadlo (ropné), l'ahkd, aromaticka frakcia

2.3 Dalsi nebezpec¢nost

Ptipravek muze byt pouzivan pouze profesionalnim uzivatelem dle ust. § 2 odst. 2 pism. h) zdkona ¢. 326/2004
Sb., v platném znéni;

SP1 Neznecistujte vody smési nebo jejim obalem. (Necistéte aplikacni zatizeni v blizkosti povrchovych
vod/Zabraiite kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Smés nevyzaduje specifickd oznaceni z hlediska ochrany ptactva, suchozemskych obratlovct, vcel, necilovych
¢lenovcil, plidnich makroorganismil, a piidnich mikroorganismi.

Pted pouzitim si ptectéte ptilozeny navod k pouziti.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky:
neuvadi se

3.2 Smeési:
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Identifikacéni ¢isla:

CAS
obsah v ES
hmotnostnich . . Klasifikace komponent
% indexové
nazev létky: registraéni Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
quizalofop-P-ethyl 5,3 100646-51-3 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

ES ¢&. neni k dispozici
Indexové €. neni k dispozici
Klasifikace na zakladé hodnoceni nebezpeénych vlastnosti podle dostupnych informaci.

Agquatic Chronic 1, H410

Uhlovodiky, C9, aromatické >70 CAS &. neni k dispozici

918-668-5
Indexové €. neni k dispozici
Klasifikace na zakladé hodnoceni nebezpecénych vlastnosti podle dostupnych informaci.

REACH-C.: 01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411

Kyselina benzensulfonova, C10-13-alkyl derivs., 1-5 CAS ¢. neni k dispozici

vapenaté soli

932-231-6
Indexové €. neni k dispozici
Klasifikace na zakladé hodnoceni nebezpecnych vlastnosti podle dostupnych informaci.

REACH-¢.: 01-2119560592-37

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Agquatic Chronic 3, H412

butan-1-ol 0-5 71-36-3
n-butanol
200-751-6
603-004-00-6

Harmonizovana klasifikace podle pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni.

REACH-¢.: 01-2119484630-38

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336

Pro plné znéni standardnich pokyni o nebezpeénosti: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zavazné celkové zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti uvédomte 1ékare

a poskytnéte mu informace z tohoto Stitku/etikety/ptibalového letdku.

Prvni pomoc pfi nadychani: Preruste expozici, zajistéte télesny i dusevni klid. Pretrvavaji-li dychaci potize,

vyhledejte lékaiskou pomoc.

Prvni pomoc pii zasazeni ktize: Odlozte kontaminovany odév. Zasazené Casti pokozky umyjte pokud mozno
teplou vodou a mydlem, pokozku dobte oplachnéte. Pii pietrvavajicim podrazdéni, vyhledejte 1ékaiskou

pomoc.

Prvni pomoc pii zasazeni oCi: Nejdiive odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je pouZivate a soucasné pii
otevienych vickach alespon 15 minut vyplachujte — zejména prostory pod vicky — vodou, nejlépe pokojové
teploty. Rychlost poskytnuti prvni pomoci pii zasazeni o¢i je pro minimalizaci nasledkt rozhodujici.
Pretrvavaji-li pfiznaky (slzeni, zarudnuti, paleni, pocit ciziho télesa v oku apod.) i po vymyvani, vyhledejte
odbornou Iékaiskou pomoc, kterou je tieba vyhledat vzdy, jestlize byly zasazeny o¢i s kontaktnimi cockami.
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Kontaminované kontaktni ¢oc¢ky nelze znovu pouzivat a je tieba je zlikvidovat.

Prvni pomoc pii nahodném poziti: Usta vyplachnéte vodou; nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam,
zabrante vdechnuti zvratkd. Neprodlené vyhledejte 1ékarskou pomoc a ukazte stitek, etiketu popt. obal
ptipravku nebo bezpecnostni list.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

4.3 Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Z4dné specifické antidotum. Ogetiujte dle piiznak.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodné¢ hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru vznikaji nebezpecné rozkladné produkty: Oxid uhli¢ity. Oxid uhelnaty. Oxidy dusiku. Mohou
se z n¢j uvolnovat hotlavé plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Opatieni pro haSeni pozaru : Miize byt nezbytné pouzit vhodny dychaci ptistroj.

Ochrana pii haseni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany
dychaciho ustroji.

Dalsi informace : Zabrante kontaminaci povrchovych vod materialem.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostiedky:

Pouzivejte vhodny ochranny odév, rukavice a ochranné pomticky na o¢i nebo obli¢ej. Rukavice odolné vici
chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné normy). EC EN 166 "3". PouZivejte ochranné pomticky na oéi.
Osobni ochranné pomucky. EN ISO 20345.

Plany pro ptipad nouze: Odved’te pracovniky na bezpe¢né misto.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v ptipad¢ nouze

Ochranné prosttedky: Pouzivejte vhodné ochranné pomiicky na ruce, t€lo a hlavu.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Nebezpeci zne€isténi pitné vody, jestlize se vyrobek dostane do pady. Zabraiite pronikani vody z haseni do
kanalizace nebo vodnich tokt. Jestlize

kapalina pronikne do odpadni vody nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom piislusné ufady.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Pro zabranéni : Oznacte nadobu a umistéte k ni varovani, aby se zabranilo veskerému kontaktu.
Zpusoby cisténi : Nechte vstiebat do inertniho absorbentu (napft. pisku, pilin, univerzalniho pojiva nebo
silikagelu). Rozlity vyrobek ihned vycistéte. Zasazené misto oplachnéte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily (8, 13).

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Dalsi rizika v pifipadé zpracovani :

Zabrante pronikani vody z haseni do kanalizace nebo vodnich tokli. Neznecist'ujte vody piipravkem nebo jeho
obalem. (Necistéte aplikacni zatizeni v blizkosti povrchovych vod/Zabrante kontaminaci vod splachem z farem
a z cest).
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Opatieni pro bezpe¢né zachazeni :

Vyvarujte se zasazeni pokozky a o¢i. V prostorach, kde se vyrobek pouZziva, nejezte, nepijte ani nekuite. Nez
opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalsi vystavené ¢asti téla vodou s mydlem. Odstraiite kontaminovany odév
a obuv. Po manipulaci s vyrobkem vyperte obleceni a omyjte

zafizeni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani liatek a smési véetné neslu€itelnych latek a smési

Technicka opatieni : Zajistéte dostatecné vétrani, zejména v omezenych prostorach. Skladujte uzamcené.
Skladovaci podminky : Uchovévejte pouze v pivodnim obalu. Skladujte na suchém misté. Skladujte v
uzavieném obalu. Skladujte na dobfe vétraném misté. Chraiite pied slunecnim zafenim.

Skladovaci teplota : + 5°C az + 30°C
Obalové materialy : Uchovavejte pouze v pivodnim obalu na chladném, dobfe vétraném misté oddélen¢ od
hotlavych materiala.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
Nejsou k dispozici Zzadné dopliiujici udaje

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:

BUTAN-1-OL CAS ¢&.: 71-36-3 ES ¢&.: 200-751-6
N-BUTANOL

Piipustné expozic¢ni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi pripustné koncentrace NPK-P stanoveny natizenim
vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi.

ptipustny expoziéni limit (PEL) (mg.m-3) 300

nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P) (mg.m-3) 600
Poznamka: Faktor pfepoc¢tu na ppm: 0.330. Poznamka I - drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi

Odvozené trovné, pti kterych nedochazi k nepriznivym tacinkim (DNEL)

pracovnici dermalni chronické ucinky systémové  nizke riziko (ECHA)
pracovnici inhalac¢ni chronické u¢inky mistni 310 mg/m3v (ECHA)
pracovnici inhalacni chronické ucinky systémové  nizke riziko (ECHA)

spotiebitelé dermalni chronické uc¢inky systémové  3.125 mg/kg bw/day (ECHA)
spotiebitelé inhalaéni chronické u¢inky mistni 5.357 mg/m3 (ECHA)
spotiebitelé inhala¢ni chronické u¢inky systémové  55.357 mg/m? (ECHA)

Odhady koncentraci, pri kterych nedochazi k nepriznivym ué¢inkim (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 2.476 g/L (ECHA)

Moiska voda 8.2 ug/L (ECHA)

Moiské sedimenty 32.4 pg/kg sediment dw (ECHA)
Pada (zemédélska) 16.6 pg/kg soil dw (ECHA)
Sladkovodni prostiedi 1.562 mg/kg bw/day (ECHA)
Sladkovodni sedimenty 324 pg/kg sediment dw (ECHA)
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KYSELINA BENZENSULFONOVA, C10-13-ALKYL DERIVS., CAS ¢&.: ES &.: 932-231-6
VAPENATE SOLI

Pro tuto latku nebyli nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi stanoveny pripustné
expozi¢ni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi piipustné koncentrace NPK-P

Expozic¢ni limit ani pfipustnd koncentrace nebyli stanoveny.

Odvozené trovné, pri kterych nedochazi k nepriznivym téinkiim (DNEL)

pracovnici dermalni chronické ucinky systémové 1.7 mg/kg bw/day (ECHA)
spotiebitelé dermalni chronické ucinky systémové 85 mg/kg bw/day (ECHA)
spotiebitelé peroralni akutni u¢inky systémové 89 mg/kg bw/day (ECHA)
Odhady koncentraci, pti kterych nedochazi k neptiznivym ucinkim (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 3 mg/L (ECHA)

Moiska voda 2.3 pg/L (ECHA)

Mot'ské sedimenty 17.4 pg/kg sediment dw (ECHA)

Prerusované uvolnovani (sladkovodni) 10 pg/L (ECHA)

Pada (zemédélska) 620 pg/kg soil dw (ECHA)

Sladkovodni prostiedi 23 pg/L (ECHA)

Sladkovodni sedimenty 174 ug/kg sediment dw (ECHA)
QUIZALOFOP-P-ETHYL CAS ¢.: 100646-51-3 ES ¢.:

Pro tuto latku nebyli narizenim vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi stanoveny piipustné
expoziéni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi piipustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustna koncentrace nebyli stanoveny.

Pro tuto litku/sloZku nebyli stanoveny hodnoty DNEL (odvozené urovné, pii kterych nedochazi k
nepriznivym uéinkim).

data nejsou k . . (ECHA)

dispozici

Pro tuto latku/sloZku nebyly stanoveny hodnoty PNEC (odhady koncentraci, pii kterych nedochazi k
nepriznivym ucinkém).

data nejsou k dispozici (ECHA)

UHLOVODIKY, C9, AROMATICKE CAS &.: ES &.: 918-668-5

Pro tuto latku nebyli narizenim vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi stanoveny piipustné
expozicni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi pripustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustna koncentrace nebyli stanoveny.

Odvozené arovné, pri kterych nedochazi k nepriznivym acinkum (DNEL)

pracovnici dermalni chronické u¢inky systémové 25 mg/kg bw/day (ECHA)
pracovnici inhala¢ni chronické u¢inky systémové 150 mg/m3 (ECHA)
spotiebitelé dermalni chronické ucinky systémové 11 mg/kg bw/day (ECHA)
spotiebitelé inhala¢ni chronické u¢inky systémové 32 mg/m3 (ECHA)
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spotiebitelé peroralni chronické ucinky systémové 11 mg/kg bw/day (ECHA)

Pro tuto latku/slozku nebyly stanoveny hodnoty PNEC (odhady koncentraci, pri kterych nedochazi k
nepriznivym ucinkim).

data nejsou k dispozici (ECHA)

8.2 Omezovani expozice:

Piimérené technické zabezpeceni:

Postrik provadéjte jen za bezvétii nebo mirného vanku, ve sméru po vétru a od dalsich osob.

Opétovny vstup na osetieny pozemek je mozny az po zaschnuti.

Nejezte, nepijte a nekuite pii pouzivani a rovnéz po skonceni prace, az do odlozeni ochranného / pracovniho
odévu a dalsich OOPP a do diikladného umyti.

Pokud neni pouzivan ochranny odév pro jedno pouziti, pak pracovni/ochranny odév a OOPP pted dal$im
pouzitim vyperte, resp. Ocistéte (ty OOPP, které nelze prat, dikladné ocistéte/umyjte alespon teplou vodou a
mydlem/pracim praskem). U textilnich prostiedki se pfi jejich prani/oSettovani/ ¢isténi fid'te
piktogramy/symboly, umisténymi zpravidla pfimo na vyrobku.

Pti ptiprave aplikacni kapaliny ani pii provadéni postfiku nepouzivejte kontaktni ocky.

Individualni ochranné opatieni, jako napriklad osobni ochranné prostiedky:

Ochrana dychacich organti: neni nutna

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice oznacené piktogramem pro chemicka nebezpe¢i podle CSN
EN 420+A1 s uvedenym kodem podle piilohy A k CSN EN 374-1

Ochrana o&i a obligeje: bezpe¢nostni ochranné bryle nebo ochranny §tit podle CSN EN 166

Ochrana téla: celkovy pracovni/ochranny odév z textilniho materialu napf. podle CSN EN 14605+A1 nebo
podle CSN EN 13034+A1, popf. podle CSN EN ISO 13982-1 nebo jiny ochranny odév oznaceny piktogramem
,ochrana proti chemikaliim* podle CSN EN 340.

Dodate€na ochrana hlavy: neni nutna

Dodate¢na ochrana nohou: pracovni nebo ochranna obuv (napf. gumove nebo plastove holinky) podle CSN EN
ISO 20346 nebo CSN EN ISO 20347 (s ohledem na praci v zemédélském terénu).

Spole¢ny udaj k OOPP: poskozené OOPP (napf. protrZzené rukavice) je tieba urychlené vymeénit.
Kontrola environmentdlni expozice:

Zabrante pronikani vody z haSeni do kanalizace nebo vodnich toku. Jestlize

kapalina pronikne do odpadni vody nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom piislusné tfady.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled kapalina zluté barvy

zapach silny

prahova hodnota zédpachu Nejsou dostupné zadné udaje
pH 541

bod tani/bod tuhnuti Nejsou dostupné zadné tidaje
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pocatecni bod varu a rozmezi Nejsou dostupné zadné udaje

bodu varu
bod vzplanuti 61 °C
rychlost odpafovani Nejsou dostupné zadné udaje

hotlavost (pevné latky,plyny) Nejsou dostupné zadné udaje

horni/dolni mezni hodnoty =~ Nejsou dostupné zadné udaje
hotlavosti nebo vybusnosti

tlak pary Nejsou dostupné zadné tidaje
hustota pary Nejsou dostupné zadné tdaje
relativni hustota 0.942 kg/l

rozpustnost Nejsou dostupné zadné tdaje
rozdélovaci koeficient: Nejsou dostupné zadné udaje
n-oktanol/voda

teplota samovzniceni 447 °C

teplota rozkladu: Nejsou dostupné zadné tidaje
viskozita: 1.9 - 2.3 mPa.s (40°C) (dynamickd)
vybusné vlastnosti: neni vybusna

oxidac¢ni vlastnosti: Neoxidujici smés podle ptedpisit ES.

9.2 DalSi informace
jiné informace vyrobce neuvadi

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

10.2 Chemicka stabilita

Je-1i s vyrobkem nakladano a je-li skladovan v béznych podminkéch, je stabilni.
10.3 MoZnost nebezpeénych reakei

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Ptimé slunecni svétlo. Extrémné vysoké nebo nizké teploty.
10.5 Nesluditelné materialy

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

10.6 Nebezpec¢né produkty rozklad

dym. Oxidy uhliku (CO, CO2). Oxidy dusiku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich:
slozka: GOBI

akutni toxicita: LD50, oralng, potkan > 2000 mg/kg télesné hmotnosti
(metody OECD 423)
LD50, dermalnég, potkan > 2000 mg/kg télesné hmotnosti
(metody OECD 402)
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LC50, inhala¢né, potkan (mg/l) > 6 mg/l/4 h (metoda OECD

403)
ziravost/drazdivost pro kazi: Neklasifikovano
vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Zpusobuje vazné poSkozeni o¢i.

senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize: Neklasifikovano

mutagenita v zarode¢nych buikéch: Neklasifikovano

karcinogenita: Neklasifikovano

toxicita pro reprodukci: Neklasifikovano

toxicita pro specifické cilové organy- Muize zpusobit podrazdéni dychacich cest. Miize zpusobit
jednorazova expozice: ospalost nebo zavraté.

toxicita pro specifické cilové organy - Neklasifikovano

opakovana expozice:

nebezpedi pti vdechnuti: Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt.
Informace o pravdépodobnych cestach expozice: ndhodné poziti, nadychéani aerosolu pfi aplikaci, kontakt kzi,
kontakt o¢ima

Opozdéné a okamzité G€inky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice: Nejsou k dispozici

zadné dopliujici udaje

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita:
Data souvisi s: GOBI

Ryby:
LC50 ryby 1 6,8 mg/l (96h, Oncorhynchus mykiss)

Bezobratli:
EC50 dafnie 1 0,38 mg/l (48 h, Daphnia magna)

Rasy:
72 hodinova davka EC50 tasy 1 8 mg/1 (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata)

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Data souvisi s: quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)
LC50 ryby 1 0.21 mg/I

EC50 dafnie 1 0.29 mg/I

ErC50 (fasy) 0.021 mg/1

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost:
Data souvisi s: quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)

Neni snadno biologicky odbouratelny
Muze vyvolat dlouhodobé neptiznivé G€inky v Zivotnim prostiedi.

12.3 Bioakumulaéni potencial:
Data souvisi s: quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)

Faktor biokoncentrace (BCF REACH) 380
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Rozdé€lovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) 4.61 (23°C)
Bioakumulaéni potencidl Nebylo stanoveno.

12.4 Mobilita v pudé:

Data souvisi s: GOBI

Povrchové napéti 30,6 N/m

Data souvisi s: quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)

Mobilita v ptidé nizk4 mobilita

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje zadnou latku povazovanou za perzistentni, hromadici se v organismu nebo toxickou
(PBT).

12.6 Jiné nepriznivé ucinky:
Nejsou k dispozici.
ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady
Likvidace musi byt v souladu s ufednimi predpisy.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

14.1 Cislo OSN: 3082

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku Latka ohroZujici Zivotni prostfedi, kapalna j.n.(obsahuje: quizalofop-P-ethyl,
Hydrocarbons, C9, aromatics, Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl
derivs., calcium salts, benzinové rozpustadlo (ropné), 'ahkd, aromaticka
frakcia;)

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu 9

14.4 Obalova skupina: Il

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Nebezpecny pro Zivotni prostfedi : Ano
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele:

Klasifika¢ni kody (ADR) : M6

Zvlastni predpis (ADR) : 274, 335, 601

Omezena mnozstvi (ADR) : 51

Vynaté mnozstvi (ADR) : E1l

Pokyny pro baleni (ADR) : P00O1, IBC03, LP0O1, R001
Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR) : PP1
Ustanoveni pro spole¢né baleni (ADR) : MP19
Pokyny pro piemistitelné cisterny a kontejnery

pro volné lozené latky (ADR): T4

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisterny a kontejnery pro voln¢ lozené latky (ADR): TP1, TP29
Kaod cisterny (ADR): LGBV
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Vozidlo pro piepravu cisteren : AT

Ptepravni kategorie (ADR) : 3

Zvlastni pokyny pro pfepravu kusti (ADR) : V12
Zvlastni pokyny pro piepravu - nakladku,
vykladku a manipulaci (ADR): CV13

Cislo nebezpeénosti (Kemleriv kod) : 90

Kod omezeni vjezdu do tunelu (ADR) : E

14. 7 Hromadna pieprava podle piilohy I MARPOL 73/78 a piedpisu IBC
ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nejdulezitéjsi predpisy Spolecenstvi a dalsi predpisy ES, které souviseji s udaji v bezpe¢nostnim listu:

- Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni natizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni (= nafizeni
REACH)

- Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni

- Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zmén€ a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmén€ nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni (=natizeni CLP), v platném znéni,

- zékon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakonl (chemicky
zakon), v platném znéni,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni,

Nejdilezitéjsi predpisy souvisejici s ochranu Zivotniho prostiedi souvisejici s chemickymi latkami a smésmi,
které se tykaji posuzované (ho) latky / smési:
- Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakont, v platném znéni

Predpisy omezujici praci t¢hotnych zen, kojicich matek a mladistvych

- vyhléaska €. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakazany t¢hotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce devatého meésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnanctim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi
zaméstnanci vyjimecné tyto prace konat z divodu pfipravy na povolani (vyhlaska o zakadzanych pracich a
pracovistich), ve platném znéni,

Predpisy souvisejici s pfipravky na ochranu rostlin:

- Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1107/2009 ze dne 21. fijna 2009 o uvadéni ptipravkil na
ochranu rostlin na trh a o zruseni smérnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znéni

-zakon ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékatské péci a zméne nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpist

15.2 Posouzeni chemické bezpe¢nosti

Dodavatel u této latky/smési neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

V porovnani s ptedchozi verzi byli revidovani tyto ¢asti bezpecnostniho listu:
Oddil¢.: 1,3,7,8,12,13, 15 a 16.

Verze 2.1 z21. 7. 2017: prvni zména vyzadujici poskytnuti aktualizace podle ¢l. 31 odst. 9 pfedchozim
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piijemctm.

Verze 2.2 z 14. 8. 2020: druhad zména, kterd nevyzaduje aktualizaci a opétovné vydani pro ptedchozi piijemce.
Verze 2.3 z 17. 8. 2020: druhd zména, kterd nevyzaduje aktualizaci a opétovné vydani pro ptedchozi ptijemce.
Vysvétleni zkratek pouzitych v bezpe€nostnim listu: .

% hmot. - procento hmotnosti

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpenych veci

BCF - Bioakumula¢ni faktor

CLP - klasifikace, oznaceni a baleni nafizeni (ES) 1272/2008

CSN EN - Ceska statni norma vypracovéana na zakladé Evropské normy

EC50 - stfedni uc¢inna koncentrace

ErC50 - Koncentrace, pii niz je pozorovana 50% inhibice rychlosti riistu

ICAO - Mezinarodni organizace civilného letectvi

IMDG - mezinarodni ndmoini zakon o pfeprave nebezpecnych véci

LC50 - stfedni letalni koncentrace

LD50 - stfedni letalni davka

NPK-P - Nejvyssi pfipustna koncentrace

PEL - ptipustné expozicni limity

RID - potadek pro mezindrodni Zelezni¢ni pifepravu nebezpecnych véci

Pouzité literatura a zdroje udajui:

Bezpecnostni list od spole€nosti Sharda Cropchem Ltd. ze dne: 9.1.2015, revize: 06.03.2018 verze: 2.1 .

Strategie udrzitelného rozvoje EU (pfiloha II k natizeni REACH)

Tyto informace vychézeji z nasich soucasnych poznatki a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska
pozadavkl na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako
zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku

Seznam kodu tid a kategorii nebezpecnosti, standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokyni pro bezpecné
zachazeni, jejichZ plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno: .

Flam. Liq. 3 - Hoflava kapalina kategorie 3

Acute. Tox. 4 - Akutni toxicita kategorie 4

Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kiizi kategorie 2

Eye Dam. 1 - Vazné poSkozeni oci kategorie 1

STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice kategorie 3
Asp. Tox. 1 - Nebezpecna pti vdechnuti kategorie 1

Aquatic Acute 1 - Nebezpecna pro vodni prosttedi kategorie akutni toxicita 1

Aquatic Chronic 1 - Nebezpecna pro vodni prostiedi kategorie chronicka toxicita 1
Aquatic Chronic 2 - Nebezpecna pro vodni prostfedi kategorie chronicka toxicita 2
Aquatic Chronic 3 - Nebezpecna pro vodni prostiedi kategorie chronicka toxicita 3
H226 - Hotlava kapalina a pary.

H302 - Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H304 - Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miize zplisobit smrt.

H315 - Drazdi kuzi.

H318 - Zpiisobuje vdzné poskozeni oci.

H335 - Mtize zplsobit podrazdéni dychacich cest.
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H336 - Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.
H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&inky.
Pokyny tykajici se Skoleni urcenych pro pracovniky zajist'ujici ochranu lidského zdravi a Zivotniho prostredi:
Objasnit jednotlivé polozky bezpecnostniho listu.
KONEC
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