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Bezpecnostni a datovy list materialu
| ODDIL 1 - IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
11 Identifikator vyrobku Karis 10 CS
Latka / smés: smés
Cislo: D001022
Dalsi nazvy smési: LCT10CS, Lambda Cyhalothrin, 100 g/l
1.2 Prislu§na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Ur¢ena pouziti smési: Zemédélské pouziti - insekticid
Nedoporucené pouziti smési: y
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Jméno a obchodni jméno: FMC Agro Ceska republika spol. s r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: Na Maninach 876/7, 170 00 Praha 7
Odborné zpisobila osoba odpovédna za
bezpecnostni list
Jméno: Martin Prokop
Adresa elektronické posty: martin.prokop@fmc.com
14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Klln.lka prgcnglho leke}rs’tvaF.N al.LF UK Na bojiéti 1, 128 08 Praha 2
Toxikologické informacni stfedisko
Telefon (neptetrzité) 224919 293 nebo 224 915 402
V piipad€ pozaru, uniku, rozliti nebo jiné nehody:
CHEMTREC +1 703 /527 3887 (CHEMTREC - Collect)

nebo +(420)-228880039

| ODDIL 2 - IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
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Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008:

Vystrazny symbol
(GHS07, GHS09)

GHSO07

GHS09

¥

Signalni slovo: VAROVAN{

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H332 Zdravi §kodlivy pfi vdechovani.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Doplitujici informace:

EUH401

Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivotni
prostiedi.

EUH204

Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P261 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P264 Po manipulaci dikladné omyijte ruce.

P301+P330 PRI POZITI: Vyplachnéte tsta.

P304+P340 PRI VVDI'E’C’HI?IU"I’"I':' Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadiiujici dychdni.

P312 Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

P501 Odstraiite obsah/obal pfedanim opravnéné osob¢ nebo vracenim dodavateli.

DalSi nebezpedi:

Tato smés neobsahuje zadnou latku spliyjici kritéria pro latky perzistentni, bioakumulujici ani toxické
(PBT) nebo vPVvB v souladu s ptilohou XIII Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve
znéni pozdejsich predpistl.

Pfipravek miZze byt pouzivan pouze profesiondlnim uzivatelem dle ust. § 2 odst. 2 pism. h) zdkona ¢.
326/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist.
Pted pouzitim si ptectéte ptiloZzeny navod k pouziti.

Oznaceni pripravku z hlediska rizik pro necilové organismy a Zivotni prostiedi podle vyhlasky
¢.326/2004 Sb. a vyhlasky €.329/2004 Sb.:

SP1

Neznecist'ujte vody ptipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplika¢ni zatizeni v blizkosti
povrchovych vod/zabraiite kontaminaci vod splachem z farem a cest).
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| ODDIL 3 - SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1, Latky
Neuplatiuje se.

3.2 Smési

Chemicka charakteristika

Nazev latky (1SO)

Identifikace

Obsah v %
hmotnosti smési

Klasifikace 1272/2008/ES

Lambda-cyhalothrin

IUPAC:

Equal amounts of (S)-a-cyano-3-
phenoxybenzyl (2)-(1R,3R)-
3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-carboxylate and (R)-
a-cyano-3-phenoxybenzyl (2)-(1S,3S)-
3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-carboxylate

CAS nazev:

Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-
3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-,
cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester,
[1oAS*).3d2)]-($)-

CAS ¢islo: 91465-08-6
EC ¢islo: -
EU index: 607-252-00-6

10

Acute Tox. 3 (oral), H301

Acute Tox. 3 (dermal),
H311

Acute Tox. 3 (inhalation),
H330

Agquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Propan-1,2-diol

EC (EINECS): 200-338-0
CAS ¢islo: 57-55-6
Reg. ¢. 01-2119456809-23

18

Uhlovodiky, C10-C13,
aromatické <1% naftalen;

EC: 922-153-0
CAS: 64742-94-5
Reg. ¢. 01-2119451097-39

Asp. Tox. 1, H304

(Aquatic Acute 2, H401)
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066

PIné znéni H vét: viz ¢ast 16.

| ODDIL 4 - POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1

Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Projevi-li se zavazné celkové zdravotni potize nebo v piipadé pochybnosti uvédomte

lékate a poskytnéte mu informace z tohoto stitku/etikety/piibalového letaku.

Prvni pomoc pii nadychani: PieruSte expozici, zajistéte télesny i duSevni klid. Pretrvavaji-li dychaci
obtiZe, nebo objevi-li se piiznaky astmatického zachvatu, vyhledejte 1ékafskou pomoc.
Prvni pomoc pii zasazeni kiize: Odlozte kontaminovany od€v. Zasazené Casti pokozky umyjte, pokud

mozno teplou vodou a mydlem, pokozku dobie oplachnéte. Pti pietrvavajicim podrazdéni nebo podezieni
na vznik alergické kozni odpovédi, vyhledejte 1€katskou pomoc.
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Prvni pomoc pfi zasazeni o¢i: Nejdfive odstraiite kontaktni ¢ocky, pokud je pouzivate a soucasné pii
otevienych vi¢kach alespoft 15 minut vyplachujte — zejména prostory pod vicky — vodou, nejlépe
pokojové teploty. Pietrvavaji-li ptiznaky (slzeni, zarudnuti, paleni, pocit ciziho télesa v oku apod.) i po
vymyvani, vyhledejte odbornou 1ékatskou pomoc, kterou je treba vyhledat vzdy, jestlize byly zasazeny
o¢i s kontaktnimi Cockami. Kontaminované kontaktni CoCky nelze znovu pouzivat a je tieba je
zlikvidovat.

Prvni pomoc pii ndhodném poziti: Usta vyplachnéte vodou; nevyvolavejte zvraceni.

Vyhledejte 1ékai'skou pomoc a ukazte $titek, etiketu, popt. obal piipravku nebo bezpeénostni list.

Pfi vyhledani 1ékafského oSetieni informujte 1ékafe o pripravku, se kterym postizeny pracoval

s informaci, Ze se jedna o ptipravek na bazi syntetického pyretroidu a o poskytnuté prvni pomoci. V
ptipadé potieby lze dalsi postup pfi prvni pomoci (i eventualni naslednou terapii) konzultovat s
toxikologickym informacnim centrem v Praze: Toxikologické informacni centrum - Klinika pracovniho
Iékatstvi VEN a 1. LF UK, Na bojisti 1, 128 08 Praha 2, nepfetrzité na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402
(tis@vfn.cz) nebo kontaktovat CHEMTREC na tel. 228 880 039.

vvvvvv

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a acinky:
Pti kontaktu mtize dochazet k pocitu paleni, brnéni nebo znecitlivéni zasazenych casti.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
V piipadé projeveni pfiznakl otravy, okamzité zavolejte 1€kare. Je tfeba podat informace o tom, ze
postizeny byl vystaven expozici pyretroidnim pfipravkem. Popiste rozsah a zpisob expozice. Okamzité
zamezte dal$i expozicCi.
Pokud jsou zaznamenany ptiznaky znecitlivéni pokozky, je doporuc¢eno podavat lidokain nebo vitamin E
V podob¢ masti. Z tohoto diivodu by mél byt lidokain i krém obsahujici vitamin E k dispozici na pracovisti,
kde se manipuluje s pyretroidnimi piipravky.
Je vhodné ukazat 1ékafi tento bezpe¢nostni list.

Poznamky pro lékare:

Z4dna specificka protilatka neni zndma. Je tieba zvazit podani Zivogisného uhli pfipadné vyplach zaludku.
V piipadg, Ze je latka lambda-cyhalothrin vstiebana kuzi, mohou se objevit pfiznaky podobné spaleni od
slunce. Latka se vaZe na nepolarni slou¢eniny jako jsou naptiklad krémy zalozené na tucich nebo oleji.
Krém obsahujici vitamin E piisobi blahodarné na zasaZené ¢asti. Voda je vysoce polarni a naopak muiize
prodluzovat drazdéni. Horka voda mize zvysovat bolest.

Pii zasazeni oc¢i je tieba zvazit pouziti lokalniho anestetika.

[ ODDIL 5 - OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
Pro malé pozary - prasek, CO2, pro rozsahlé pozary — pé€na, rozstiik vody. Vodu pouZit jen ve formé
jemného zamlzovani a pouze v pfipadech, kdy je dokonale zabezpeceno, aby kontaminovana voda nemohla
proniknout do vefejné kanalizace, zdroji podzemnich vod a recipient vod povrchovych a nemohla
zasdhnout zemédélskou padu.
Nevhodn hasiva: vodnim proud ve vysokém objemu.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pii pozaru mohou vznikat t€kavé, zapachajici, toxické, drazdivé a hotlavé latky, jako jsou oxid sificity,
oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity, chlorovodik, fluorovodik, oxidy dusiku a dalsi organické slou¢eniny chloru a
fluoru.
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5.3 Pokyny pro hasice
Pfi pozarnim zasahu pouzijte uzavieny prumyslovy ochranny odév, celoobli¢ejovou masku a izolacni
dychaci pristroj podle velikosti pozaru. Uzaviené nadoby s pfipravkem odstrante, pokud mozno, z blizkosti
pozéaru anebo je chlad’te vodou. Pfistupujte k ohni z ndvétrné strany, aby se zabranilo vdechovani
nebezpecnych vypart a toxickych produktt. Haste pozar z chranéného mista nebo z maximalni mozné
vzdalenosti.
Lokalizujte odtok piehrazenim k zamezeni tiniku kontaminovanych vod do kanalizace nebo vodnich tokt.
Specialni ochranné vybaveni: Pouzijte autonomni dychaci pfistroj a protichemicky oblek.

| ODDIL 6 - OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Je doporuceno mit piipraveny plan pro zachazeni s rozlitou tekutinou. K dispozici by mély byt prazdné
uzaviratelné nadoby pro sbér rozlitych tekutin.

V ptipad¢ rozsahlého tniku (vice jako 10 tun pfipravku):

1. Pouzijte osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8)
2. Volejte telefonni ¢islo pro naléhavé situace
3. Upozornéte kompetentni urady

P1i ¢isténi uniklé tekutiny dodrzujte vSechny bezpecnostni opatieni. Pouzivejte osobni ochranné
prostiedky. V zavislosti na rozsahu tiniku to mtize znamenat pouZiti respiratoru, masky na tvaf nebo
ochranu o¢i, pouziti protichemického odévu, rukavice a zpevnénou obuv.

Co nejdiive zamezte dal$imu uniku kapaliny. Zabezpecte, aby se nechranéné osoby nachazely mimo
zasazenou oblast. Odstraiite mozné zdroje vzniceni. V co nejvétsi mife minimalizujte moznost vzniku
mihy.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti-edi
Zamezte kontaminaci zivotniho prostiedi, tj. iniku pfipravku na nezpevnény terén, do kanalizace nebo
povrchovych a podzemnich vod. V ptipadé uniku do povrchovych nebo podzemnich vod informujte
piislusné organy statni spravy.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Je doporuceno zvazit moznosti, jak zabranit $kodlivym udinkiim uniklého ptipravku, napiiklad pouZiti
ochrannych hrazi nebo uzavieni kontaminovaného prostoru. Viz také GHS (ptiloha 4, sekce 6).

V ptipadé uniku je tfeba uzaviit (pokud je to mozné) vSechny drenaze/kanalizaci a dalsi odtoky do
povrchové vody. Unikly pfipravek absorbujte dostate¢nym mnozstvim absorbentu (vapex, pisek, zemina
apod). Kontaminovany absorbent je tfeba umistit ve vhodnych oznacenych uzaviratelnych nadobéch a tyto
ulozit pfed likvidaci na vhodném schvaleném misté. Kontaminovanou oblast je tfeba vycistit velkym
mnozstvim vody a primyslovym detergentem. Pouzitou kapalinu absorbujte vhodnym sorbentem a uloZte
do vhodného kontejneru. Do uzavienych nadob je tieba umistit také vSechny pouzité Cistici pomucky a
kontaminované odévy a predméty. Veskeré nadoby musi byt fadné oznaCeny Zajistéte, aby odstranovani
bylo v souladu s platnymi zakony a piedpisy.
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Pokud doslo pfi velkém tniku rovnéz ke kontaminaci povrchu (podlaha/zemina), musi byt kontaminované
podlozi rovnéz odstranéno a zlikvidovano vhodnym zpisobem.

Pii kontaminaci v budové se pouZije na setfeni vlhky hadr a mistnosti se vyvétraji.
Unik ve vodé by mél byt zadrzen v co nejvétsi mife izolovanim kontaminované vody. Kontaminovana
voda musi byt sebrana a odstranéna pro Gpravu nebo likvidaci.

Pii ¢isténi zasazené oOblasti nebo zafizeni se miZe pouzit vodni roztok isopropanulu (voda/isopropanol —
25/75) za alkalickych podminek (pH > 12). Pfi ¢isténi musi byZz rovnéz pouzity osobni ochranné pracovni
prostiedky

Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace jsou uvedeny v oddile 8. 2 pro osobni ochranné prostfedky a 13 pro pokyny
k odstranovani.

| ODDIL 7 - ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.2

7.3

Opatieni pro bezpeéné zachazeni

V prumyslovém prostiedi je doporu¢ovano vyhnout se osobnimu kontaktu s produktem. Pokud je to mozné
pouzijte uzaviené systémy se vzdalenou kontrolou. P¥i manipulaci s pfoduktem by mély byt v co nejvétsi
mife pouzivany mechanické manipulacni prostfedky. Odsavané plyny by mély byt filtrovany nebo jinak
¢istény. Osobni ochranné prostfedky pro tuto situaci jsou uvedeny v oddile 8.

Pro pouziti jako pesticid se nejdiive podivejte na pouziti osobnich ochrannych opatieni na etiketé baleni.
Pokud nejsou k dispozici, podivejte se do oddilu 8.

Omezte pristup nechranénym osobam a détem do pracovni oblasti.

Okamzité odlozte kontaminovany odév. Dtkladné vyperte po manipulaci. Pfed vysvleCenim rukavic je
dikladné omyjte vodou a mydlem. Po praci odlozte veskeré obleéeni a obuv. Osprchujte se pouzitim vody
a mydla. Po odchodu ze zaméstnani noste Cisty odév. Vyperte ochranny odév a ochranné vybaveni po
kazdém jejich pouziti vodou a mydlem.

Vdechovani par produktu mize zptisobit snizeni védomi, které zvySuje rizika pfi fizeni stroju a silni¢nich
vozidel.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi. Seberte veskery unikly material a zbytky z ¢isténi vybaveni atd.
a zlikvidujte jako nebezpeény odpad. Likvidace viz oddil 13.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych litek a smési

Ptipravek skladujte v uzavienych originalnich obalech, v suchych, chladnych, dobie vétratelnych a
uzamykatelnych skladech, oddélen¢ od potravin, krmiv, hnojiv, hotlavin, 1€kii, desinfek¢nich prostiedkl a
obalt od téchto latek pii teploté 0 °C az +30 °C. Chraiite pfed vlhkem, sédlanim tepelnych zdroji a pfimym
slune¢nim svitem!

Specifické konecné/specificka konecna pouZziti
Pfipravek muze byt pouzit jen jako pesticid a smi byt pouzit jen pro registrované aplikace v souladu a
etiketou schvalenou pfislusnymi urady.
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| ODDIL 8 - OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

8.2

Kontrolni parametry
Osobni limity expozice

Nejsou stanoveny pro u¢innou latku lambda-cyhalothrin. Nicméné je doporuceno minimalizovat inhala¢ni
expozici. Vyrobcem latky je doporuéena interni hodnota 0,04 mg/m3 (8 hod. L TEL-TWA).

Propan-1,2-diol

AIHA (USA) WEEL rok 2015 10 mg/m3
Némecko, MAK rok 2014 neni stanoven
HSE (UK) WEL rok 2011 8 hod. TWA

150 ppm (474 mg/m?), celkem (pAra i prach)

10 mg/m? (prach)

Uhlovodiky, C10-C13, aromatické <1% naftalen
RCP — TWA = 50 mg/m?, 8 ppm (uhlohydrati celkem)

Lambda-cyhalothrin
DNEL 0,00063 mg/kg/ bw/den
PNEC, vodni prosttedi 0,04 mg/I

Propan-1,2-diol

DNEL, inhala¢ni,lok4lni 10 mg/m?
DNEL, inhala¢ni,systemicky 183 mg/m?®
PNEC, pitna voda 260 mg/I

PNEC, moiska voda 26 mg/I

Uhlovodiky, C10-C13, aromatické <1% naftalen

DNEL, dermalni, pracovnik: 12,5 mg/kg télesné vahy/den DNEL, chronicka expozice, systémové
udinky

DNEL, inhalaéni, pracovnik: 151 mg/ m® DNEL, chronick4 expozice, systémové ucinky

DNEL, dermalni, konzument: 7,5 mg/kg télesné vahy/den DNEL, chronicka expozice, systémové
udéinky

DNEL, inhala¢ni, konzument: 32 mg/ m® DNEL, chronicka expozice, systémové u¢inky

DNEL, oralni, konzument: 7,5 mg/ m® DNEL, chronické expozice, systémové u¢inky

Omezovani expozice

Pokud je pouzivan uzavieny systém, nejsou pozadovany osobni ochranné prostiedky. V piipadé otevieni
uzavieného systému je potieba zvazit pouziti nouzového vybaveni, nebo nerizikového potrubniho systému.
Pokud neni mozné pouziti uzavieného systému, je doporuceno vyvarovat se osobni expozici jen, jak je to
mozné, tj. pouzitim mechanickych prosttedkt manipulace a ochrany, napt. krytim, ventilaci. Pro plnéni
produktu do finalnich obalti ve vyrobné pouzivejte ochranné rukavice, chemicky odolny odév a ochranu
dychani. Pokud neni zadouci pouziti respiratoru nebo dychaci masky, expozice dychanim musi byt
redukovana jinym zptsobem, jako je zvySenim ventilace. Pro pouziti jako pfipravek na ochranu rostlin je
pozadovano pouziti ochrannych rukavic. V piipadé ndhodné vysoké expozice je nezbytné pouziti vétsiho
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mnozstvi ochrannych prostfedkt, jako jsou respirator, obli¢ejova maska, chemicky odolnd kombinéza.
Pokud jsou piekroceny vyse zminéné osobni limity expozice pro cyclohexanon a solventni naftu je
pozadovéna ochrana dychacich cest.

Ochrana dychacich organi:
Neni nutna.

Ochrana rukou:
gumové nebo plastové rukavice oznacené piktogramem pro chemicka nebezpeci podle
CSN EN 420+A1 s uvedenym kdédem podle pfilohy A k CSN EN 1SO 374-1

Ochrana o¢i a obliceje:
Neni nutna.

Ochrana téla:

celkovy ochranny odév napt. podle CSN EN 14605+A1 nebo podle CSN EN 13034+A1, popt.
podle CSN EN ISO 13982-1 (prasné) nebo jiny ochranny odév oznaceny grafickou znackou
,,ochrana proti chemikaliim“ podle CSN EN ISO 13688

Dodate¢na ochrana hlavy:
Neni nutna.

Dodatecna ochrana nohou:
pracovni nebo ochranna obuv (napf. gumové nebo plastové holinky) podle CSN EN ISO 20346
nebo CSN EN ISO 20347 (s ohledem na praci v zeméd¢€lském terénu)

Spoleény tidaj k OOPP:
poskozené OOPP (napf. protrzené rukavice) je tfeba urychlené vymeénit

Obecné plati:
Rukavice a jakykoli specialni ochranny oblek neni tfeba pouzit, pokud ochrana osoby je technicky

zabezpedena pred nebezpeénymi latkami v traktoru, technicky vybavenym napt. podle CSN EN 15695-1a
CSN EN 15695-2. Po skonéeni prace, az do odlozeni ochranného/pracovniho odévu a dalsich OOPP a do
dikladného umyti nejezte, nepijte a nekuite.

Dalsi udaje:

Postiik provadéjte jen za bezvétii nebo mirného vanku, ve sméru po vétru a od dalsich osob.
Nejezte, nepijte a nekuite pii pouzivani a rovnéz po skonceni prace, az do odlozeni ochranného /
pracovniho odévu a dalsich OOPP a do diikladného umyti.

Pokud neni pouZzivan ochranny odév pro jedno pouziti, pak pracovni/ochranny odév a OOPP pred dalsim
pouzitim vyperte, resp. ocistéte (ty OOPP, které nelze prat, diikladné ocistéte/ umyjte alespon teplou vodou
a mydlem/ pracim praskem).

U textilnich prostfedki se pii jejich prani/ oSetfovani/ ¢isténi fid'te piktogramy/ symboly, umisténymi
zpravidla pfimo na vyrobku.

P1i priprave aplikacni kapaliny ani pfi provadéni postiiku nepouzivejte kontaktni cocky.
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Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dtsledné dodrzujte pokyny pro pouziti, tj. aplikacni davku, nacasovani aplikace a dalSi doporuceni a
omezeni uvedené v platné etiketé pfipravku a platném Seznamu povolenych piipravkt a dalsich prostredka

na ochranu rostlin.

Zabraiite tniku posttikové kapaliny do povrchovych vod a do kanalizace a podzemnich vod. Pripravujte
vzdy jen takové mnozstvi pfipravku, které potfebujete pro danou plochu/pozemek. Nadoby s ptipravkem

vzdy peélivé uzavirejte, aby se piedeslo nahodnému vyliti.

| ODDIL 9 - FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled:

Bézova kapalina (suspenze)

varu

Zapach (viing): Aromaticky, po karbohydratech
Hodnota pH 55

Bod téni Neni stanoven

Bod varu/rozmezi bodu 104 °C

Bod vzplanuti

Neni stanoven, ale pfedpoklada se > 100 °C

Hoflavost

(kapalina) neni relevantni

Teplota samovzniceni

Neni stanoveno

Dolni/horni limit
hotlavosti nebo vybusnosti

Neni stanoveno

Rozpustnost

Ve vodé pii 20°C Lambda-cyhalothrin: 0,005 mg/I

V organickych Organicka rozpoustédla maji tendency extrahovat u€¢innou latku z kapsuli.
rozpoustédlech (g/1) Lambda-cyhalothrin:

> 500 g/l pti 21°C / hexan
> 500 g/l pti 21°C / ethyl acetat
> 500 g/l pti 21°C / toluene

Rozdélovaci koeficient:
n-oktanol/voda

Lambda-cyhalothrin: log Kow =7

Viskozita Asi 150 mPa . s
Vybusné vlastnosti neni vybusny
Oxidacni vlastnosti Neoxidujici

Tenze par (Pa) pti 20 °C:

Lambda-cyhalothrin: 2 x 107 Pa pii 20°C (extrapolace)
2 x 10 Pa pii 60°C
8 x 10 Pa pti 70°C

Relativni hustota pii 20°C:

Neni stanovena.
Hustota: pfiblizné 1,06 g/ml

Hustota par:

Neni stanovena.

Dalsi informace
Misitelnost:

Pripravek je disperzibilni ve vodeé.
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| ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita
Nepodléha polymeraci, stabilni pti standardnich podminkach.

Chemicka stabilita

Lambda-cyhalothrin se rozklada, kdyz je zahfivan. Musi byt zabranéno ptimému lokalnimu zahtivani latky

— jako naptiklad zahfati elektrickym proudem nebo varem.

MozZnost nebezpeénych reakci
Nejsou zndmé.

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Zahtati produktu zptsobuje uvoliiovani skodlivych a drazdivych vypara

Materialy, kterych je potieba se vyvarovat
Nejsou znamé.

Nebezpecné produkty rozkladu
Viz. Kapitola 5.2.

| ODDIL 11 - TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych u¢incich

Smés
Akutni toxicita Ptipravek je skodlivy pfi poziti a pfi vdechovani.
LD 50 oralné (mg/kg) 300 - 2000 (potkan) metoda OECD 423

LD50 dermalné (mg/kg) >2000 (potkan) metoda OECD 402

LC50 inhala¢né (mg/l/4h) | 2,78 (potkan), OECD 403

Drézdivost/poleptani

chemii.

Pii styku s okem stiedné drazdivy, metoda OECD 405

Pti styku s kuzi Neni drazdivy, metoda OECD 404

Senzibilizace pii styku Slaby senzibilizator (OECD 406)

s ktizi/dychacimi cestami)

Rizika pro dychani Produkt mize zpuisobit riziko zapalu plic

Mutagenita Produkt neobsahuje mutagenni latku.

Karcinogenita Produkt neobsahuje karcinogenni latku.

Reprodukeni toxicita Produkt neobsahuje latku, ktera by byla toxicka pro reprodukci.
STOT — jednorazova Zadné dalsi specifické G¢inky nejsou znamy.

expozice

STOT — opakovana Nasledujici zjisténi byly odhaleny pro latku lambda-cyhalothrin:
expozice Cilovy organ: nervovy system

LOAEL: circa 0,7 mg/kg/tél. hm./den v 90 denni studii na potkanu. Pfi této
expozicni hladin€ byla zjisténa vyssi hmotnost jater a zmény v hepatitické

Aspiraéni rizika Smés nepiedstavuje riziko pro dychani.
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Symptomy a vlivy,
akutni a opozdéné

Pii kontaktu miize lambda-cyhalothrin zptisobit pocity popaleni, brnéni nebo
znecitlivéni postizenych oblasti. Pfi nizkych expozi¢nich davkach tyto
priznaky nepfedstavuji zadné riziko, nicméné pii zasazeni o¢i mohou byt
bolestivé.

kontaminovanymi rukavicemi. Pfiznaky jsou pfechodné a ve vét§ing pripadii
zmizi béhem 24 hodin. Pouze ve vyjimeénych ptipadech mohou trvat déle.
Ptiznaky mohou byt povazovany za varovani, Ze se na pracovisti vyskytla
nadmérnd expozice a Ze je tfeba revidovat pracovni postupy.

Lambda-cyhalothrin

Smés obsahuje mikrokapsule u¢inné latky lambda-cyhalothrin. Toxicita takto upravené latky je nizsi nez
je toxicita latky samotné bez zminéné Gpravy. Plna toxicita se mtize projevit pouze v ptipde, ze dojde k
poskozeni kapsule a uvolnéni latky.

Toxikokinetika,
metabolismus a distribuce

Po poziti je latka rychle absorbovana a z vétsi ¢asti metabolizovana. Polocas
rozkladu je podle testl na zvitatech 23 dnii. Je mozna akumulace latky v
tuku.

Akutni toxicita

Latka je vysoce toxicka pii nadychani a toxicka pfi poziti. Méné zavaznaje
toxicita pii kontaktu s kizi.

LC 50, inhala¢né (mg/1/4
hod)

0,06 (potkan); OECD 403

LD50, oralné (mg/kg)

79 (potkan-samec), 56 (potkan-samice); (OECD 401)

LD50 dermalné (mg/kg)

632 (potkan-samec), 696 (potkan-samice); (OECD 402)

Drazdivost pro kuzi

Neni drazdivy (OECD 404)

Drazdivost pro o€i

Mirné drazdivy (OECD 405)

Senzibilizace dychacich
cest/senzibilizace kiize

Neni senzibilizator (OECD 406)

Uhlovodiky, C10-C13, aromatické <1% naftalen

Akutni toxicita

Latka neni akutné toxicka (zjistovano na datech podobného materialu)

LC 50, inhala¢né
(mg/1/1/4h)

> 4688, potkan, metoda podobna metodé OECD 403

LD50, ordlné (mg/kg)

> 5000, potkan, metoda podobna metodé OECD 401

LD50 dermalné (mg/kg)

Udaj neni k dispozici

Drazdivost/ziravost pro
kazi

Udaje nejsou k dispozici.
MiiZe zpusobit vysychani kiize coz mize vest k dermatitidé (metoda
podobna metodé OECD 404)

Drazdivost pro oc¢i a
poskozeni oci

Udaje nejsou k dispozici.
Mize zpusobit kratkodobé¢ nepfijemné pocity v ocich. Testy byly provadény
na strukturné podobném materialu (metoda podobna metodé OECD 405)

Senzibilizace pfi styku s
kazi/dychacimi cestami)

Respiracni citlivost: nejsou k dispozici zadné tidaje. Respiracni senzibilizace
se nepredpoklada.

Kozni citlivost: Vysledky testti ukazuji, Ze nejsou splnéna kritéria pro
klasifikaci latky jako senzibilizatoru. Kozni senzibilizace se nepiedpoklada.
Testy provedena na strukturné podobném materialu. (metoda podobna
metodé OECD 406)

Aspiracni rizika

Pti poziti nebo proniknuti do dychacich cest mize dojit k fatalnim
nasledkiim. Pfedpoklad zaloZen na fyzikalné-chemickych vlastnostech latky.
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Mutagenita zarode¢nych Vysledky testl neukazuji na potfebu klasifikace.

bunck Mutagenni ucinek se nepiedpoklada. Predpoklad je zalozen na vysledcich
testti provedenych na strukturalné podobném materialu. (pouzita metoda je
podobna metodice OECD 471, 473, 474, 475, 476, 479.

Nahrazuje: 19.12.2018

Karcinogenita Vysledné hodnoty nejsou k dispozici.
Karcinogenni ucinek se nepredpoklada.
Toxicita pro reprodukci Vysledky testd neukazuji na potiebu klasifikace.

Neptedpoklada se, ze latka je toxicka pro reprodukci. Predpoklad je zalozen
na vysledcich testd provedenych na strukturalné podobném materialu.
(pouzitd metoda je podobnd metodice OECD 414, 473.

Laktace Data nejsou k dispozici. Negativni ti¢inky na kojence se neoc¢ekavaji.

STOT Jednorazova expozice: Data nejsou k dispozici. Po jednorazové expozici
nejsou ocekavany negativni Géinka.

Opakovana expozice: Data nejsou k dispozici. Nejsou o¢ekavany negativni
uéinky po opakované expozici.

| ODDIL 12 - EKOLOGICKE INFORMACE

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

Toxicita

Produkt je vysoce toxicky pro ryby vodni bezobratlé Zivocichy a pro hmyz.

Ryby pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss) 96-h LC50 15,1 pg/l

Bezobratli dafnie (Daphnia magna) LCso / 48h: 43 ng /I

Rasy zelené tasy (Pseudokirchneriella subcapitata) ErCso/72h: 23,84 mg/l suché pudy

Perzistence a rozloZitelnost

Lambda-cyhalothrin neni biologicky rozlozitelna. Poloc¢as rozkladu v pudé se pohybuje mezi 30 az 100 dny
Vv zavislosti na podminkéach prostiedi. Neni toxicka pro mikroorganizmy, které se vyskytuji na rostlinach/v
pudé osettené zbytkovou/vyplachovu vodou. Degradace je ale pomala.

Smeés obsahuje malé mnozstvi komponent, které nejsou biodegradovatelné a které¢ nemusi byt degradovana
ani na rostlinach osetfenych zbytkovou/vyplachovou vodou.

Uhlovodiky, C10-C13, aromatické <1% naftalen — pfedpoklada se, Ze jsou snadno biologicky rozlozitelné.

Bioakumula¢ni potencial
Viz. ¢ast 9 pro oktanol-voda koeficienty rozdéleni.

Lambda-cyhalothrin ma bioakumulaéni potencial. Nicméné¢ faktické riziko bioakumulace je malé, protoze
latka je malo rozpustnd ve vode z vodni faze je rychle odstraiiovana. Kromé toho diky vysoké toxicité neni
bioakumulace relevantni.

Mobilita v pudé
‘Lambda-cyhalothrin neni v ptidé mobilni.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadna ze slozek nespliuje kritéria pro klasifikaci PBT a vPvB.

Jiné nepriznivé ucinky

Dalsi relevantni nebezpecné ucinky na Zivotni prostfedi nejsou znamy.
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| ODDIL 13 - POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.223/2015 Sb. o odpadech, v
platném znéni, a podle provadécich predpist o zneskodinovani odpadi.
Vyprazdnovani do fek a vodoteci je zakazano!

Odstraiovani piipravku

Technologicky jiz nepouzitelné zbytky ptipravku se po eventuelnim nasdknuti do hotflavého materialu
(piliny) spali ve spalovné stejnych parametri jako pro obaly. Pfipadné zbytky postitikové kapaliny zied’te
vodou v poméru 1:10 a beze zbytku vystiikejte na oSetfeném pozemku tak, aby nemohlo dojit k zasazeni
zdrojl vod podzemnich ani recipientd vod povrchovych.

Odstrafovani obalu

Zakaz opétovného pouziti obalu. Pouzité obaly se zneskodnuji ve schvalenych spalovnach pro nebezpeéné
odpady. Kontaminované osobni ochranné prosttedky zneskodiujte jako nebezpecné odpady ve spalovnach
stejnych parametru jako pro obaly.

Kéd odpadu/obalu:

Podle Rozhodnuti komise EU 2000/532/EC:

02 01 08 - agrochemicky odpad obsahujici nebezpecné latky

15 01 10 - obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

| ODDIL 14 - INFORMACE PRO PREPRAVU

Klasifikace ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO
Ptipravek je nebezpeénym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnich ptedpisi o pieprave.

14.1 Cislo UN: 3082
14.2 Nalezity nazev UN pro piepravu Latka nebezpecna pro zivotni prostfedi, j.n. (obsahuje
lambda-cyhalothrin)
14.3 Tr¥ida nebezpeé¢nosti pro prepravu 9
14.4 Obalova skupina I
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Nebezpecna pro vodni prostiedi
14.6  Zvlastni bezpecnostni opatieni
pro uZivatele: Vyhnéte se nadbyte¢nému kontaktu s vyrobkem. Zneuziti

muze poskodit zdravi. Neuvolnujte do Zivotniho prostiedi
14.7 Hromadna pieprava podle
prilohy I MARPOL73/78 a piedpisu IBC: Neni pfepravovan ve velkoobjemovych ptepravnicich.

| ODDIL 15 - INFORMACE O PREDPISECH |

15.1 Navizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Naftizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni pozd¢jsich predpist
Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, ve znéni pozd¢jsich
predpisii
Nafizeni (ES) ¢. 1107/2009 o uvadéni pripravki na ochranu rostlin na trh



Cheminova A/S
Thyborgnvej 78
DK-7673 Harbogre
Denmark

+45 9690 9690
www.fmc.com

CVR No. DK 12 76 00 43

Kéd vyrobku D001022 Strana 14 of 17
Nazov vyrobku | Karis 10 CS

14.6.2019
Bezpe¢nostni list v souladu s nafizenim ¢. 1907/2006 v platném znéni Nahrazuje: 19.12.2018

Natizeni (ES) €. 540/2011, kterym se provadi Nafizeni ¢. 1107/2009 pokud jde o seznam schvalenych
ucinnych latek

Natizeni (ES) €. 547/2011, kterym se provadi Natizeni €. 1107/2009 pokud jde o pozadavky na oznaovani
ptipravkt na ochranu rostlin

Naftizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni pozdé&jsich piedpistu a 1999/45/ES,
Naftizeni Komise (EU) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely pfizpisobeni védeckotechnickému pokroku
méni natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznadovani a baleni
latek a smési

Zakon €. 326/2004 Sb. o rostlinolékarské péci a o zmeéné nekterych souvisejicich zdkont, ve znéni
pozdé¢jsich predpisi

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakont
(chemicky zéakon)

Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 223/2015 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisi

Umluva o mezinarodni piepravé (COTIF), vyhlagena pod ¢&. 8/1985 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist
Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbe, ve znéni pozdéjsich predpist

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR), sbirka mezinarodnich smluv
¢. 33/2005

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich
piredpist

Natizeni (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Vyhlaska €. 327/2004 Sb., o ochrané v¢el, zvéie, vodnich organizmu a dalsich necilovych organizmi pfi
pouziti ptipravkli na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢.180/2015 Sb., o pracich a pracovistich, které jsou zakazany t€hotnym zaméstnankynim,
zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim -matkam do konce devatého mésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnancim, a o podminkéch, za nichz mohou mladistvi
zaméstnanci vyjimeéné tyto prace konat z diivodu pfipravy na povolani (vyhlaska o zakdzanych pracich a
pracovistich)

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich piedpist.

Provadéci natizeni (EU) 2015/108, o provadeéni ¢l. 80 odst. 7 nafizeni Evropského parlamentu a

Rady (ES) ¢. 1107/2009 o uvadéni piipravki na ochranu rostlin na trh a o Sestaveni seznamu latek, které
se maji nahradit

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti podle ¢l. 14 Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 se nevyzaduje, protoze Se
uplatiiuje ¢l. 15 stejného natfizeni.
Nebylo v CR provedeno.

| ODDIL 16 DALSI INFORMACE

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi §kodlivy pfi poZiti.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.




Cheminova A/S
Thyborgnvej 78
DK-7673 Harbogre
Denmark

+45 9690 9690
www.fmc.com

CVR No. DK 12 76 00 43

Kéd vyrobku D001022 Strana 15 of 17
Nazov vyrobku | Karis 10 CS
14.6.2019
Bezpetnostni list v souladu s nafizenim &. 1907/2006 v platném znéni Nahrazuje: 19.12.2018
H311 Toxicky pfi styku s kiizi.
H332 Zdravi s§kodlivy pii vdechovani.
H335 Miize zplsobit podradzdéni dychacich cest.
H336 Muize zplsobit ospalost nebo zavraté.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpe¢nostnim listu
Acute Tox. Akutni toxicita
ADR Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
AIHA American Industrial Association; higienicky limit americké instituce
Aquatic Acute Kratkodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi-kategorie
Aquatic Chronic Dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi
Asp. Tox. Nebezpecénost pii vdechnuti
BCF bioakumulaéni factor
BOD Biochemical (biological) Oxygen Demand (biologicka/biochemicka potieba

kysliku — méfeno na bakteriich, jaka je spotieba kysliku k bakterialnimu
rozkladu organické hmoty za urcity cas), BODS (pétidenni)

CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemickeé latky
CLP Klasifikace, ozna¢ovani a baleni
COoD Chemical Oxygen Demand (chemickd potfeba kysliku, vétSinou 4-hodinova);

ekvivalent k BOD — méfi spotfebu kysliku na vzorku podléhajicimu oxidaci za
pusobeni oxidaéniho ¢inidla (dichroman draselny, K2Cr207)

CSN EN Ceska technick4 norma

DNEL Odvozené bez pozorovaného G¢inku

EC Evropska komise

EC No. Cislo evropské komise

ECso 50 Koncentrace latky pii které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ErC50 Koncentrace, pii které je pozorovano 50% inhibice rychlosti ristu

ES Evropské spolecenstvi

Eye Irrit. Podrazdéni o¢i

EU Evropska unie

Flam. Lig. Horlava kapalina

GHS Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemikalii

HSE Vykonny vybor pro zdravi a bezpe¢nost

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravci

IBC Mezinarodni chemicky kod pro hromadnou dopravu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmotni pfeprava nebezpecného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie ¢isté a aplikované chemie

LCso Smrtelna koncentrace latky, pii které lze ocekavat, ze zplsobi smrt 50 %
populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace

LOAEL nejnizsi davka nebo expozicni koncentrace latky, pfi které je jesté pozorovan
statisticky vyznamny nepfiznivy u¢inek na organismus v porovnani s kontrolni
skupinou

LOEL Lowest Observed Effect Level, nejnizsi davka (koncentrace), pti které byly

pozorovany nezadouci ucinky
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MAK Nejvyssi ptipustna koncentrace

MARPOL Mezinarodni tmluva o zabranéni znecistovani z lodi

OECD Organizace pro hospodarskou spolupréci a rozvoj

OOPP Osobni ochranné pracovni prostiedky

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Predpokladana expozice bez ucinku

ppm Parts per million, jedna miliontina

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (natizeni EP a Rady (ES)

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci

SP Safety precautions (preventivni bezpe€nostni opatieni; SPe — preventivni

bezpecnostni opatieni vztahujici se k Zivotnimu prostiedni

TEL Mezni hodnota kratkodobé expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice)

TWA Casové vazeny primér

UN Unated Nations (OSN — Organizace spojenych narodi)

USA Spojené staty americké

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WEEL Workplace environmental exposure limit (expozi¢ni limity na pracovisti)

WEL Hygienické limity latek v ovzdusi

WHO Svétova zdravotnicka organizace

Pokyny pro $koleni

Seznamit pracovniky S doporuenym zpusobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni
pomoci a zakazanymi manipulacemi se smési.

Viz § 86 Zakona ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékaiské péci a o zmeéné nékterych souvisejicich zakont, ve
znéni pozdéjsich predpisi

Doporucena omezeni pouZiti
Neuvedeno

Informace o zdrojich idaju pouZzitych pii sestavovani bezpecnostniho listu
CHEMINOVA A/S - Safety Data Sheet D001022; Karis 10 CS March 2018, Supersedes April 2017

Kontakt: CHEMINOVA A/S, Thyborenvej 78, DK-7673 Harboere, Dansko
Telefon: +45 9690 9690

Fax: +45 9690 9691

E-mail: SDS.Ronland@fmc.com

Prohlaseni

Tento bezpeénostni list doplfiuje informace obsaZzené v technické dokumentaci, ale nenahrazuje ji.
Informace zde podané jsou zaloZeny na nasich védomostech 0 tomto piipravku v dobé publikace.
Pozornost uzivatele je smérovana k moznym rizikim, ktera mohou ptipadné nastat pii uZziti ptipravku k
jakémukoliv jinému ucelu, nez pro ktery je ptipravek zamyslen.

Toto v zadném piipadé nezprostuje uzivatele znat a aplikovat vSechny piedpisy vztahujici se k jeho
¢innosti. Je vyhradni odpovédnosti uZivatele zabezpecit vSechna bezpe€nostni opatfeni, ktera jsou
nutnd pti zachazeni S pfipravkem.

Zavazné piedpisy zde uvedené jsou pouze uréené pomoci uzivateli splnit jeho povinnosti vztahujici se
K pouziti nebezpeénych pfipravki.

Tento vycet nemusi byt povazovan za vyCerpavajici. UZivatel v§ak neni zprostén povinnosti zjistit si,
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zda existuji dal$i pravni pfedpisy zde neuvedené, vztahujici se Kk zachazeni s pfipravkem a k jeho
skladovani, za coZ je odpovédny vyhradné uZivatel.

konec






