BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

MIKAL 94 D
Datum vytvoreni 15. Fijna 2013 Cislo revize
Datum revize Cislo verze

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku MIKAL 94 D
Latka / smés Smés
Cislo

DalSi ndzvy smési
1.2, PFislusna urcena pouziti smési

— M v Alkalicky nizkopénici Cistici prostfedek s dezinfekéni
Urcena pouziti smesi

pfisadou.
Nedoporucend pouziti smési Nepuzivejte jinak nez je uvedeno v kapitole 7.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
150 9001 : 2001
. s 1 8 g 150 14000:2005
Jméno nebo obchodni jméno MIKA a.s.
1“ a.s.
Misto podnikani nebo sidlo Skalka 1858 Ceska Ttebova 56002
Ceska republika
Telefon 465508133
Fax 465508137
Adresa elektronické posty info@mikact.cz
Adresa www stranek www.mikact.cz

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace v CR

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, nepfetrzité 224 919
293 nebo 224 915 402

Telefonni Cislo pro naléhavé situace v zahranici
neuvedeno

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle Narizeni (ES) 1272/2008
Tridy a kategorie nebezpecnosti
Aquatic Acute 1, Skin Corr. 1A
Vystrazny symbol
GHSO05 GHS09

2

Signalni slovo

Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Dopliikové standardni véty o nebezpecnosti

EUH 031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
Klasifikace smési podle 1999/45/ES

Pismenné vyjadieni nebezpecnosti

C - ziravy

N - nebezpecny pro zZivotni prostredi

R-véty

R 31 Uvolriuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami
R 35 (C) ZpUsobuje tézké poleptani

R 50 (N) Vysoce toxicky pro vodni organismy
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

MIKAL 94 D
Datum vytvoreni 15. Fijna 2013 Cislo revize
Datum revize Cislo verze

Nep¥Fiznivé fyzikalné-chemické Gcéinky
MdZe uvolfiovat plynny chiér.
NepfFiznivé Gcéinky na zdravi a Zivotni prostfedi, symptomy souvisejici s pouzitim a moznym nevhodnym

pouzitim

Pripravek je klasifikovan jako nebezpecny pro zdravi ¢lovéka. Leptd odi, sliznice a kdZi.P¥pravek neni klasifikovan
jako nebezpecny pro zivotni prostiedi.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol
DL
Signalni slovo
Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti
H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
Dopliikové standardni véty o nebezpecnosti
EUH 031 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P260 Nevdechujte pary a aerosoly.
P264 Po manipulaci dikladn& omyjte ruce a zasazené &asti téla.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, odév a bryle.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte (sta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s viasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdZi vodou/osprchujte.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadnujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.
P321 Odborné osetreni (viz doplrikové instrukce pro prvni pomoc na tomto stitku).
P363 Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte.
P391 Unikly produkt seberte.
P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich.
Nebezpecné latky
Hydroxid sodny (Index: 011-002-00-6)
Chlornan sodny, roztok obsah aktivniho chloru ...% CI (Index: 017-011-00-1)
2.3. Dalsi nebezpeénost
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

MIKAL 94 D
Datum vytvoreni 15. Fijna 2013 Cislo revize
Datum revize Cislo verze

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2.

Smeési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a neSkodnych aditiv.

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Klasifikace CLP Oznaceni CLP
Identifikaéni Cisla Nazev latky Obsah v Klasifikace Kody tFid a Kody Kody Kody Codes of | Pozn.
% 67/548//EHS kategorii standardnic| vystrazny [standardni| additional
hmotnosti nebezpecnosti h vét o ch ch véto | hazard
smési nebezpec- |symboll a[nebezped-|statement
nosti signdlnich| nosti s
slov
Index: 011-002-00-6 [Hydroxid sodny >10 C; R35 Skin Corr. 1A H314 GHSO05,
CAS: 1310-73-2 Dgr
ES: 215-185-5
Index: 017-011-00-1 [Chlornan sodny, roztok |30 R 31 Aquatic Acute 1, |H314, GHSO05, B
CAS: 7681-52-9 obsah aktivniho chloru C; R34 Skin Corr. 1B H400 GHSO09,
ES: 231-668-3 ...% ClI N; R 50 Dgr
CAS: 1344-09-8 Kfemicitan sodny <2 Xi; R 38-41 H315, GHSO05,
ES: 215-687-4 H318 Dgr
Poznamky

PIné zné&ni véech standardnich vét a pokynd je uvedeno v oddilu 16.

(B) Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rlzné koncentraci, a
vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaéeni, protoZe jejich nebezpeénost je pti rlznych koncentracich rlizna. V &asti
3 maji zaznamy s poznamkou B obecné oznaceni tohoto typu: ,... % nitric acid" (,... % kyselina dusi¢na"“). V tomto
pfipadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku vyjadfenou v procentech. Neni-li uvedeno jinak,
predpoklada se, ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich procentech.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou a vyhledejte
|ékaFskou pomoc. Zabrante prochlazeni. Pfi bezvédomi nepodavejte nic Usty. Projevi-li se vazné zdravotni potize, v
pfipadé pochybnosti nebo pfi bezvédomi zajistéte I|ékafskou pomoc a poskytnéte ji informace z tohoto
bezpecnostniho listu.
P¥i vdechnuti
Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid. Nenechte prochladnout. Po nadychani
chloru postizeny nesmi chodit. PFi zastavé dechu nebo nepravidelném dychani zahajte umélé dychani z plic do plic.
Pretrvava-li drézdéni nebo jiné celkové priznaky, vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi styku s k@zi
Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni. Zasazené casti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a
mydlem. Poleptanou kiZi oSetiete sterilné. P¥i pretrvavajicim drazdéni nebo zndmkach poleptani vyhledejte 1ékarskou
pomoc.
PFi zasazeni oci
Vyjméte kontaktni ¢ocky. O&i promyvejte velkym mnozstvim pokud mozno vlahé tekouci vody nejméné 15 minut pfi
nasilné otevienych vickach a ihned vyhledejte |ékafskou pomoc.
Pfi poziti ]
Postizeného umistéte v klidu. Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pfi védomi); nikdy
nevyvolavejte zvraceni. Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte obal pfipravku nebo etiketu
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

MIKAL 94 D

Datum vytvoreni 15. Fijna 2013 Cislo revize
Datum revize Cislo verze
4.2, Nejdtlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

PFi vdechnuti

Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

Pokud doslo k inhalaci chloru je nebezpedi vzniku edému plic po urcité dobé latence.

PFi styku s kazi

Bolestivé zarudnuti, podrazdéni.

PFi zasazeni oci

Podrazdéni, zCervenani, slzeni, bolest.

PFi poziti

neuvedeno
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetfieni

Lécba je symptomatickd. Po expozici chloru by postizeny nemél byt propustén z Iékai'ské péce drive, nez bude jasné,
Ze jiz nem@ze dojit k edému plic.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Smés je nehotlava. Haseni prizplsobte podminkdm okoli.

Nevhodna hasiva

neuvedeno

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Vdechovéni zplodin poZaru (napf. oxidu uhelnatého, oxidu uhli¢itého) mlze vyvolat zadvazné poskozeni zdravi.
Pokyny pro hasice

Uzaviené nadoby se smési v blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace,
povrchovych a spodnich vod. Pouzijte izolaéni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIiL 6: Opat¥eni v pFipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zajistéte dostate¢né vétrani. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupuijte podle pokynd, obsazenych
v oddilech 7 a 8.

Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci pldy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. NepFipustte vniknuti do kanalizace.

Metody a material pro omezeni GUniku a pro cCisténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpéni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi Uniku velkych mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor
Yivotniho prostfedi Obecniho GFadu obce s rozgifenou plsobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného disticiho prostfedku. Nepouzivejte rozpoustédel.

Odkaz na jiné oddily

7.,8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Zabrarite tvorb& plynd, aerosold a par v koncentracich, presahujicich nejvy$&i pFipustné (NPK-P) pro pracovni
ovzdusi. Zabrante kontaktu s pokozkou a oc¢ima. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky v souladu s
kapitolou 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.

7.2, Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v plvodnich obalech, v chladnu, suchu a temnu, v dobfe vétranych mistnostech. Nenechte zmrznout.
Chrante pred horkem a pfimym slune¢nim svétlem.
Uchovévejte oddélené od silnych kyselin i od oxidacnich prostifedkd. Uchovaveijte je oddélené od potravin, napojl a
krmiv. Skladujte mimo dosah déti.
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Nepouzivejte spolu s jinymi vyrobky.

7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Pouzivejte pouze jako Cistici prostfedek v uréeném tedéni a za pouziti osobnich ochrannych pomdcek. Vyvarujte se
jakémukoliv jinému pouziti.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1.

8.2.

Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostfedi (nejvyssi prFipustny expozi¢ni limit=PEL; nejvySSi pripustnd koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).

Nézev latky (slozky) Cislo CAS [ Typ | Hodnota Poznédmka
Hydroxid sodny 1310-73-2 PEL 1 mg/m3
NPK-P 2 mg/m3

Jiné udaje o limitnich hodnotach

DNEL: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

PNEC: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zabrarite styku s o¢ima a s kOZi. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem
a pokozku osetfete vhodnymi reparacnimi prostredky.

Ochrana od¢i a obliceje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kdze

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuéeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Pfi del§im nebo opakovaném styku pouzivejte vhodné ochranné krémy na
pokozku pFichazejici do pfimého styku se smési. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny
antistaticky odév z prirodnich vldaken (bavina) nebo syntetickych vldken, odolavajicich zvySenym teplotam. PFi
znedidténi pokozky ji dikladné& omyt.

Ochrana dychacich cest

Ve Spatné vétratelném prostfedi a pfi prekroceni PEL pouzivejte vhodnou ochranu dychacich cest (maska proti
chloru). Za obvyklych podminek odpada.

Tepelné nebezpedi

Smés odolna vi¢i tepelnym nebezpe&im.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

Dalsi adaje

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci s leptavymi chemickymi latkami a zejména zabrarite styku s
o¢ima a s pokozkou.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled ¢ira ridka kapalina
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva Zluta
zapach po chloru
hodnota pH >12 1% roztok pfi 20 °C
hustota 1,19 - 1,21 g/cm3 pfi 20 °C
rozpustnost ve vodé rozpustny v kazdém poméru
9.2, Dalsi informace
Obsah netékavych latek v pfipravku: Min. 12,0 %
Obsah aktivniho chloru: Min. 35 g/I
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Smés je nehorlava.

Chemicka stabilita

Za normalniho zplsobu pouZziti je pFipravek stabilni.
Moznost nebezpeénych reakci

PFi kontaktu s kyselinami uvolfiuje chlér.
Podminky, kterym je tfeba zabranit

PFi kontaktu s kyselinami uvolfiuje chlér.
Neslucitelné materialy

kyseliny a redukéni ¢inidla

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. PFi poZaru vznikaji nebezpe&né zplodiny, jako napt. oxid uhelnaty a oxid
uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1.

Akutni toxicita komponent smési
neuvedeno

Chlornan sodny:

Akutni toxicita:

LD 50 = 5 800 mg/kg (mys) p.o. (MSDS)

LD 50 = 12 mg/kg (potkan) p.o. (pro chlornan sodny - Marhold 1980)

Hydroxid sodny:

Akutni toxicita

Toxicita pro ryby:

Carassius auratus LC50 = 160 mg/I/24 hod.
Gambusia affinis LC50 = 125 mg/I/96 hod.

Cyprinus carpio LC100 = 180 mg/Il/24 hod.

Toxicita pro bezobratlé:
Daphnia sp. EC50 = 40,4 mg/I/48 hod.

Chronicka toxicita

Toxicita pro ryby: > 25 mg/I

Toxicita pro bezobratlé: Udaje nejsou k dispozici.

Informace o toxikologickych Gcincich

Vdechovéni par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici NPK-P mlZe mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a
to v zavislosti na vy&i koncentrace a dobé& expozice. MiZe dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest, jakoZ i k
ovlivnéni centralni nervové soustavy. Objevuji se tyto symptomy: Bolesti hlavy, zavraté, inava, malatnost, celkova
slabost, narkotické plisobeni, ve vyjimeénych ptipadech bezvédomi. Dlouhodoby nebo opakovany styk se smési vede
k odmastovani a vysuSovani pokozky. Zasazeni oka miZe vyvolat podrazdéni. PFi pouZivani podle navodu a
dodrzovani zasad osobni hygieny nebyly pozorovany nepfiznivé ucinky na clovéka. Chronicka toxicita: Pro smés
nestanovena, komponenty smési nezplsobuji chronickou otravu. Senzibilizace: Pro smés nestanovena.
Karcinogenita: Pro smés nestanovena, komponenty smési nemaji karcinogenni Uclinek. Mutagenita: Pro smés
nestanovena. Toxicita pro reprodukci: Pro smés nestanovena, komponenty smési nejsou toxické pro reprodukci.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

Toxicita

Akutni toxicita smési pro vodni organismy

Vyrobek obsahuje latky plsobici proti aktivhimu pdsobeni mikroorganismd.
Akutni toxicita komponent smési pro vodni organismy

neuvedeno
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ekotoxicita:

Chlornan Sodny:

Toxicita pro ryby: LC50 = 94 ug/196 hodin pstruh (Oncorhynchus clarki)
Toxicita pro bezobratlé (invertebrate): IC50 = 31,6 pg/17 hodin (Protozoa)
Toxicita pro fasy: LC50 = 90 ug/196 hodin rasy, fytoplankton (Algae)
Fytotoxicita: 230 ug/135 hodin (biomasa) Rdest kaderavy (Potamogeton crispus)
Dalsi toxicita: 2,1 pg/128 dnd (Chlorofyl) Aquatic community

Hydroxid Sodny

LC50 Lepimis makrochirus 240 pg/l 96 hodin

LC50 bezobratli 330000 - 1000000 pg/l 48 hodin Cerastodetrma edule
Toxicita pro Fasy 765 pg/L 30 dnll (biomasa) fasy, fytoplankton
Fytotoxicita 230 pg/l 21 tydn{ (biomasa) Elodea canadensis
Persistence a rozlozitelnost

Smeés je biologicky rozloZitelna.

Bioakumulacéni potencial

Data nejsou k dispozici.

Mobilita v pGdé

Ve vodé a v pldé je produkt rozpustny a mobilni. V p¥ipad& de&tl mozna kontaminace recist.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Data nejsou k dispozici.

Jiné nepfiznivé Gcinky

neuvedeno

ODDIiL 13: Pokyny pro odstraifiovani

Postupuje se podle zakona o odpadech a podle provadécich predpist o zne&kodfovani nebezpeénych odpadl na
zajisténé skladce pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni pro nebezpeéné odpady.

13.1. Metody nakladani s odpady
Postupujte podle predpisi o znedkodhovani zvldstnich odpadu na zajist&né sklddce pro tyto odpady nebo ve
spalovacim zafizeni pro nebezpecné odpady. (Zakon ¢.185/2001 Sb.)
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a zakon ¢.188/2004 Sb., kterym se doplfiuje zdkon ¢.185/2001 Sb. Zakon
&.477/2001 Sb., o obalech a 0 zmé&né nékterych zékond (zdkon o obalech), v platném zné&ni. Vyhlagka &.376/2001
Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl, v platném znéni. Vyhldska ¢.381/2001 Sb., (katalog odpadl) v
platném znéni. Vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. (Vyhlasky c.
41/2005 Sb. (ucinnost od 1.2.2005), ¢. 294/2005 Sb. (Gcinnost od 5.8.2005), ¢. 353/2005 Sb. (uUcdinnost dnem
vyhlaseni 15.9.2005), ¢. 351/2008 Sb. (uc¢innost od 1.11.2008), ¢. 478/2008 Sb. (ucinnost od 1.1.2009), ¢. 61/2010
Sb. (G&innost od 1.4.2010), & 170/2010 Sb. (15.6.2010))

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1. Cislo OSN
UN 3266

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
LATKA ZIRAVA, KAPALNA, ALKALICKA, ANORGANICKA, J.N.

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu
8  Ziravé latky

14.4 Obalova skupina
III - latky malo nebezpecné

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
ANO - viz. oddil 12.

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Hromadna pfeprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC
neuvedeno
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14.8. Dopliujici informace

Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru FidiCe. Ujistéte se, Ze Fidi¢ vozidla si je
védom moznych nebezpeci souvisejicich s ndkladem, a vi co délat v pripadé nehody nebo nebezpedi.

Identifikac¢ni ¢islo nebezpecnosti 80 (Kemlerdv koéd)
UN cislo 3266

Klasifika¢ni kod C5

Bezpecnostni znacky 8-+ohrozujici Zivotni prostredi

Silni¢ni pfeprava - ADR

Zvlastni ustanoveni 274

Omezena mnozstvi 5L

Baleni

Pokyny pro baleni P0O0O1, IBCO3, LPO1, ROO1

Ustanoveni o spole¢ném baleni MP19

PFemistitelné cisterny a kontejnery pro volné loZzené latky

Pokyny T7

Zvlastni ustanoveni TP1, TP28

Cisterny ADR

Kdd cisterny L4BN

Vozidla pro prepravu v cisternach AT

Pfepravni kategorie 3

Kod omezeni pro tunely E

Zvlastni ustanoveni pro

prepravu kust V12
Letecka pieprava - ICAO/IATA

Balici instrukce limitované mnozstvi Y841

Balici instrukce pasazér 852

Balici instrukce kargo 856
Namoini preprava - IMDG

EMS (pohotovostni plan) F-A, S-B

MFAG 760

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. NaFizenivthajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smeési
Zdravotnické predpisy
Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Zakon ¢.372/2001 Sb., o
zdravotnich sluzbach v platném znéni. Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.
Piedpisy na ochranu ovzdusi
Vyhladgka €.337/2010 Sb. O emisnich limitech a daldich podminkéch provozu ostatnich stacionadrnich zdrojd
znedidtovani ovzdudi emitujicich a uzivajicich tékavé organické latky a o zplsobu nakladéni s vyrobky obsahujicimi
tékavé organické latky.
Pozarni piedpisy
Zakon CNR ¢&.133/1985 Sb., ve znéni platnych predpisi. CSN 65 0201 - HoFlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhlagka
¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Nafizeni vlady ¢.194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozprasSovace ve znéni nafizeni vlady ¢.305/2006.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

16. ODDIL 16: Dalsi informace
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Seznam standardnich vét o nebezpecnosti, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno
H315 Drézdi kzi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Seznam R-vét, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno
R 31 Uvoliiuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami

R 34 Zplsobuje poleptani

R 38 Drazdi kdzi

R 41 Nebezpedi vazného poskozeni oci

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
UZivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpec¢nostnim listu

CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky

CLp Klasifikace, oznaCovani a baleni

CSN Ceska technicka norma

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oéekavat, ?e zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize odekavat, Ze zplisobi smrt 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IMDG Mezindrodni ndmorni preprava nebezpec¢ného zbozi

MFAG PFiruc¢ka prvni pomoci

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znedistovani z lodi

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) ¢.1907/2006)
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie
NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace

PEL PFipustny expozi¢ni limit

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a
Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni, Nafizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni
pozdé&j&ich predpisG a 1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) ¢&. 286/2011, kterym se pro uUlely prizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném
znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
oznacovani nebezpecnych chemickych smési, Gdaje od spole¢nosti nebo podniku, databaze nebezpecénych latek.
Publikace "Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkam" (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc.,
MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc., Jifina
Fridrichovska, prom. chem.)

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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