Bezpecnostni list: N-ERGY TONUS

Vypracovano dle: Natfizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni pozd¢jsich predpist

P (ES) ( ) pozLJsich predp /\ AGRO ALIANCE
Datum vypracovani: 22.7.2019
Datum revize: 22.7.2019 verze ¢.: 1.0 Vytisknuto:  22.7.2019 12:47:00

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev smésy: N-ERGY TONUS

1.2 PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Smés je urcena k pouziti v zeméd€lstvi jako pesticid. Jind pouziti smési se nedoporucuji.

Deskriptor pro kategorii chemicky produkt:

PC 12 - hnojiva

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel (distributor):

Agro Aliance s.r.0.

V Zalesi 304

252 26 Tiebotov, CR

Telefon: 257 830 138; fax: 257 830 139

Email osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@agroaliance.sk
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Pii ohroZeni Zivota a zdravi v CR:

Adresa: Toxikologické informacni sttedisko (TIS).

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1.LF UK, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

telefonni ¢islo - neptetrzit€ 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk telefonické sluzby: ¢estina)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

2.1.1 Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1, H318 Zpiisobuje vazné poskozeni oci.
Aquatic Chronic 3, H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008:

S

GHSO05
Signalni slovo: NEBEZPECI
Standardni véty o nebezpecnosti:
(H318) Zpusobuje vazné poskozeni oci.
(H412) Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
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Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

(P102) Uchovavejte mimo dosah déti.

(P273) Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

(P280) Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

(P305+P351+P338) PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

(P310) Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékate.

(P501) Odstraiite obsah/obal pfedanim opravnéné osobg.

Komponent(y) urcujici nebezpeci pro ozna¢ovani: EC 200-573-9 tetranatrium-ethylendiamintetraacetat

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky klasifikované jako ,,latky vzbuzujici velmi velké obavy* (SVHC)> = 0,1%, které
vydala Evropska agentura pro chemické latky (ECHA) podle ¢lanku 57 natizeni REACH:
http://echa.europa.eu/fr/candidate -list-tabulka Smés nesplnuje kritéria PBT ani vPvB pro smési v souladu s
ptilohou XIII nafizeni REACH EC 1907/2006.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky:
neuvadi se
3.2 Smeési:

Identifikacéni ¢isla:

CAS
obsah v ES
hmotnostnich . . Klasifikace komponent
% 1nd§:xove o ]
nazev 1é.tky: reglstraéni Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat 25<=x%<10 64-02-8 Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 4, H332
200-573-9
607-428-00-2

Registracni €. neni k dispozici
Harmonizovana klasifikace podle pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni.

trinatrium-nitrilotricetat 0<=x%<25 5064-31-3 Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351
225-768-6
607-620-00-6

Registraéni €. neni k dispozici
Harmonizovana klasifikace podle pFilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni.

siran m&d’naty 0<=x%<2.5 7758-99-8 Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
231-847-6
029-023-00-4
Registracni €. neni k dispozici
Harmonizovana klasifikace podle pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni.

Pro plné znéni standardnich pokynii o nebezpeénosti: viz ODDIL 16.
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v ptipadé pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z této
etikety/Stitku nebo piibalového letaku.

Pti nadychani:
Preruste expozici, zajistéte télesny i dusevni klid. Pretrvavaji-li dychaci potize, vyhledejte 1ékatrskou
pomoc/zajistéte Iékaiské osetient.

Pti zasazeni ktize:
Odlozte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a mydlem, pokozku
dobfte oplachnéte. Pti znamkach silného podrazdéni vyhledejte 1ékarskou pomoc/zajistéte 1ékarské osetieni.

Pti zasaZeni oc¢i:

Ihned odstrante kontaktni cocky, pokud je pouZivate a soucasné vyplachujte o€i pfi Siroce rozevienych vickach
po dobu alespoii 10-15 minut velkym mnozstvim vlahé tekouci ¢isté vody. Kontaktni Cocky nelze znova
pouzit, je tieba je zlikvidovat. Rychlost poskytnuti prvni pomoci pfi zasazeni o¢i je pro minimalizaci nasledka
rozhodujici.

Pti ndhodném poziti:
Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, ze postizeny je pii védomi a nema-li kiece); nevyvolavejte
zvraceni. Vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukazte Stitek / etiketu popt. obal hnojiva nebo bezpecnostni list.

Pti vyhledani 1ékafského oSetieni informujte 1ékate o hnojivu, se kterym postizeny pracoval a o poskytnuté
prvni pomoci. V piipadé potieby Ize dalsi postup pii prvni pomoci (i event. naslednou terapii) konzultovat s
Toxikologickym informa¢nim stfediskem: telefon neptetrzité: 224 919 293 nebo 224 915 402.

wewr

Nejsou zndmé zadné piiznaky.
4.3 Pokyny tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Z4dné specifické antidotum. OSetiujte dle p¥iznaki.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:
Oxid uhli¢ity (CO2)
Péna

Suchy prasek

Nevhodna hasiva: Npouzivejte souvisly produ vody - mize rozsitit pozar
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Ohen ¢asto produkuje husty ¢erny kout. Vystaveni u¢inkiim rozkladnych produktii mize byt zdravi skodlivé.
Nevdechujte kouf.

V ptipad€ pozaru mize vzniknout:

- oxid dusnaty (NO)

- oxid dusicity (NO2)

5.3 Pokyny pro hasice

Vzhledem k toxicité plynii emitovanych pfi tepelném rozkladu produkth musi byt hasici vybaveni autonomnim
izola¢nim dychacim pfistrojem.
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ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opati'eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Podivejte se na bezpecnostni opatfeni uvedend pod polozkami 7 a 8.

Pro pracovnika bez prvni pomoci: Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima.

Pro pracovnika prvni pomoci: Pracovnici prvni pomoci budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi
prostfedky (viz kapitola 8).

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Utésnéte a kontrolujte tiniky nebo rozliti s nehoflavymi absorpénimi materidly, jako je pisek, zemina,
vermikulit, kfemelina v bubnech pro likvidaci odpadu.

Zabraiite vniknuti materidlu do kanalizace nebo vodnich tokd.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi

Neutralizujte kyselym dekontaminantem.

Vycistéte s vyhodou detergentem, nepouzivejte rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o nouzovém kontaktu naleznete v ¢asti 1.
Dalsi informace o nakladani s odpady naleznete v ¢asti 13.
Informace o osobnich ochrannych prostfedcich naleznete v ¢asti 8.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Po manipulaci vzdy umyt ruce.
Kontaminovany odév pied opétovnym pouzitim odstraiite a omyjte.

Doporucené vybaveni a postupy:

Osobni ochrana viz oddil 8.

Dodrzujte bezpecnostni opatieni uvedena na etiketé a také bezpecnostni predpisy.
Zabraiite kontaktu o¢i s touto smési po celou dobu.

Zakazané vybaveni a postupy:
Zakaz koufeni, jist nebo pit v oblastech, kde se smés pouziva.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Uchovavejte v ptivodnim obalu, tésné uzaviené, na bezpe¢ném mist¢ mimo dosahu déti, zvifat a potravin.
Chrante pied mrazem a pfimim slune¢nim zarenim.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
Smés pouzivejte v souladu s navodem k pouziti uvedeném v etiketé na obalu.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:

SIRAN MEDNATY CAS &.: 7758-99-8  ES &.: 231-847-6

Pro tuto latku nebyli nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi stanoveny pripustné
expozi¢ni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi piipustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustna koncentrace nebyli stanoveny.
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Pro tuto latku/sloZku nebyli stanoveny hodnoty DNEL (odvozené urovné, pii kterych nedochazi k
nepriznivym uéinkim).

data nejsouk . . (ECHA)

dispozici

Odhady koncentraci, pri kterych nedochazi k nepriznivym uc¢inkim (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 230 pg/L (ECHA)

Moiska voda 5.2 ug/L (ECHA)

Moft'ské sedimenty 676 mg/kg sediment dw (ECHA)

Pada (zemédélska) 65 mg/kg soil dw (ECHA)

Sladkovodni prostiedi 7.8 ug/L (ECHA)

Sladkovodni sedimenty 87 mg/kg sediment dw (ECHA)
TETRANATRIUM-ETHYLENDIAMINTETRAACETAT CAS ¢.: 64-02-8 ES ¢.: 200-573-9

Pro tuto latku nebyli narizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich piredpisi stanoveny pripustné
expoziéni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi piripustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustna koncentrace nebyli stanoveny.

Odvozené trovné, pri kterych nedochazi k nepriznivym tcinkim (DNEL)

pracovnici inhalacni akutni u¢inky mistni 2.5 mg of latky/m3 (ECHA)
pracovnici inhalacni chronické ucinky mistni 2.5 mg of latky/m3 (ECHA)
spotiebitelé inhalacéni akutni uc¢inky mistni 1.5 mg of latky/m3 (ECHA)
spotfebitelé inhalacni chronické ucinky mistni 1.5 mg of latky/m3 (ECHA)

Odhady koncentraci, pti kterych nedochazi k neptiznivym tcinkiim (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 43 mg/| (ECHA)

Moiska voda 0.22 mg/I (ECHA)

Sladkovodni prostiedi 2.2 mg/l (ECHA)

Sladkovodni sedimenty 0.72 mg/kg (ECHA)

TRINATRIUM-NITRILOTRICETAT CAS ¢.: 5064-31-3 ES ¢.: 225-768-6

Pro tuto latku nebyli narizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich piredpist stanoveny pripustné
expozicni limity PEL nebo hodnoty nejvyssi pripustné koncentrace NPK-P

Expozi¢ni limit ani pfipustna koncentrace nebyli stanoveny.

Odvozené trovné, pti kterych nedochazi k nepriznivym ticinkiim (DNEL)

pracovnici inhalacni akutni ucinky systémové 5.25 mg/m? (ECHA)
pracovnici inhalacni chronické ucinky syst¢émové 3.2 mg/m* (ECHA)
spotrebitelé inhala¢ni akutni G¢inky systémové 1.75 mg/m?® (ECHA)

spotiebitelé inhalacni chronické ucinky systémové 800 pg/m? (ECHA)

spotiebitelé peroralni akutni G¢inky systémové 500 pg/kg bw/day (ECHA)
spotiebitelé peroralni chronické ucinky systémové 300 pg/kg bw/day (ECHA)
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Odhady koncentraci, pri kterych nedochazi k neptiznivym uéinkiom (PNEC)

Cistirna odpadnich vod 270 - 540 mg/L (ECHA)

Moiska voda 93 ug/L (ECHA)

Mot'ské sedimenty 364 pg/kg sediment dw (ECHA)
Prerusované uvoliovani 800 - 915 pg/L (ECHA)

Pida (zemedélska) 182 ug/kg soil dw (ECHA)
Sekundarni otravy (nebezpeci pro dravce) 200 pg/kg food (ECHA)
Sladkovodni prostiedi 930 pg/L (ECHA)

Sladkovodni sedimenty 3.64 mg/kg sediment dw (ECHA)

8.2 Omezovani expozice:

Pfiméfené technické zabezpeceni:

Piiméiené technické zabezpeceni:

Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky, které jsou Cisté a fadn€ udrzované.

Uchovavejte osobni ochranné prostfedky na ¢istém misté, stranou od pracovni oblasti.

Nikdy Pfi pouzivani nejezte, nepijte a nekuite. Znecistény odeév odlozte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
Ujistéte se, Ze je dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

Individualni ochranné opatieni, jako naptiklad osobni ochranné prostredky:

- OCHRANA OC{/ OBLICEJE:

Vyhnéte se kontaktu s oima.

Pted manipulaci s prasky nebo emisemi prachu pouzit masku bryle v souladu s normou EN166. Dioptrické
bryle nejsou povazovany za ochranu.

Zabezpecte vyplach o¢i v zafizenich, kde se s vyrobkem manipuluje neustéle.

- OCHRANA RUKOU:

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice v ptipad¢ dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s kiizi.

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice, které jsou odolné viici chemickym latkam v souladu s normou EN374.
Rukavice musi byt zvoleny v zavislosti na aplikaci a dob& pouzivani na pracovni stanice.

Ochranné rukavice by mély byt vybirany podle jejich vhodnosti pro pracovni stanice v otdzce: dal§i chemické
vyrobky, s kterymi se bude manipulovat, podle potifebné fyzické ochrany (fezani, pichnuti, tepelna ochrana),
pozadovana obratnost.

Druh rukavic doporucuje:

- Nitrilovy kaucuk (butadien-akrylonitrilovy kopolymer kaucuk (NBR))

- Polyvinylchloridu (Isobutylen-izopren kopolymer) Doporucené vlastnosti:

- Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374

- OCHRANA KUZE:

Vyhnéte se kontaktu s pokozkou. Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Ochranny odév bude vybrani tak, aby nedoslo zanét nebo podrazdéni klize na krku a zapé&sti pii styku s
praskem Vhodny typ ochranného odévu:

Noste ochranny odév proti pevnym chemickych latek a ¢astic obsazenych ve vzduchu (typ 5), v souladu s
normou EN13982-1, aby se zabranilo styku s kiizi.

Pracovni oblecCeni, které nosi pracovnici se pravidelné prat.

Po kontaktu s produktem, vSechny ¢asti téla, které byly znecisténé, musi prat.

- OCHRANA DYCHACICH ORGANU
Vyvarujte se vdechovani prachu. Typ FFP masky:
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Noste jednu poloviéni masku, filtr prachu v souladu s normou EN 149. Kategorie: - FFP2
Kontrola environmentélni expozice: Kontrola environmentalni expozice: Zabranit uniku do kanalizace,
povrchovych vod nebo do ptidy. Odstranit odpad v souladu s mistnimi a narodnimi piedpisy.

Kontrola environmentélni expozice:
Zabrante vniknuti smési do Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled kapalina prihledné hnédé barvy (rozpustny koncentrat - SL)
zéapach neuvadi se
prahova hodnota zapachu neuvadi se
pH 7.40 +/-0.6 (10g/1) - vodni roztok
8.00 +/-0.6.
bod tani/bod tuhnuti nerelevantni

pocatecni bod varu a rozmezi nerelevantni

bodu varu
bod vzplanuti nerelevantni
rychlost odparovani nerelevantni

hotlavost (pevné latky,plyny) nerelevantni

horni/dolni mezni hodnoty ~ nerelevantni
hotlavosti nebo vybusnosti

tlak pary nerelevantni
hustota pary nerelevantni
relativni hustota 1175 +/-1.5%
rozpustnost nerelevantni
rozdélovaci koeficient: nerelevantni

n-oktanol/voda

teplota samovzniceni nerelevantni
teplota rozkladu: nerelevantni
viskozita: nerelevantni
vybusné vlastnosti: nerelevantni
oxidacni vlastnosti: nerelevantni

9.2 DalSi informace
jiné informace vyrobce neuvadi

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

K dispozici nejsou zadna data.

10.2 Chemicka stabilita

Tato sm¢s je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporucenych v oddile 7.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
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K dispozici nejsou zadna data.

10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Vyhybat se :

- mraz

10.5 Nesluditelné materialy

Uchovéavejte mimo dosah:

- silné kyseliny

- silné oxidacni Cinidla

10.6 Nebezpecné produkty rozklad

Termicky rozklad se mize uvolnit / vytvofit:
- oxid dusiku (NO)

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tc¢incich:
smés: siran méd’naty

akutni toxicita: oraln¢ : LD50 = 481 mg/kg

druh: potkan
ziravost/drazdivost pro kizi:
vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci:
senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize:
mutagenita v zdrode¢nych bunkach:
karcinogenita:
toxicita pro reprodukci:

toxicita pro specifické cilové organy-
jednorazova expozice:

toxicita pro specifické cilové organy -
opakovana expozice:

nebezpeci pti vdechnuti:

smés: tetranatrium-ethylendiamintetraacetat

akutni toxicita: oraln¢ : LD50 =2000 mg/kg

druh: potkan
ziravost/drazdivost pro kizi:
vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci:
senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize:
mutagenita v zarode¢nych bunkéch:
karcinogenita:
toxicita pro reprodukci:

toxicita pro specifické cilové organy-
jednorazova expozice:
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toxicita pro specifické cilové organy -
opakovana expozice:

nebezpeci pti vdechnuti:

slozka: N-ERGY TONUS

akutni toxicita: Pro smés nejsou k dispozici zadné toxikologické udaje
ziravost/drazdivost pro kazi:

vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci:

senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize:

mutagenita v zarode¢nych buiilkéach:

karcinogenita:

toxicita pro reprodukci:

toxicita pro specifické cilové organy-
jednorazova expozice:

toxicita pro specifické cilové organy -
opakovana expozice:

nebezpeci pii vdechnuti:
Informace o pravdépodobnych cestach expozice: ndhodné poziti, nadychéni aerosolu pfti aplikaci, kontakt k71,
kontakt ocima

Opozdéné a okamzité uCinky a také chronické uc¢inky kratkodobé a dlouhodobé expozice: Miize mit nevratné
ucinky na o€, jako je poSkozeni tkdn€ v oku nebo zédvazné fyzické poSkozeni zraku, které neni na konci
pozorovani po 21 dnech zcela reverzibilni.

Véazné poskozeni o¢i je charakterizovano destrukci rohovky, ptetrvavajici zakaleni rohovky a iritidou.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita:
Data souvisi s: N-ERGY TONUS
Pro smés nejsou k dispozici Zadné tidaje o vodni toxicite.

klasifikovan: H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Vyrobek se nesmi dostat do kanalizace nebo vodnich tokt.

Data souvisi s: tetranatrium-ethylendiamintetraacetat

Toxicita ryby: LC50 > 100 mg/1

druh : Lepomis macrochirus

doba expozice: 96 h

EPA OPP 72-1 (Test akutni toxicity ryb)

NOEC =36.9 mg/l

doba expozice: 35 dni

OECD Guideline 210 (ryby, test toxicity rannych vyvojovych stadif)

Vodni bezobratli : EC50 > 100 mg/1
druh: Daphnia magna
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doba expozice: 48 h

NOEC =25 mg/l

druh: Daphnia sp.

doba expozice: 21 dni

OECD Guideline 211 (Daphnia magna - reproduk¢ni test)

Rasy toxicita: ECr50 > 100 mg/I
druh: Scenedesmus sp.
doba expozice: 72 h

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost:

Data souvisi s: tetranatrium-ethylendiamintetraacetat
Pétidenni biochemicka spotieba kysliku: DBOS 20 g / kg
Biologicka rozlozitelnost: nejsou k dispozici Zadné udaje o rozlozitelnosti, latka se povazuje za latku, ktera se
rychle nerozklada.

12.3 Bioakumulac¢ni potencial:

Data souvisi s: tetranatrium-ethylendiamintetraacetat
Rozd¢lovaci koeficient oktanol / voda: log Koe =-13
Bioakumulace: BCF = 1,8

Druh: Lepomis macrochirus (Ryby)

12.4 Mobilita v pudé:

Data souvisi s: N-ERGY TONUS

Data neudéna

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tato smés neobsahuje Zadnou latku povazovanou za perzistentni, hromadici se v organismu nebo toxickou
(PBT).

12.6 Jiné nepriznivé ucinky:

Data neudana
ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

Nevylévejte do kanalizace; Zneskodnéte smés a jeji obal bezpecnym zplisobem. Zabraiite uvolnéni do
zivotniho prostfedi. Viz specidlni pokyny nebo bezpecnostni listy. Kontejner po vyprazdnéni vyplachnéte tii
krat ¢istou vodou. Vyplachovou vodu pouzijte k ptipraveé aplikacni smési. Prazdné obaly piedejte do sbéru k
recyklaci. Prazdny obal nespalujte a nepouzivejte zadnym k jinym tceltim.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

14.1 Cislo OSN: Neni klasifikovan jako nebezpeény z hlediska pozadavki pro tento druh dopravy.
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina:
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14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele:

14. 7 Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a piedpisu IBC
Naklad neni urcen pro ptepravu jako hromadny naklad podle dokument IMO.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nejdilezitéjsi predpisy Spolecenstvi a dalsi predpisy ES, které souviseji s tdaji v bezpecnostnim listu:

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocent,
povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni natizeni Rady (EHS) €. 793/93, natizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni (= nafizeni
REACH)

- Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, v platném znéni

- Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o0 zmén€ a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni
(ES) €. 1907/2006, v platném znéni (=natizeni CLP), v platném znéni,

- zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky
zakon), v platném znéni,

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni,

Nejdilezitéjsi predpisy souvisejici s ochranu zZivotniho prostiedi souvisejici s chemickymi latkami a smésmi,
které se tykaji posuzované (ho) latky / smési:
- Zékon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zékond, v platném znéni

Ptedpisy omezujici préci t€hotnych Zen, kojicich matek a mladistvych

- vyhlaska ¢. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakédzany téhotnym zaméstnankynim,
zamé&stnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce devatého mésice po porodu, o pracich a
pracovistich, které jsou zakdzany mladistvym zaméstnanciim, a o podminkéch, za nichZ mohou mladistvi
zameéstnanci vyjimec¢né tyto prace konat z diivodu ptipravy na povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a
pracovistich), ve platném znéni,

Ptedpisy o hnojivech:

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 2003/2003 o hnojivech v platném znéni
- zakon €. 156/1998 Sb. o hnojivech, v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel u této latky/smési neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

V porovnani s pfedchozi verzi byli revidovani tyto ¢asti bezpec¢nostniho listu:
Verze 1.0 2 22.7.2019: prvni vydani

Vysvétleni zkratek pouzitych v bezpe¢nostnim listu: .

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpenych véci
BCF - Bioakumula¢ni faktor

EC50 - stfedni u¢innd koncentrace

ErC50 - Koncentrace, pfi niz je pozorovana 50% inhibice rychlosti ristu
LC50 - stfedni letalni koncentrace
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LD50 - stfedni letalni davka
Log Pow - rozd¢lovaci koeficient
NOEC - koncentrace, pii které nebyl pozorovan zadny uc¢inek

Pouzita literatura a zdroje tidaju:

Bezpecnostni list od spole¢nosti AGRO-NUTRITION S.A.S ze dne: 18. 12. 2017, revize: 18.12.2017 verze:
3.1.

Seznam kodu tid a kategorii nebezpecnosti, standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokynii pro bezpecné
zachazeni, jejichz plné znéni neni v oddilech 2 az 15 uvedeno: .
Acute. Tox. 4 - Akutni toxicita kategorie 4
Eye Dam. 1 - Vazné poSkozeni oc¢i kategorie 1
Eye Irrit. 2 - Podrazdéni o¢i kategorie 2
Carc. 2 - Karcinogenita kategorie 2
Aquatic Acute 1 - Nebezpecna pro vodni prostiedi kategorie akutni toxicita 1
Aquatic Chronic 1 - Nebezpec¢na pro vodni prostiedi kategorie chronicka toxicita 1
H302 - Zdravi skodlivy pfi poziti.
H318 - Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 - Zpilisobuje vazné podrazdéni oci.
H332 - Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
H351 - Podezieni na vyvolani rakoviny.
H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Pokyny tykajici se skoleni uréenych pro pracovniky zajist'ujici ochranu lidského zdravi a zivotniho prostiedi:
Vysvétlit struéné a vystizné jednotlivé polozky bezpecnostniho listu.
KONEC
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