TEBSEME

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni nafizeni (EU) 2015/830
Datum vydani: 25/08/2016 Verze: 1.0/CZ

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Obchodni nazev : TEBSEME

Néazev : Tebuconazole 2.5% FS

Kéd vyrobku : SHA 2500 A

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti : OSetfeni osiva

1.2.2. Nedoporucené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Sharda Cropchem Ltd. (formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West)

400050 Mumbai - India

T+ 91226678 2800 - F + 91 22 6678 2828

regn@shardaintl.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : +91 22 6678 2800 (08-16h)
Zemé Organizace/spolecnost Adresa Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Ceska republika Toxikologické informaéni stredisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Klinika pracovniho Iékafstvi VFN a 1. LF UK 120 00 Praha 2 +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Nebezpeény pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2 H411

PIné znéni vét H: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

2.2. Prvky oznacéeni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

GHS09
Signalni slovo (CLP) Do

Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) . P273 - Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi

P391 - Unikly produkt seberte
P501 - Odstrarite obsah/obal local regulations

EUH-véty : EUH401 - DodrZujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni
prostredi

2.3. DalS$i nebezpeénost
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach
3.1. Latka
Nepouzije se
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3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Amyloid Red dye (Cislo CAS) 10114-26-6 20-25 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
ethan-1,2-diol, ethylenglykol (Cislo CAS) 107-21-1 10-20 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Cislo ES) 203-473-3
(Indexové &islo) 603-027-00-1
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1- (Cislo CAS) 99734-09-5 1-5 Agquatic Chronic 3, H412
phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-
tebuconazole (ISO), 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3- (Cislo CAS) 107534-96-3 2.38 Repr. 2, H361d
(1H-1,2,4-triazol-1-yImethyl)pentan-3-ol (Cislo ES) 403-640-2 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Indexové gislo) 603-197-00-7 Aquatic Acute 1, H400
Aguatic Chronic 1, H410 (M=10)

PIné znéni R-vét a H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — v§eobecné . Osobé v bezvédomi nikdy nic nepodavejte Usty. Necitite-li se dobre, vyhledejte lékarskou
pomoc (pokud mozno ukazte Iékafi etiketu z vyrobku).

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Premistéte zasazenou osobu na ¢Eerstvy vzduch. Pokud postizena osoba nedychd, zahajte
umélé dychani. Pfivolejte |ékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kGzi . Odstrante kontaminovany odév. Po kontaktu s kizi ihned omyjte velkym mnoZstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Omyvejte velkym mnozstvim vody (po dobu aspori 20 minut) s Siroce otevienyma o¢ima a po
vyjmuti mékkych kontaktnich €o€ek, poté ihned vyhledejte Iékare.

Prvni pomoc pii poziti . Vyplachnéte usta. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
lékare.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V pripadé pozaru vznikaji nebezpecné : Oxid uhli€ity. Oxid uhelnaty. Oxidy dusiku. Mohou se z né&j uvolfiovat hoflavé plyny.

rozkladné produkty

5.3}, Pokyny pro hasice

Opatreni pro haseni pozaru . Maze byt nezbytné pouzit vhodny dychaci pfistroj.

Ochrana pfi haseni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho
astroji.

Dals$i informace . Zabrarite kontaminaci povrchovych vod materialem.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze
Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév, rukavice a ochranné pomucky na oci nebo obli¢ej. Rukavice

odolné vagi chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné normy). EC EN 166 "3". PouzZivejte
ochranné pomucky na o¢i. Osobni ochranné pomtcky. EN ISO 20345.

Plany pro pfipad nouze : Odvedte pracovniky na bezpe¢né misto.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodné ochranné pomucky na ruce, télo a hlavu.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nebezpedi znecisténi pitné vody, jestlize se vyrobek dostane do plidy. Zabrarite pronikani vody z haSeni do kanalizace nebo vodnich tokud. Jestlize
kapalina pronikne do odpadni vody nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné Ufady.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi

Pro uchovéavani : Oznacte nadobu a umistéte k ni varovani, aby se zabranilo veSkerému kontaktu.
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Zpusoby cisténi : Nechte vstfebat do inertniho absorbentu (napf. pisku, pilin, univerzalniho pojiva nebo
silikagelu). Rozlity vyrobek ihned vycistéte. Zasazené misto oplachnéte velkym mnoZzstvim
vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily (8, 13).

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani . Zabrante pronikani vody z haseni do kanalizace nebo vodnich tok(. Neznecistujte vody
pfipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikacni zafizeni v blizkosti povrchovych
vod/Zabrante kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni . Vyvarujte se zasazeni pokozky a o€i. V prostorach, kde se vyrobek pouziva, nejezte, nepijte
ani nekufte. Nez opustite pracovis$té, umyjte si ruce a dalSi vystavené casti téla vodou s
mydlem. Odstrarnte kontaminovany odév a obuv. Po manipulaci s vyrobkem vyperte obleceni a
omyjte zafizeni.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni : Uchovaveijte pouze v plivodni nadobé na chladném a dobfe vétraném misté. Skladujte v suchu
a chladu. Chrarite pred svétlem.

Skladovaci podminky . Neni-li obal prazdny, zlikvidujte ho ve sbérném misté pro nebezpecné nebo zvlastni odpady.
Nebezpecny je i prazdny obal. Dodrzujte dal vSechny pokyny.

Nekompatibilni latky . Silné kyseliny. Silné zasady.

Neslucitelné materialy . Zdroje vzniceni. PFimé slunecni svétlo.

7.3. Specifické konec¢né / specificka konecna pouziti

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

ethan-1,2-diol, ethylenglykol (107-21-1)

EU Mistni ndzev Ethylene glycol
EU IOELV TWA (mg/m3) 52 mg/m3
EU IOELV TWA (ppm) 20 ppm
EU IOELV STEL (mg/m3) 104 mg/m3
EU IOELV STEL (ppm) 40 ppm
EU Poznamky Skin
Ceska republika Mistni nazev Ethylenglykol
Ceska republika Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 50 mg/m3
Ceska republika Expozi¢ni limity (PEL) (ppm) 20 ppm
Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?3) 100 mg/m3
Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (ppm) 39 ppm
Ceska republika Poznamka (CZ) D
formaldehyd (50-00-0)
Ceska republika Mistni nazev Formaldehyd
Ceska republika Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 0,5 mg/m3
Ceska republika Expoziéni limity (PEL) (ppm) 0,41 ppm
Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?3) 1 mg/m3
Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (ppm) 0,81 ppm
Ceska republika Poznémka (CZ) D, S

8.2. Omezovani expozice

Ochrana rukou:
Rukavice odolné vii&i chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné normy)
Ochrana o¢i:

EC EN 166 "3". Hrozi-li zasazeni o¢i rozstfikovanou kapalinou nebo ¢asticemi ve vzduchu, je nutné chranit si oéi protichemickymi ochrannymi
brylemi a obli¢ejovym Stitem zaroven

25/08/2016 CS (Cestina) 3/8



TEBSEME

Bezpec&nostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni natizeni (EU) 2015/830

Ochrana cest dychacich:

Zvlastni osobni ochranné pomucky: Respirator s filtrem P2 na Skodlivé Castice. Zvlastni osobni ochranné pomcky: Respirator s filtrem P3 na

toxické castice

ODDIL 9: Fyzikéalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Kapalina

Vzhled . Viskézni.

Barva . Cerveny.

Zéapach . Charakteristicka.

Prah zapachu

pH roztok (1%)

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1)
Bod tani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka

Viskozita, dynamicka

Vybusnost

Oxidacni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2. Dalsi informace
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

: Nejsou dostupné zadné udaje
: 8,13

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: >600°C

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: 1,05

: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: 290 mm2/s (40°C)

: 305 mPa.s (40°C)

. Vyrobek neni vybusny.

. Neklasifikovano.

. Nejsou dostupné zadné udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

10.2. Chemicka stabilita

Je-li s vyrobkem nakladano a je-li skladovan v béznych podminkach, je stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

PFimé slunecni svétlo. Extrémné vysoké nebo nizké teploty.

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

dym. Oxidy uhliku (CO, CO2). Chlor. Oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita . Neklasifikovano
TEBSEME
LD50, orélné, potkan > 5000 mg/kg
LD50, dermalné, potkan > 2000 mg/kg
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TEBSEME

LC50, inhala¢né, potkan (mg/l) | > 1,06 mg/l/4 h
Ziravost/drazdivost pro kazi . Neklasifikovano.
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci : Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kGze
Mutagenita v zarodeénych bunkach . Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — : Neklasifikovano
jednorazovéa expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — : Neklasifikovano
opakovana expozice
Nebezpecénost pfi vdechnuti : Neklasifikovano

TEBSEME

Viskozita, kinematicka | 290 mm?/s (40°C)

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie - voda . Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
TEBSEME
LC50 ryby 1 > 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50 dafnie 1 > 16 mg/l (Daphnia magna)
ErC50 (fasy) > 49 mg/l
NOEC (akutni) 0,65 mg/l
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
tebuconazole (ISO), 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (107534-96-3)
Perzistence a rozlozitelnost | Neni snadno biologicky odbouratelny.
12.3. Bioakumulac¢ni potencial

tebuconazole (ISO), 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (107534-96-3)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log >3
Pow)

12.4. Mobilita v padé
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici idaje

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
12.6. Jiné nepfriznivé uéinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
13.1. Metody nakladani s odpady
Mistni pfedpisy (o odpadu) . Likvidace musi byt v souladu s Ufednimi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR D ATA AD ={[»

14.1. UN kod

3082 3082 3082 3082 3082

14.2. Nalezity ndzev OSN pro zasilku

LATKA OHROZUJICI LATKA OHROZUJICI LATKA OHROZUJICI LATKA OHROZUJICI LATKA OHROZUJICI
ZIVOTNi PROSTREDI, ZIVOTNi PROSTREDI, ZIVOTNI PROSTREDI, ZIVOTNI PROSTREDI, ZIVOTNI PROSTREDI,
KAPALNA, J.N. KAPALNA, J.N. KAPALNA, J.N. KAPALNA, J.N. KAPALNA, J.N.

Popis prepravniho dokladu

UN 3082 LATKA | UN 3082 LATKA | UN 3082 LATKA | UN 3082 LATKA | UN 3082 LATKA
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OHROZUJICI ZIVOTNI OHROZUJICI ZIVOTNI OHROZUJICI ZIVOTNI OHROZUJICI ZIVOTNI OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI, KAPALNA, | PROSTREDI, KAPALNA, | PROSTREDI, KAPALNA, | PROSTREDI, KAPALNA, | PROSTREDI, KAPALNA,
JN., 9, 1IL, (E) J.N., 9, Ill, Zptsobuje JN. 9,1 JN., 9, I JN., 9, I

znecisténi morské vody

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
9 9 9 9 9

£ g

14.4.\\/ Obalova skupina
I \ IT | M | I \ I

14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi
Nebezpecény pro zZivotni Nebezpecny pro zZivotni Nebezpecny pro zZivotni Nebezpecény pro Zivotni Nebezpecény pro zZivotni
prostfedi : Ano prostfedi : Ano prostredi : Ano prostfedi : Ano prostfedi : Ano

ZpUsobuje znedisténi
mofrské vody : Ano

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

- Pozemni preprava

Klasifikaéni kédy (ADR) : M6

Zvlastni predpis (ADR) . 274, 335, 601, 375
Omezena mnozstvi (ADR) . 5l

Vynaté mnozstvi (ADR) : E1

Pokyny pro baleni (ADR) : PO01, IBCO3, LPO1, ROO1
Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR) . PP1

Ustanoveni pro spole¢né baleni (ADR) : MP19

Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery  : T4

pro volné lozené latky (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisternya : TP1, TP29
kontejnery pro volné loZzené latky (ADR)

Kéd cisterny (ADR) . LGBV
Vozidlo pro pfepravu cisteren AT
Prepravni kategorie (ADR) : 3

Zvlastni pokyny pro prepravu kusu (ADR) 1 V12
Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku, : Cvi13
vykladku a manipulaci (ADR)

Cislo nebezped&nosti (Kemlertv kéd) : 90
Oranzové tabulky : 9 0

3082

Kéd omezeni vjezdu do tunelu (ADR) : E

- Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG) . 274, 335, 969
Omezena mnozstvi (IMDG) 5L

Vynaté mnozstvi (IMDG) © E1

Pokyny pro baleni (IMDG) : PO01, LPO1
Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG) : PP1

IBC packing instructions (IMDG) . IBCO3
Pokyny pro cisterny (IMDG) : T4

Zvlastni ustanoveni pro cisterny (IMDG) . TP2, TP29
C. EmS (pozar) : F-A

C. EmS (rozsypani) : S-F
Kategorie zajiSténi nakladu (IMDG) DA
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- Letecka preprava

Vyjime¢&né malé mnozstvi pro dopravni a : El1

nékladni letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla : Y964

(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a : 30kgG

nékladni letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla : 964

(IATA)

Max. ¢isté mnozstvi pro dopravni a nakladni . 450L

letadla (IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA) : 964

Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA) : 450L

Zvlastni predpis (IATA) © A97, A158, A197
Kod ERG (IATA) : 9oL

- Vnitrozemské lodni doprava

Kéd klasifikace (ADN) : M6

Zvlastni predpis (ADN) . 274, 335, 375, 601
Omezena mnozstvi (ADN) 5L

Vynaté mnozstvi (ADN) : E1

Preprava povolena (ADN) T

Pozadované vybaveni (ADN) . PP

Pocet modrych kuzell / svétel (ADN) : 0

- Zelezniéni preprava

Klasifikacni kody (RID) : M6

Zvlastni predpis (RID) : 274, 335, 375, 601
Omezena mnozstvi (IMDG) : 5L

Vynaté mnozstvi (RID) © E1

Pokyny pro baleni (RID) : P001, IBCO3, LP01, RO0O1
Zvlastni ustanoveni pro obaly (RID) : PP1

Ustanoveni pro spole¢né baleni (RID) : MP19

Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery T4

pro volné lozené latky (RID)

Zvlastni ustanoveni pro premistitelné cisternya : TP1, TP29
kontejnery pro volné lozené latky (RID)

Kédy cisteren pro cisterny RID (RID) . LGBV
Prepravni kategorie (RID) : 3

Zvlastni pokyny pro prepravu kust (RID) T W12

Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku, : CW13, Cw3l
vykladku a manipulaci (RID)

Expresni baliky (colis express) (RID) . CE8
Identifikacni islo nebezpeci (RID) : 90

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a predpisu IBC
Nepouzije se

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Prilohy XIV REACH

Dalsi informace, omezeni, zakazy a predpisy : dle smérnice (EU) 2015/830.

15.1.2. Narodni predpisy
Viz ochranna opatfeni uvedena v bodé 7 a 8
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TEBSEME

Bezpec&nostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni natizeni (EU) 2015/830

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Relevant national legislation applicable may be found in the national MSDS
Viz ochranna opatfeni uvedena v bodé 7 a 8

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni R-vét, H-vét a EUH-vét:

Acute Tox. 4 (Oral) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Aguatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1
Aguatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti

H315 Drazdi kzi

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci

H361d Podezieni na poSkozeni plodu v téle matky

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tG¢inky
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky
EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni prostredi

Dalsi udaje
Datum vydani:
Verze:
Nahrazuje:
Indikace zmén:

bezpecnostni list (dle PFilohy Il REACH)

25/08/2016
1.0/CZ

Tyto informace vychézeji z nasich souc¢asnych poznatku a jejich ic¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zéruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku
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