Odpovida Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH), Pfiloha Il a Nafizeni (ES) ¢.453/2010 - Ceska
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Datum vydéani/ Datum revize :12.06.2015
Datum predchoziho vydani :05.03.2015
Verze 3.0

((( BEZPECNOSTNI LIST
pleeesy

YARA

YaraMila COMPLEX

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : YaraMila COMPLEX
Kéd produktu . PF595P
Typ produktu . Pevna latka (Prills )

1.2 PrisluS§na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Uvedena pouziti

Primyslova distribuce.

Pramyslové POUZITI pro formulaci smési chemickych produktd.

Odborné vyroba hnojiv.

Odborné VYUZITI jako hnojivo na farmach — nakladani a rozhazovani.
Odborné POUZITI jako hnojiva ve sklenicich.

Odborné POUZITI jako kapalného polniho hnojiva (napt. hnojiva zavlaha).
Odborné POUZITI jako hnojiva - udrzba zafizeni.

Nedoporuéena pouziti . Z&dné nebylo identifikovano.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Yara Agri Czech Republic, s.r.o

Adresa

Ulice : Dusni 10

Postovni smérovaci Cislo 11000

Mésto . Praha1il

Zemé . Ceska republika
Telefonni ¢islo . +420 220 183 050

Fax . +420 224 810 647
e-mail adresa osoby . georgi.kostov@yara.com

odpovédné za tento
bezpecnostni list

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stredisko

Nazev . Toxikologické informacni stfedisko (v pfipadé otravy a
informace o prvni pomoci) / Na Baijisti 1, 128 08 Praha 2

Telefonni cislo . telefon (24 hodin) 224 919 293/ 224 915 402

Provozni doba . 24h

Dovozce

Telefonni cislo . +420 228 882 830
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Provozni doba 724

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu © Smés

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikace . Neklasifikovan.

Tato latka neni klasifikovana jako nebezpeéna v souladu s
nafizenim ES €. 1272/2008 v platném znéni.

Klasifikace podle nafizeni 1999/45/ES [DPD]
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény podle smérnice ¢.1999/45/ES a jejich dodatku.

Klasifikace . Neklasifikovan.

Viz oddil 16 pro pIné znéni R- nebo H-vét uvedenych vyse.

Podrobnéjsi informace o ucincich na zdravi a pfiznacich - viz kapitola 11.

2.2 Prvky oznaceni

Signélni slovo . Zadné signalni slovo.
Standardni véty o . Nejsou znamy zavazné negativni U€inky.
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

Vseobecné : Nelze pouzit.
Dodate€né udaje na Stitku : Na vyzadani je k dispozici bezpenostni list.
EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 ¢ Nelze pouzit.

(REACH) Priloha XVI -
Omezovéni vyroby, uvadéni na
trh a pouzivani nékterych
nebezpecénych latek, smési a
predméti

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry . Nelze pouzit.
odolnymi proti otevieni détmi

Dotykova vystraha pri . Nelze pouzit.
nebezpedi

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka splnuje kritéria pro PBT :  Nelze pouzit.

podle nafizeni (ES) €.

1907/2006, Priloha Xlli

Latka splnuje kritéria pro vPvB :  Nelze pouzit.

podle nafizeni (ES) €.

1907/2006, Priloha XllI

DalSi nebezpedi, ktera se : Produkt vytvafi kluzky povrch, jestlize je kombinovan s
nepromitaji do klasifikace vodou.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési . Smés

Klasifikace
Identifikatory % 67/548/EHS | Nafizeni (ES) €. Typ
1272/2008 [CLP]

Nazev vyrobku /
pripravku

Dusi¢nan amonny RRN: >=15- | O;R8 Ox. Sol. 3 H272 [1112]
01-2119490981- | <20 Xi; R36 Eye Dam./Irrit. 2 H319
27

ES:
229-347-8
CAS:
6484-52-2

Dusi¢nan draselny RRN: >=12,5 |O; R8 Ox. Sol. 3 H272 [1]
01-2119488224- | - <15
35

ES:
231-818-8
CAS:
7757-79-1

Fluorid vapenaty RRN: >=2 - Neklasifikov | Neklasifikovan. [2]
01-2119491248- | <3 an.
30

ES:
232-188-7
CAS .
7789-75-5

Typ

[1] Latka klasifikovana jako material pfedstavujici fyzické a zdravotni riziko a riziko pro zivotni
prostfedi

[2] Latka s expozicnimi limity

[3] Latka splfiuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, Pfiloha XIII

[4] Latka splfiuje kritéria pro vPvB podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Pfiloha Xl

[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

Viz oddil 16 pro pIné znéni R- nebo H-vét uvedenych vyse.

Na zakladé soudasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny Zadné dodateéné slozky v
koncentracich, dle kterych by mohl byt klasifikovan jako zdravi Skodlivy nebo nebezpelny pro Zivotni
prostfedi a tudiZ by musely byt uvedeny v této kapitole.

Hygienicke limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s oéima . Oplachnéte dostate¢nym mnozstvim tekouci vody. Vyhledejte a
odstrafite kontaktni Co¢ky. Pokud dojde k podrazdéni, vyhledejte
|ékarskou pomoc.

Vdechovani . PFi nadychani vyjdéte na Cerstvy vzduch. V pfipadé vdechnuti
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produktd rozloZzenych v ohni, mohou byt pfiznaky opozdéné.
Postizenou osobu je tfeba ponechat pod Iékafskym dohledem po
dobu 48 hodin.

Pfi styku s kazi . Omyjte mydlem a vodou. Pokud se projevi podrazdéni,
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri poziti : Vyplachnéte usta vodou. Jestlize byl material poZit a postizena
osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych davkach.
Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné doporu¢eno
lékafem. Jestlize nepfiznivé zdravotni U€inky pFetrvavaji, nebo
jsou vazné, vyhledejte I1ékare.

Ochrana pracovnikd prvni : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro
pomoci osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku.

Potencialni akutni G€inky na zdraV|
Styk s oéima . Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.

Vdechovéani . Expozice produktim rozkladu mlze zpUsobit ohrozeni zdravi. K
zavaznym uc¢inkim muze dojit pfi dal$i expozici.

Pri styku s kuzi . Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
Pri poziti . Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Znamky a priznaky nadmérné expozwe

Styk s o¢ima Zadné specifické Udaje.
Vdechovani :  Zadné specifické Udaje.
Pfi styku s kizi :  Zadné specifické Udaje.
Pfi poziti . Z&dné specifické udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare . Postupujte podle pfiznaku. Okamzité kontaktujte Iékare s
toxikologickou specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto
vétSi mnozstvi. V pfipadé vdechnuti produktd rozlozenych v
ohni, mohou byt pfiznaky opoZzdéné. PostiZzenou osobu je tfeba
ponechat pod Iékafskym dohledem po dobu 48 hodin.

Specificka opatieni : Neni specifické o$etfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodné hasici médium : KhaSeni pouzijte zaplavu vody.
Nevhodné hasici médium . Nepouzivat k haseni chemické nebo pénové hasici prastroje.

Nepouzivat k uduseni pozaru pisek nebo paru.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo smési : Produkt sam o sobé je nehoflavy, avSak muzZe podporovat
hofeni a to i bez pfitomnosti vzduchu. Pfi zahrati taje a pfi
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Nebezpecéné produkty
tepelného rozkladu

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpec¢nostni opatireni
pro pozarniky

Specialni ochranné prostiredky
pro hasice

Dalsi informace

dal$im zahfafi mize dojit k rozkladu s uvolnénim toxickych
zplodin obsahujicich oxidy dusiku a ¢pavek.

Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
oxidy dusiku

amoniak

oxidy siry

oxidy fosforu

halogenované slouceniny

oxid nebo oxidy kovu

Vyvarujte se vdechovani prachu, vypart nebo dymu z
hoficich materiald.

V pfipadé vdechnuti produktd rozloZzenych v ohni, mohou
byt pfiznaky opozdéné.

Ihned izolujte prostor vykéazanim vdech osob z okoli nehody,
pokud doslo k pozaru. Nesmi byt podnikany zadné akce, které
by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez
fadného tréninku.

Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a
dychaci pFistroje s pretlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy
pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic) splfujici
evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni urover ochrany
pro chemické nehody.

Zadny.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro nepohotovostni personal

Pro pohotovostni personél

6.2 Opatreni na ochranu
zivotniho prostredi

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko
pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku.
Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu nepovolanych a
nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pres
rozlity material. PouZivejte poZzadované osobni ochranné
prostfedky.

Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku,
prectéte si informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych
materidlech. Viz také informace v oddile "Pro nepohotovostni
personal”.

Zabrarnite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a
jeho tniku do vodnich tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize
vyrobek zpuUsobil znecisténi Zivotniho prostfedi (kanalizace,
vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte ufady.

6.3 Metody a material pro omezeni GUniku a pro ¢isténi

Malé rozliti

Velké rozliti

Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. Material vysajte
vysavatem nebo zamette a uloZte do vyhrazeného
oznaceného kontejneru pro odpad. Likvidujte u firmy majici
autorizaci pro likvidaci odpadu.

Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. Zabrarite vniknuti do
kanalizace, vodnich toku, zakladl budov nebo uzavrenych
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prostor. Material vysajte vysavatem nebo zamette a ulozte do
vyhrazeného oznadeného kontejneru pro odpad. Likvidujte u
firmy majici autorizaci pro likvidaci odpad.

6.4 Odkaz najiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych
prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalSi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1
by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi
expozice.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ochranna opatreni . Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8).
Doporuceni, tykajici se :Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto
hygieny préace materidlem manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan.

Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi umyt ruce a
obli¢ej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky
pred vstupem do jidelnich prostoru. Viz také oddil 8 pro dalsi
informace o hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Doporuéeni :  Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v
originalnich obalech chranénych pfed pfimym sluneénim
zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach,
oddélené od nesluditelnych materiald (viz kapitola 10) a jidla a
piti. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte
kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi
znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se
zabranilo uniku. Neskladujte v neoznacenych kontejnerech.
Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace zZivotniho
prostfedi. Uchovavejte mimo: organické materialy. oleji a
tukd.

7.3 Specifické konecné / specificka koneé¢na pouziti

Doporuceni . Nejsou k dispozici.

Specificka feseni pro . Nejsou k dispozici.
pramyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné
prostredky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuéeni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé
predpokladu typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vét§im mnoZstvim, nebo pfi jiném uZziti,
kdy mUze dojit ke zvySené expozici pracovnika nebo uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt
vyzadovana dodate¢na opatreni.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’
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Nazev vyrobku / pripravku

Dusi¢nan amonny

Limitni hodnoty expozice

178/2001 (2004-09-01)
Vazeny priimér ¢asu 10 mg/m3 Forma: Prach

Fluorid vapenaty

178/2001 (2003-01-01)
Vazeny priimér ¢asu 2,5 mg/m3 (Kalkulovano jako F)

178/2001 (2008-01-01)
Doba povolena pro kratkodobou expozici (STEL) 5 mg/m3
(Kalkulovano jako F)

EU OEL (2000-06-01)
Vazeny prumér ¢asu 2,5 mg/m3

Doporucené procedury

monitorovani

Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem,
muze byt potfebné sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo
biologické sledovani, aby bylo mozné urcit i€innost ventilace,
nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost pouzivani
ochrannych dychacich prostfedkd.
Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf:

Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na pracovisti - Pokyny pro
stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro porovnani s
limitnimi hodnotami a strategie méfeni)
Evropska norma EN 14042 (OvzduSi na pracovisti - Navod k
aplikaci a pouziti postupli posuzovani expozice chemickym a
biologickym ¢initelim)
Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné
pozadavky na postupy méfeni chemickych latek)

Pro metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny
odkaz na narodni navody postupu.

DNEL/DMEL

Nazev vyrobku / | Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nésledky)

pripravku

Dusi¢nan DNEL Dlouhodoby 21,3 mg/kg Pracujici Systematicky

amonny Dermalni bw/den

Dusi¢nan DNEL Dlouhodoby 37,6 mg/m3 Pracujici Systematicky

amonny Vdechovani

Dusi¢nan DNEL Dlouhodoby 20,8 mg/kg Pracujici Systematicky

draselny Dermalni bw/den

Dusi¢nan DNEL Dlouhodoby 36,7 mg/m3 Pracujici Systematicky

draselny Vdechovani

Dusi¢nan DNEL Dlouhodoby 12,5 mg/kg Spotrebitelé Systematicky

draselny Dermalni bw/den

Dusi¢nan DNEL Dlouhodoby 10,9 mg/m3 Spotiebitelé Systematicky

draselny Vdechovani

Dusi¢nan DNEL Dlouhodoby 12,5 mg/kg Spotiebitelé Systematicky

draselny Oralni bw/den

Fluorid vapenaty | DNEL Dlouhodoby 5 mg/m3 Pracujici Systematicky

Vdechovani

PNEC

Néazev vyrobku / Typ Informace o prostiedi | Hodnota Informace o

pfipravku metodé

Dusi¢nan amonny PNEC Cerstva voda 0,45 mg/l Faktory pro
posouzeni

Dusi¢nan amonny PNEC Mofska voda 0,045 mgl/l Faktory pro
posouzeni

Dusi¢nan amonny PNEC Obcasny unik 4,5 mgl/l Faktory pro
posouzeni
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Dusi¢nan amonny PNEC Cistirna odpadnich vod | 18 mgl/l Faktory pro
posouzeni
Dusi¢nan draselny PNEC Morsky 0,045 mgl/l Faktory pro
posouzeni
Dusi¢nan draselny PNEC Obc¢asny unik 4,5 mgl/l Faktory pro
posouzeni
Dusi¢nan draselny PNEC Cistirna odpadnich vod | 18 mg/l Faktory pro
posouzeni
Dusi¢nan draselny PNEC Cerstva voda 0,45 mg/l Faktory pro
posouzeni
Fluorid vapenaty PNEC Cerstva voda 0,9 mg/l Faktory pro
posouzeni
Fluorid vapenaty PNEC Puda 11 mg/kg dwt | Faktory pro
posouzeni
Fluorid vapenaty PNEC Cistirna odpadnich vod | 51 mg/I Faktory pro
posouzeni

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické ovladaci . Spravné celkové vétrani by mélo byt dostate¢né pro regulaci
prvky pracovni expozice ve vzduchu obsazenych necistot.

Individualni opatieni pro ochranu

Hygienicka opatieni . Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim,
pouzitim toalety nebo na konci smény dukladné omyjte
ruce, predlokti a tvar. Pfed dalSim pouzitim znecistény
odév vyperte. Méjte k dispozici umyvaci zafizeni nebo
vodu pro ucely €idténi oci a pokozky.

Ochrana ocil/obliceje . Pouzivejte ochranu oc¢i odpovidajici schvalenym normam
vzdy, kdyZ hrozi mozné nebezpedi, aby jste zabranili
vystaveni postiikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy.

Ochrana kuize

Ochrana rukou : V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi
manipulaci s chemickou latkou pouzivat schvélené a
certifikované nepropustné rukavice odolné proti
chemikaliim.

Ochrana téla .V pfipadé mozného nebezpedi je tfeba, aby pfislusny
odbornik podle typu vykonavané &innosti pfed manipulaci
s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomucky.

Jina ochrana kuze : Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu k{ize musi byt
zvoleny podle provadéného ukonu a pfitomnych rizik, a
musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s
timto produktem.

Ochrana dychacich cest : V pfipadé predpokladaného nebezpeci je tfeba pouzivat
schvaleny a certifikovany fadné pfipevnény respirator.
Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo
predpokladané Urovné expozice, nebezpecénosti produktu
a bezpecnostnich pracovnich limitl vybraného
respiratoru.

Omezovani expozice zivotniho :  Pro zajiSténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek
prostiedi ochrany zivotniho prostfedi je potfebné kontrolovat emise
z ventilaCnich a vyrobnich zafizeni.
V nékterych pfipadech bude pro snizeni emisi na
pFijatelnou Uroven potfebné zaradit pracky dymu, filtry,
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nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva

Vané (zapach)
Prah aroma
pH

Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani
Horlavost (pevné latky, plyny)

Horni/spodni limity hoflavosti
nebo vybusnosti

Tenze par

Hustota par

Hustota

Objemové hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Viskozita

Vybusné viastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 DalSi informace
Bez dalSich informaci.

Pevna latka (Prills)
Zelena.

Bez viné.

Nestanoveno.

4,5 [Konc. (% w/w): 100 g/l]

160 °C
Nestanoveno

Nestanoveno
Nestanoveno
Nehoflavy.

Dolni: Nestanoveno

Horni: Nestanoveno

Nestanoveno

Nestanoveno

Nestanoveno

Nestanoveno

Rozpustné v nésledujicich materialech:
studena voda

Nestanoveno

Nestanoveno

Dynamicky: Nestanoveno
Kinematicka: Nestanoveno
Zadny.

Zadny.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost nebezpecnych
reakci

10.4 Podminky, kterym je tireba

zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

Pro tento produkt nebo jeho sloZky nejsou dostupné
Zadné specifické udaje ze zkousSek tykajici se reaktivity.

Produkt je stabilni.

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani

nedoch&zi k nebezpe&nym reakcim.

Zabranite znecisténi z jakéhokoli zdroje véetné kov,

prachu a organickych materiald.

alkdlie
vznétlivé materidly
oxidacni materialy
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organické materialy
kyseliny

10.6 Nebezpecéné produkty
rozkladu

Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se
nemély vytvaret nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uUcéincich

Akutni toxicita

Nazev vyrobku / | Vysledek Druhy Davka Expozice Odkazy
pripravku
Dusi¢nan amonny
LD50 Oralni Krysa 2.950 mg/kg - IUCLID 5
OECD 401
LD50 Krysa >5.000 mg/kg | - IUCLID 5
Dermalni OECD 402
Dusi¢nan draselny
LD50 Oralni Krysa > 2.000 mg/kg | - IUCLID 5
LD50 Krysa >5.000 mg/kg | - IUCLID 5
Dermalni
Fluorid vapenaty
LD50 Oralni Krysa > 2.000 mg/kg | - ICULID 5
LC50 Krysa 5,07 mg/l 4 h ICULID 5
Vdechovani OECD 403
Zaveér/shrnuti Nejsou znamy zavazné negativni G€inky.
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku | Vysledek Druhy Vyslede | Expozice Pozorovani | Odkazy
| pripravku k
Smés O¢i - Kralik <1 1-48h 14 dnt Fertilizers
Nedrazdivy. Europe
OECD 405
Dusi¢nan O¢i - Kralik - IUCLID 5
amonny Drazdivy
OECD 405
Dusi¢nan Kaze - Kralik 72 h IUCLID 5
draselny Nedrazdivy.
OECD 404
Zavér/shrnuti
Klize Nedrazdivy.
Oc¢i Nedrazdivy.
Respiracni Nedrazdivy.

Precitlivélost
Zavér/shrnuti
Klze
Respiraéni

Mutagenita

Zavér/shrnuti

Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
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Karcinogenita

Zavér/shrnuti

Toxicita pro reprodukci

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Nazev Toxicita | Plodnost | Vyvoj toxinu Druhy Davka Expozice | Odkazy
vyrobku / pro
pripravku matky
Dusi¢nan - Negativni | Negativni Krysa Orélni: > | 28 dnl IUCLID 5
amonny 1500

mg/kg

bw/den

OECD

422
Dusi¢nan Negativn | Negativni | Negativni Krysa Orélni: > | 28 dnl IUCLID 5
draselny i 1500

mg/kg

bw/den

OECD

422
Zaveér/shrnuti Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.

Teratogenita

Zavér/shrnuti

Informace o pravdépodobnych
zpusobech expozice

Potencialni akutni u¢inky na zdravi

Vdechovéani
Pfi poziti
Pri styku s kuzi

Styk s o¢ima

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Expozice produktiim rozkladu mize zpUsobit ohrozeni

zdravi. K zavaznym G€inkiim muze dojit pfi dalSi expozici.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nejsou zndmy zavazné negativni Ucinky.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Priznaky tykajici se fyzickych, chemickych a toxikologickych charakteristik

Vdechovéani
Pri poziti
Pri styku s kuzi

Styk s oé¢ima

Zpozdéné a okamzité ucinky a také trvalé nasledky z kratkodobé a dlouhodobé expozice

Zadné specifické Udaje.
Zadné specifické Udaje.
Zadné specifické tdaje.

Zadné specifické tdaje.

Kratkodobé expozice
Mozné okamzité ucinky

Mozné opozdéné uéinky

Dlouhodobé& expozice
Mozné okamzité ucinky

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
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Mozné opozdéné ucinky : Nejsou zndmy zavazné negativni U€inky.

Potencialni chronické uéinky na zdravi

Nazev vyrobku / Vysledek Druhy Davka Expozice Odkazy
pripravku
Dusi¢nan amonny | Chronicky Krysa 256 mg/kg 28 dna IUCLID 5
NOAEL
Orélni OECD 422
Subakutni Krysa > 185 mg/kg 2 tydna IUCLID 5
NOEC Prachy 5 hodin
a mlhy OECD 412 denné
Vdechovani
Dusi¢nan draselny | Subakutni Krysa > 1500 mg/kg 28 dnl IUCLID 5
NOAEL
Oralni
Zavér/shrnuti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vseobecné . Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Karcinogenita . Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Teratogenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na vyvoj : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na plodnost : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Néazev vyrobku / Vysledek Druhy Expozice Odkazy
pripravku
Dusi¢nan amonny
Akutni LC50 447 Ryba - Ryba 48 h IUCLID 5
mg/l Cerstva voda
Akutni EC50 490 Vodni 48 h IUCLID 5
mg/l Cerstva voda | bezobratli.
Dafnie
Akutni EC50 1.700 | Vodnirostliny - | 10 dnd IUCLID 5
mg/l Slana voda Rasy
Dusi¢nan draselny
Akutni LC50 1.378 Ryba - Ryba 96 h IUCLID 5
mg/l Cerstva voda
OECD 203
Akutni EC50 490 Vodni 48 h IUCLID 5
mg/l Cerstva voda | bezobratli.
Dafnie
Akutni EC50 > Vodni rostliny - | 240 h IUCLID 5
1.700 mg/l Cerstva | Rasy
voda
Fluorid vapenaty
Akutni EC50 26 Vodni 96 h IUCLID 5
mg/l Cerstva voda | bezobratli.
Water flea
Akutni EC50 10,5 Vodni 96 h IUCLID 5
mg/l Mofska voda bezobratli.
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Water flea
Akutni EC50 43 Vodni rostliny - | 96 h IUCLID 5
mg/l Cerstva voda | Rasy
Akutni EC50 81 Vodni rostliny - | 96 h IUCLID 5
mg/l Mofskéa voda | Rasy

Zaveér/shrnuti : Nejsou znamy zavazné negativni uc€inky.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Zaveér/shrnuti . Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Nazev vyrobku / Poloc¢as rozpadu Svételny Biologicka Odkazy
pripravku ve vodé rozklad odbouratelnost

Dusi¢nan amonny

Nevztahuje se na
anorganické latky.

Fluorid vapenaty

Nevztahuje se na
anorganické latky.

12.3 Bioakumulacni potencial

Zaveér/shrnuti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

12.4 Mobilita v padé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
puda/voda (KOC)
Mobilita © Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT : Nelze pouzit.
vPvB : Nelze pouzit.
12.6 Jiné nepfiznivé udinky : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1

by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi

expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstranovani . Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace
tohoto vyrobku, roztokt a veskerych vedlejSich produktt
musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
Zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem
pozadavkim mistnich uradu. Svérte likvidaci
prebyteCného a nerecyklovatelného materialu
autorizované firmé&. Odpad nesmi byt vypoustén do
kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu s
pozadavky vSech pfisluSnych organ.

Nebezpeény odpad :  Podle sou¢asnych znalosti dodavatele tento produkt neni
nutno povazovat za nebezpecny odpad jak je definovano
smérnici EU 2008/98/EC.

Katalog odpadu EU (EWC)
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Kéd odpadu

Oznaceni odpadu

06 10 99

odpad jinak blize neurceny

Baleni
Metody odstranovani

Specialni opatieni

Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z
odpadu by mély byt recyklovany. O spalovani nebo
ukladani na skladku uvazujte pouze pokud recyklovani
neni mozné. Zajistéte Uplné vyprazdnéni obalu pred
recyklaci nebo odstranéni.

Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény
bezpe¢nym zplsobem.

V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou
zUstavat zbytky produkt.

Zabrarnite rozsifeni rozlittho materialu a kontaminaci pady,
a jeho uniku do vodnich tokl, odpadu a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Regulace: ADR/RID

14.1 Cislo OSN

Nevztahuje se.

14.2 PtisluSny nazev OSN pro
zasilku

14.3 Tridaltridy nebezpeénosti
pro prepravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecénost pro zivotni
prostredi

Ne.

14.6 Dalsi informace

Regulace: ADN

14.1 Cislo OSN

Nevztahuje se.

14.2 Pfislusny nazev OSN pro
zasilku

14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti
pro prepravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpeénost pro zivotni | Ne.
prostredi

14.6 DalsSi informace

Danger code : Nelze pouzit.

Regulation: IMDG

14.1 UN number

Not regulated.

14.2 UN proper shipping name

14.3 Transport hazard class(es)

14.4 Packing group

14.5 Environmental hazards

No.

14.6 Additional information
Marine pollutant

Regulation: IATA

14.1 UN number

Not regulated.

14.2 UN proper shipping name

Datum vydani : 12.06.2015
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14.3 Transport hazard class(es)

14.4 Packing group

14.5 Environmental hazards No.
14.6 Additional information
Marine pollutant No.
Poznamka . NPK hnojiva se nepovazuji za materialy podléhajici

samovolnému rozkladu v disledku tepla podle testu S.1,
ktery je definovan v doporuéenich pro Pfepravu
nebezpecnych latek, Manual testl a podminek, ¢ast Il
sekce 38.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nelze pouzit.

14.8 IMSBC

Bulk cargo shipping name : AMMONIUM NITRATE, BASED FERTILIZER (non-
hazardous)

Class : Nelze pouzit.

Group . C

Marpol V : Non-HME

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou€ené ze
seznamu.

Integrovanda prevence a : Uvedeno v seznamu

omezovani znedisténi (IPPC) -

vzduch

Smérnice Seveso I
Tento vyrobek neni kontrolovan podle smérnice Seveso |I.

Narodni predpisy

Poznamky . Podle naSich informaci nepodléha zadnym dalSim statnim
ani mistnim nafizenim.

15.2 Posouzeni chemické . Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni
bezpecnosti chemické bezpeénosti stale pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky :  ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smeési [nafizeni (ES) 1272/2008]
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DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k
nepfiznivym G€inkdm

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k
nepfiznivym Gc¢inkim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni
nebezpecnosti

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k
nepfiznivym Gc¢inkim

RRN = Registracni &islo REACH

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
bw = Té&lesna hmotnost

Kli€ové reference a zdroje z : EU REACH IUCLID5 CSR.

literatury pro tdaje National Institute for Occupational Safety and Health, U.S.
Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and
Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical
Substances.
IHS, 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9,
Canada.Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

Postup pouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikace Oduvodnéni

Neklasifikovan. Na zakladé udaji ze zkousek. Princip extrapolace
"V podstaté obdobné smési"

PIné znéni zkracenych H-vét : H272 Mdze zesilit pozar; oxidant.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

PIné znéni klasifikaci ; Ox. Sol. 3, H272: OXIDUJICI TUHE LATKY - Kategorie 3
[CLP/GHS]
Eye Dam./Irrit. 2, H319: VAZNE POSKOZENI
OCIi/PODRAZDENI OCI - Kategorie 2

PIné znéni zkracenych R-vét :  R8- Dotek s hoflavym materialem muze zpUsobit pozar.
R36- Drazdi oci.

PIné znéni klasifikaci : O - Oxidujici

[DSD/DPD] Xi - Drazdivy

Datum tisku :17.08.2015

Datum vydéani/ Datum revize ©12.06.2015

Datum pfedchoziho vydani . 05.03.2015

Revizni poznamky . Kontakt na dodavatele — viz sekce 1., Viz oddil 1 pro
pohotovostni kontaktni informace.

Verze 3.0

Pripravil . Yara Product Classifications & Regulations.

Il Oznacduje informace, které byly zménény oproti pfedchozi verzi.

Poznamka pro étenare

Informace, uvedené v tomto bezpeénostnim listé, byly zpracovany podle naseho nejlepsiho
védomi a jsou aktualizovany k datu jeho vystaveni. Bezpeénostni list obsahuje
bezpeénostni pokyny k bezpeénému pouziti materialu a vztahuji se pouze na konkretni
material a konkrétni pouziti, popsané v tomto dokumentu. Tato informace nemusi byt
nezbytné platna v pfipadé, ze material je kombinovan s jinym materialem (nebo materialy)
nebo je-li pouzit jinak, nez je uvedeno, protoze vSechny materialy mohou predstavovat
neznama rizika a mély by byt pouzivany s opatrnosti. Kone¢né rozhodnuti o vhodnosti
materialu je vyhradni odpovédnosti uzivatele.
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